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I. Általános ismertetés 

1. Tervezési program 

Uradalmi Fürdő, Hédervár 
 

XVIII. századi uradalmi magtár és istálló rekonstrukciója és új funkcióval felruházása a programom. Az 
épület országos műemlékvédelem bejegyzésében áll. A helyreállítás mellett fürdő kialakítását tartom 
a legmegfelelőbbnek. A beruházás a hédervári kastélyszálló tervezett újraindítása mellett képzelhető 
el. A fürdő rekreációs célból kiegészül fürdőgyógyászati szolgáltatásokkal. A program nagy hangsúlyt 
fektet a helyi értékek kihasználására. A térség hévízforrásai lehetővé teszik a termálvíz megjelenését 
fürdőinkben. 
Az épület 3 egységre bontható. A középső traktus a volt magtár és istálló épülete 3 szintes, itt 
történne a fürdőzés a földszinti boltozatos, reprezentatív terekben. Az emeleti részeket összenyitva, 
leválasztott szobányi egységekben működnek az egyéni és páros kezelések, illetve a tornaterem is itt 
foglal helyet. Északi irányban szimmetrikusan bővül az épület két L alakú földszint+tetőteres 
oldalszárnnyal. A keleti részben a személyzeti helyiségek, irodák vannak. A nyugati szárnyban a 
fürdőgyógyászat, az orvosi személyzeti helyiségek és vizsgálók kaptak helyet. 
A fürdő egész évben használatos, mivel fedett medencékkel és kültéri medencével is rendelkezik. 

2. Tervezési helyszín 

Magyarország, Hédervár 9178. Fő út 40.    hrsz. 69/1; 69/4; 73/1; 70; 71; 72 
Az épület a Fő út mentén helyezkedik el, ezért kiváló a megközelítése. Ugyanakkor a történelmi 

környezet hangulata és léptéke kifejezett nyugalmat éreztet. Ezt kihasználva a magtár új fürdő 

funkciója teljes érvényességel tud berendezkedni és szerves részét tudja képezni a helyi turisztikai 

igényeknek. 

 

3. Szabályozások 

Vegyes területek – Településközpont és Intézményterületek 
Övezeti jel: Vt-2  
Beépítési mód: szabadonálló 
Szintterületi mutató: 1,0 

A megengedett legnagyobb beépítettség: 50% 

A legkisebb kialakítandó zöldfelület: 30% 

A kialakítandó új telek legkisebb területe: 1500 m2 

Az épület megengedett építménymagassága: 6,0 m 
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4. Főbb szerkezeti paraméterek 

Beépítési mód: szabadonálló 
Telek mérete: 8540 m2 
Nettó alapterület: 1941,22 m2 
Épület magassága: +13,47 m 
Földszinti padló síkja: +- 0,00 m 
Alapozás alsó síkja: -2,60 m  
 

5. Környezeti adottságok 
5.1. Épített környezet 

A terület teljesen közművesített.  
Benapozás: Az épület szabadonálló. Minden oldalán szabad homlokzattal rendelkezik.  
Közlekedés: A telek tömegközlekedéssel, mind gépjárművel könnyen megközelíthető. 
A parkolás a Hársfa utca és az Arany János utcáról, két irányban megoldott, illetve a kastélyszálló 
parkolójában. Főbb tömegközlekedési útvonal a Fő út, 200 méterre levő buszmegállóból várható az 
érkezés. 

5.2. Természeti környezet  

Meterológia: Budapest 
-a mérsékelt öv, kontinentális éghajlatú város, 
-az éves középhőmérséklet: 10-11 °C 
-legmelegebb havi középhőmérséklet (július): +21°C 
-leghidegebb havi középhőmérséklet (január): -1,6 °C 
-az évi átlagos napfénytartalom 1930 óra 
-csapadékmennyiség éves átlaga 533 mm (legcsapadékosabb hónapok a június, november) 
-Az uralkodó szélirány északnyugat‐délkelet irányú, sebessége 3,0-3,5m/s)  
 
Domborzat: kismértékű domborzati változások érintik Hédervárt. A telken északról dél felé enyhe 
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lejtésű szintváltozás van. A tereprendezések következtében az épület padlószintje a járdasíkhoz 
illeszkedően kialakítható. 
 

Geotechnika:  
A talaj felsőbb rétegei: 
- szürke humuszos agyag (1,10 m vtg) -1,10 m-ig 
- szürke homokos agyag (1,80 m vtg) -2,90 m-ig     б = 250 kN/m2 
- szürke iszapos homokliszt (0,60 m vtg) -3,50 m-ig    б = 200 kN/m2 
- szürke homokos kavics -3,50 m-től      б = 300 kN/m2 
 

Hidrogeológia: 
A mértékadó talajvíz szintje: -2,80 m  
nem agresszív 
SO4 360 mg/l 

pH 7,0 

lúgosság  HCl/1  6,2 

össz.keménység  n.f.k. 42,8 

HCO3 378,2 mg/l 

 

Zajforrások: 
A Szigetközön átmenő forgalom a Fő úton keresztül zajlik, viszont ez a zajterhelés korántsem okoz 
problémát. 
 

II. Szerkezeti elemzés, követelmények 

1. Energetika 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
(5a) *  Védett műemléki érték korszerűsítése - különösen az energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelmények betartása, az energia-megtakarítási célú felújítás - nem okozhatja a 
műemléki védelem alapját képező értékeinek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését. 
A magtár műemléki helyzete miatt más követelményi rendszerbe tartozik.  
 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
(5a) *  Védett műemléki érték korszerűsítése - különösen az energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelmények betartása, az energia-megtakarítási célú felújítás - nem okozhatja a 
műemléki védelem alapját képező értékeinek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését. 
 
A fürdő technológiai igényei fokozott páraterhelést okoznak, ezért gondoskodni kell a gépészeti 

megoldásról. lásd: Épületgépészeti és Villamossági Tanulmány 

(Az épületgépészeti rendszer tervezéséhez figyelembe vehető légállapot adatok fürdőnél VDI 2089 
alapján) 

előcsarnok, mosdók, lépcsőház 18-22C° 

öltözők    24-28C° 
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elsősegély, személyzeti  22-26C 

zuhanyzó, vizes helyiségek  27-31C° 

medencetér    30-34C° 

3. Tűzvédelem 

54/2014 (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni. 

 
3.1. Kockázati osztály 

 
legfelső építményszint   +4,65m NAK 
legalsó építményszint   +-0,00  NAK 
legnagyobb befogadóképességű helyiség  93 fő  AK 
menekülési képesség   járóbeteg NAK 
tárolt anyagok   -  NAK 
ipari technológiák   -  NAK 
Mértékadó kockázati osztály     AK 
 

3.2. Tűzállósági jellemzők 
 
Teherhordó szerkezetek: 
teherhordó falazott falak vakolatlan  A1 REI-M-300 
teherhordó falazott/kő pillérek   A1 R 240 
boltozat feletti falazott födém  A1 
emeleti közbenső fa gerendás födém  Ds-02, d0 
fedélszerkezet, nagy vastagságú faanyag  Ds-02, d0   
szarufa közti fagyapot hőszigetelés  B-s2, d0  
emeleti RIGIDUR szárazpadló,fal,álmennyezet A1  
Menekülési útvonalon: 

Rigidur gipszrost leválasztó fal  A1 

acél lépcsőszerkezet    A1  R 30 

falazott tégla  A1   
kerámia padlóburkolat  Dfl s1  
 

3.3. Tűztávolság 
szomszédos pálinkaház kockázati osztálya :  AK 
épületek közötti távolság :  40 m 
szomszédos Mezőgazdasági irodaépület kockázati osztálya :  NAK 
épületek közötti távolság :  19 m 
 

3.4. Tűzszakasz  
 
Az épület egy tűzszakazt képez. 
 

3.5. Kiürítés követelmény 
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Menekülési út elérési távolsága:  55 m 
Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza  300 m  
Az akadálymentes menekülési út rövidített a nekik elérhető funkció szervezésével. <40m  

A lépcsőtér leválasztásával átmeneti védőtér alakítható ki. 

 

3.6. Oltóvíz 

Az oltóvizet folyamatosan AK esetén 60 percig kell biztosítani. 

A szükséges oltóvíz -intenzitás 2400 l/perc, 1600-2000 m2 tűzszakaszterület. 

A közművezetékből 1200 l/perc, ezért 1200*60= 72 m3 tárolóra van szükség.  

4. Akusztika 

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 
MSZ 15601-1:2007 szabvány 
MSZ 15601-2:2007 szabvány 
 
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei: 

LTH  nappal 50 dB 

Hangszigetelést növelő tényező: 

Δ Rs = 5dB 

Hangszigetelési alapkövetelmény térelhatároló szerkezetekben: 

léghangszigetelés R’w+C 51 dB 

5. Használói 

A fürdő működésének igénye túlnyomó részben a megfelelő légtechnika. Mesterséges szellőztetés 
méretezése az Épületgépészeti és Villamos Műszaki Tanulmányban van részletezve. 
 

 

III. A meglévő magtár épületének szerkezeti elemzése 

1. Előzmények 

2000-ben készült állagmegőrzési terv a volt uradalmi magtár és lóistálló épületéhez, ez a vizsgálat az 

oldalszárnyakat nem tartalmazza. Csányi László okl. építészmérnök összefoglaló felmérést és műszaki 

leírást László Csaba kutató előzetes kutatói szakvéleményt és Domokos Lajos okl. építőmérnök, okl. 

vasbeton szakmérnök statikai szakvéleményt és szerkezeti műszaki leírást fogalmazott meg.  

2004-ben a tulajdonos megbízásával László Csaba kutató műemléki vizsgálatot végzett a magtár 

épületén.  

A diplomamunkákat ezen leírások, a tulajdonosok elmondása és személyes bejárás alapján foglalom 

össze. 
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2. Állapotrajz 

Az épület hosszú évekig gazdátlanná vált, ami rendkívül megviselte a szerkezeteket. 2000-ben 

magántulajdonba került, majd értékmegőrző felújításoknak köszönhetően a legfontosabb munkákat 

elvégezték, mint pl. az utólagos vízszigetelés és a tetőfedés javítása, vízelvezetése, a károsodott fa 

tartószerkezetek cserélve lettek és a falazás felvizesedett részeken javításra került. A falazott 

csehsüveg boltozat a legszélső traktusban nagyon berepedezett, így a tervben bontásra került. A 

keleti oldalszárny, ahol önkormányzati 

bérlakások vannak igen elhanyagolt, több 

minősíthetetlen beavatkozáson ment 

keresztül. 

A felújítás során a magtár aljzatán 

speciálisabb változtatás történik a 

medencetér kialakítása miatt. A legtöbb 

esetben a szerkezet megmutatása érdekében 

födémgerendák eltávolításra kerülnek, így a 

csere nélkül gazdaságosabb megoldást is 

kapunk. Helyenként a falak elbontásánál a 

födém megerősítésre szorul.  

3. Alapozás, vízszigetelés 

Az alapozás fagyhatár alatt készült, falazott téglából 1,20 m-es átlagos mélységben. Alsó szintje a 

tervben-2,60m re tehető. Alapozási hibából nem keletkezett repedés, vagy káros alakváltozás. A 

téglaalapok utólagos vízszigetelést kaptak. Külső oldali utólagos szigetelés készült el, viszont a belső 

oldalon kent szigeteléssel és a járófelület magasságában injektálással egészíteném ki a lábazati 

vízszigetelést. Az aljzat üveghab granulátum miatt védve van a talajnedvességtől, kiegészítő vízszintes 

szigetelés bevonatként készül. A gépészeti térben műgyanta burkolati rendszer készül lejtésben. A 

térben előre bebetonozott védőcsövekben vezetjük ki a vizet az összefolyókból. A járófelület padlója 

és a medence folytonosítva bevonatszigetelést kap. 

A mostani felújítások miatt a boltozatos térben a pillér talpáig -1,40m-ig ki van emelve a föld, ez 

megkönnyíti az új szerkezet felépítését az alapozástól. A tervben fontos az akadálymentes közlekedés, 

ezért feltétlenül 0,00 szinten tartjuk a fürdő egység járófelületét. Ez a medencék süllyesztését teszi 

lehetővé. 

Az új 30 cm vtg lemezalap szerelőbetonra készül alatta habüveg granulátum 30 cm vastagságban. A 

medencetérben gépészeti búvótér készül. Az aljzatra két szélen vasbeton 20 cm-es fal készül, 

amelyekre 15 cm vasbeton lemez épül bennmaradó trapézlemez zsaluzattal. A vasbeton 

medencéknél kis konzolokra fekszik fel az aljzatlemez, itt a bevonatszigetelést dilatálva kell képezni. 

A beton minősége C25/30-XC3-24/F2-es. A medence 25 cm vtg vízzáró betonból készül. A 

medencetérben magas hőmérséklet tartásának segítésére szolgál a nagy vasbeton tömegek 

hőtárolása, amelyet hőszigeteléssel körül burkolunk. Az épületszárnyaknál új vasalt aljzat készül, 

szintén habüveg granulátumra.  
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4. Falazott szerkezetek, falak és boltozatok 

Külső falazott falrendszer, belül 

hosszirányban háromhajós kő és téglapillér 

szerkezetű. A falazat állaga megfelelő, a nem 

szakszerű bontásból eredő hibák, és a felázás 

következtében károsodott részek 

újjáépítésre kerültek. A falazat anyaga 

nagyméretű tégla mészhidrát kötőanyagú 

habarccsal. A hézagok tisztítva lettek, mert a 

habarcsa a hidraulikus kötőanyag hiánya 

miatt elveszítette szilárdságát. A földszint 

feletti boltozatrendszer kétirányú merevítő 

övekkel kialakított, az övek a pillérekre 

terhelnek, az övek közé csehsüveg boltozat készült. A boltozat oldalnyomásából származó vízszintes 

erők rejtett vonóvasakkal kerültek felvételre. A 60 cm vtg tégla falazat jó páragazdálkodással 

rendelkezik, ez a medencetér tekintetében kihasználandó. A belső oldalon letisztított fugaképzéssel 

látszó téglafelület mutatkozik meg. A külső oldalról páraáteresztő hőszigetelő vakolat kerül 

kialakításra. A pillérek és a falak védelmében lábazati résznél kerámia burkolat kerül. 

Az emeleti szintek teherhordó szerkezete szintén falazott téglafal. A földszintnek megfelelően 

háromtraktusos, hosszirányban két sorban faragott fa pillérváz készült mestergerendákkal. A 

mestergerenda teherviselésének növelése könyök-, és nyeregfával van megoldva. A faanyag állapota 

megfelelő. A z emeleti szintek összenyitásával nagy tér alakul ki, ahol a felső tetőrétegben a benn 

kialakult pára kiszökhet. A 45 cm-es téglafalak fagyapot belső oldali hőszigetelést kapnak, amelyre 

belülről mosható fehér festék kerül. Külső oldalról szintén a hőszigetelő vakolat készül.  

A földszinten az új lehatárolások a terekben, a válaszfalak 10 -es Ytong falazattal készülnek. Az 

emeleten 10 cm vtg Rigips gipszrost falak, álmennyezetek és padló lemezek készülnek eltartva a régi 

fa állásoktól. Az oldalszárnyakban szintén belső oldali fagyapot hőszigetelés és külső oldali hőszigetelő 

vakolat készül a 60 cm-es falazott falakra. 

5. Födémszerkezetek 

Az emeleti padló szerkezete fafödémként kialakított. A téglaboltozat boltövére ezek a 30x30 cm-es 

gerendák boltívek fölött falazott falakra adják át a terhet. A gerendákra szegezett dupla deszkaborítás 

van. A feltárás során a beázás következtében tönkrement gerendákat cserélték, a deszkaborítás 

nagyrészt visszaépíthető. Az emelet belülről hőszigetelést kap, ezért a gerendák közé is fagyapotot 

helyezek. A visszaállított deszkaborításra gipszrost szárazpadló kerül 2 rtg-ben, amelyre kerámia 

burkolat készül. 

A tetőtéri födémszerkezet szintén dupla deszkával borított gerendafödém. Itt gerendákról a 

deszkaborítás lekerül, így a süllyesztett fedélszéket teljességében láthatjuk a közlekedőről. Ezekre a 

gerendákra alulról erősítjük a kezelő szobák felett a gipszrost táblákat. 

A földszinten, a megérkezés terében a födémgerendák megmutatása végett a deszkázatot 

eltávolítom, és a főállásokban lévő gerendát tartom meg. Az oldalszárnyakban a többi helyiségben 

újraépített fagyapottal szigetelt réteg készül a látszó régi fa gerendákra.  
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6. Tetőszerkezet 

A fedélszék kettős feszítőműves süllyesztett 

fedélszék. A ferde feszítőrudak a falazatba 

beépített konzolokra fekvő gerendákra 

terhelnek. A kettős feszítőmű a székoszlopok 

terhét csökkenti, illetve a függőleges terhelést 

a szélső falakra helyezi át. A csonka 

kötőgerendák kötik be a süllyeszték tetején 

végig vitt talpszelement, amely vonóvassal 

bekötésre került, ez egyben a párkány és a 

térdfal stabilitását biztosítja. A vonórudak 

mérete ф16-os feszítésre alkalmas gömbvas 

nyitott ellenmenetes anyával. A 

derékszelemenek állapota javarészt megfelelő 

volt, a tetőablakoknál beázás következtében 

tönkrement gerendákat cserélték. A 

szaruzatok toldás nélkül készültek, ezeket 

helyenként szükség szerint a 

derékszelemennél toldva pótolták. A 

felújításra került elemek lucfenyőből 

készülnek, gomba és rovarölő szerrel kezelve. 

A fedélszerkezet felújítása kiegészítő 

hőszigeteléssel készül. A szarufák közé 

fagyapotot helyeztem, illetve belső oldalról 5 

cm vakolható fagyapot kerül rögzítésre. Belülről fehér festéssel készül a tetőszerkezet, amely kiemeli 

a régi fa fedélszéket. A szaruzatokra ellenléc készül, hogy a magastető ki tudjon szellőzni. A 

páravándorlás megengedett a rétegrendben. 

Az oldalszárnyakban a födémben megy végig a hőszigetelés vonala. A tetőtér nem beépített, 

gépészeti légtechnikai gépek lesznek elhelyezve. 

A tetőhéjalás kettős hódfarkú cserépfedés, amely csornai cserepekkel felújításra kerül a régi 

egészséges cserepekkel vegyesen rakva. 

6. Homlokzat 

A barokk épület homlokzatán vakolatból képzett vízszintes és függőleges tagolások visszaállítandók. 

A párkányzat is egyenesre húzott vakolatból készüljön. A lábazati vonalban kő elemek 

visszaállítandók. A magtár ablakai vasrácsok voltak, a rács visszahelyezendő, és a nyílászárók mögötte 

rejtve alakítandók ki. A kőkeretek a magtárépületén helyreállítandóak. Az oldalszárnyakon vakolatból 

képzett keretek jelennek meg és a párkányok mellett a függőleges tagolások is jelen vannak. A külső 

réteg meszes perlites hőszigetelő vakolat és festés. A kommersz és hamis barokk sárga helyett 

törtfehér színezés javasolt.  

7. Padlóburkolatok 

A magtár boltozatos terében teljesen visszabontották az aljzatot, így újraépítésre kerül a medencetér 

igényeihez. A fürdő nagy nedvességterhelése miatt kerámia burkolat készül csúszásmentes 
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kivitelben. Az épületben minden hidegburkolat egységes színű nagy kerámia lapokból készül magas 

minőségben. Agrob buchtal – C kategóriás csúszásmentes kerámia burkolatokat használtam a 

mezítlábas zónákra tekintettel. Az emeleten is ezt használtam, mivel a kezelők és masszás szobák 

nagy tisztíthatóságot igényelnek. 

Az irodai funkciók melegpadlót igényelnek, így azokban a terekben hajópadló készül.  

8. Nyílászárók 

A magtár épületében az ablaknyílásokban a 

vas rácsozat visszaállítandó, újra kell gyártani. 

A korszerű ablakok elhelyezése 

elengedhetetlen, viszont a rácsozat mögött 

kell beszerelni a belső oldalra. Az új ablakok 

alumínium keretezést kapnak, míg a régi 

felújított nyílászárók fából készülnek. A magtár 

épületén kőkeretes ablakokat vissza kell 

állítani. A régi nagy kapukat meg kell őrizni, 

viszont üvegezéssel készülnek az új funkciónak 

megfelelően.  

 

III. Új pavilon szerkezeti elemzése 

Az üvegpavilon könnyed, és nem hivalkodó jelleget képvisel. Szerkezeti kialakításban letisztult 

megoldásokat kerestem. Az anyagok választása a mai technológiákra utal, hogy egyértelműen 

elváljon a régi szerkezettől. Ezért filigrán acél keretet terveztem, amely mindhárom oldalról 

függönyfal üvegezést kap. A télikert jellegű szerkezet napozóként és büféként üzemel.  

1. Alapozás, vízszigetelés 

A meglévő épület alapozása túl mélyen helyezkedik el, ezért a sávalap lépcsőztetése nem lenne 

gazdaságos, ráadásul bonyolítja a kivitelezést, ezért lemezalap készül. 30 cm vasbeton lemezalap 

készül 6 cm vtg szerelőbetonra. A beton minősége C25/30-XC3-24/F2-es. Lábazati részben oldalt 

modifikált bitumenes lemezszigetelés készül a függönyfal szél és vízzáró lemezéhez rögzítve. A télikert 

hőtároló tömegeként játszik szerepet a vastag aljzatbeton és a lemezalap is, ezért kívülről habüveg 

hőszigetelést terítünk. Az aljzatbetonban a szélső sávokban a keretek között padlócsatornát helyezek 

el, hogy a téli időszakban kiegészítő fűtésre legyen lehetőség. 

2. Teherhordó szerkezetek 

Acél 140.80.4 zártszelvényű portálkeret csuklósan rögzítve az aljzathoz, sarokmerev csatlakozással. A 

keret 2,00 méterenként lesz állítva. Közte felső csatlakozásnál másik irányban merevítő140.80.4 

zártszelvényű szelemeneket rögzítek. A keret felső gerendája tartja az üvegfödémet. A keretre 

minden állásban a függönyfal függőleges acél profilja rögzül. Az acél kereteket 140.80.4 zártszelvényű 

szelemenek merevítik minden állásközben, illetve 3 állásban acélsodrony lesznek szerelve. Kifejezett 

szélterhelést nem kap a keretrendszer, mert az épület mellett, védetten helyezkedik el.  

Az acél keretek sötét antracit festést kapnak, hasonlóan a függönyfal profiljaihoz.  

3. Tetőszerkezet: 
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A portálkeretre 5 fokos üvegfödém kerül. Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal rendszerbe 

nagy üvegtáblák kerülnek. Helyenként nyitható tetőablakkal beépítve, hogy a természetes szellőzés 

megoldható legyen. A pavilonban a nap erős sugárzását enyhíti a tájolás, a természetes árnyékolás 

fákkal történik. Illetve Saint-Gobain COOL-LITE 2 rtg napvédő üvegezése korlátozza felmelegedést, 

ebből következtetve külön árnyékolást nem helyeztem el. 

4. Nyílászárók: 

A portálkeretek 2,00 m-ként helyezkednek el, ezt az üvegezés tábláihoz igazítottam. Raico Therm+ 

FS-I acél profilozású függönyfal rendszer függőleges profiljai az alaplemezre rögzülnek illetve felül a 

keretekre. A 2,00x 3,80 m üvegezés 2 rtg Saint-Gobain COOL-LITE napvédő bevonattal ellátott. 

Helyenként az épület felé néző oldalon az alsó részben nyitható szárnyak kerülnek, hogy a pavilon 

átszellőztethető lehessen. A beáramló levegő alulról mozgásra készteti a belső légtömeget és a felső 

tetőablakokon a meleg elhasznált levegő kiáramolhat. Az árnyékolást az északi tájolás miatt kizárólag 

növényekkel és a speciális üvegezéssel oldanám meg.  

 

V. Rétegrendek 

Magtár felújított padló rétegrendek: 

M-P-01. talajon fekvő medencetér padló, gépészeti térrel együtt 

1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat (pl.: Agrob Buchtal) 

0,3 cm  fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs 

2 rtg.  min. 2,5 mm vtg. cementkötésű vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei Mapelastic) 

0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses, kültéri és beltéri vakolóhabarcs 

  kiegyenlítő réteg (pl.: Mapei Planitop Fast 330) 

6 cm  esztrich fűtőbeton, 0,5% lejtéssel 

1 rtg.  0,1 mm hőtükrös polietilén technológiai fólia 

15 cm   vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal 

86 cm  búvótér, medencegépészeti és légtechnikai vezetékeknek 

3 mm  rugalmas, repedésáthidaló műgyanta burkolatrendszer 

0,5 cm  műanyag diszperzóval javított cementhabarcs lejtésképzés 1 % lejtéssel 

30 cm  monolit vasbeton aljzat statikailag méretezve 

5 cm  szerelőbeton 

1 rtg.  PE technológiai szigetelés 

30 cm   Energocell habüveg granulátum hőszigetelés 

1 rtg.  geotextília 

  tömörített talaj 

M-P-02. talajon fekvő medence padló 

1 cm   C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal) 

0,3 cm  fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs 

2 rtg.  min. 2,5 mm vtg. cementkötésű vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei Mapelastic) 

0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses, kültéri és beltéri vakolóhabarcs a  

  medence aljzatának és falának kiegyenlítésére (pl.: Mapei Planitop Fast 330) 

25 cm  vízzáró monolit vasbeton lemez statikailag méretezve 

30 cm  monolit vasbeton aljzat statikailag méretezve 
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5 cm  szerelőbeton 

1 rtg.  PE technológiai szigetelés 

30 cm   Energocell habüveg granulátum hőszigetelés 

1 rtg.  geotextília 

  tömörített talaj 

M-P-03. emeleti padló  

1 cm   C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal) 

0,5 cm  cementkötésű ragasztóhabarcs 

2 cm  Rigips Rigidur E20 gipszrost szárazpadló, 2x 10mm es lapok 

  egymáshoz falcosan ragasztva 

2,5 cm   felújított csaphornyos pallók 

30 cm  meglévő fa gerenda 

  közte 20 cm fagyapot hőszigetelés gerendák közé rögzített deszkázatra terítve 

  légtér a boltozat felett, légtechnikai vezetékek elvezetése 

15 cm  falazott csehsüveg boltozat 

Magtár felújított tető rétegrend: 

M-T-01. felújított tető  

  csornai hódfarkú cserépfedés 

3,5 cm  cserépléc 

5 cm  légrés, közte 5/7cm ellenléc szarufánként 

1 rtg.   Steico Multi UDB szél és csapadékzáró páraáteresztő alátéthéjazat, 10 cm átfedéssel 

20 cm  szaruzat, közötte Steico Therm fagyapot hőszigetelés 

1 rtg.   belső oldali Steico Multi Renova légzáró fólia  

  min. 10 cm átfedéssel, leszorítva lécezéssel 

6 cm  vakolható fagyapot hőszigetelés, közte 6 cm-es lécezéssel 

1,5 cm  belső oldali vakolat + festés 

Magtár felújított fal rétegrendek: 

M-F-01. földszinti falazat lábazati résznél 

15 cm   vasbeton gépészeti búvótér fala 

45 cm  habüveg granulátum belső oldali lábazati szigetelés 

2 rtg.  min. 2,5 mm vtg. cementkötésű vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei Mapelastic) 

0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses, kültéri és beltéri vakolóhabarcs 

60 cm  meglévő nagyméretű téglafalazat, injektálással utólagosan víszigetelve 

1 rtg  teljes felületén hideg bitumenmáz kellősítés 

1 rtg  min. 4mm vtg. poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez 

  talajnedvesség elleni  szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva 

1 rtg  dombornyomott szigetelést védő lemez 

-  földvisszatöltés 

M-F-02. földszinti falazat 

60 cm  meglévő nagyméretű téglafalazat, látszó felülettel, kitisztított fugaképzéssel 

5 cm  külső oldali meszes perlitvakolat és festés 
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M-F-03. medence fala 

1 cm   C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat (pl.: Agrob Buchtal) 

0,3 cm  fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs 

2 rtg.  min. 2,5 mm vtg. cementkötésű vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei Mapelastic) 

0,3-3 cm  gyors- és cementkötésű, szálerősítéses, kültéri és beltéri vakolóhabarcs a 

  medence aljzatának és falának kiegyenlítésére (pl.: Mapei Planitop Fast 330) 

25 cm  vízzáró monolit vasbeton fal statikailag méretezve 

1 rtg.  párazáró bevonat 

M-F-04. emeleti falazat 

1 cm  belső oldali mosható festés 

1 rtg.  habarcs + vakolaterősítő háló 

8 cm  Steico Internal belső oldali hőszigetelés 

1 rtg.  habarcs a táblák fogadására 

1 cm  belső vakolatképzés 

45 cm  meglévő nagyméretű téglafalazat 

5 cm  külső oldali meszes perlitvakolat és festés 

Szárnyépületek rétegrendjei: 

SZ-P-01. talajon fekvő padló 

1 cm   C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal) 

0,3 cm  fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs 

6 cm   esztrichbeton padlófűtéssel 

1 rtg.  0,1 mm hőtükrös polietilén technológiai fólia 

10 cm  Energocell habüveg hőszigetelés, közte gépészeti  elvezetés 

10 cm   monolit vasalt aljzatbeton, statikai tervek szerint 

30 cm   Energocell habüveg granulátum hőszigetelés 

  tömörített talaj 

SZ-P-02. emeleti padló  

2 cm  Rigips Rigidur E20 gipszrost szárazpadló, 2x 10mm-es lapok,  

  egymáshoz falcosan ragasztva 

20 cm   lépésálló fagyapot hőszigetelés 

1 rtg.  nátronpapír alátét 

2,5 cm   felújított csaphornyos pallók 

30 cm  meglévő fa gerenda 

SZ-T-03. tetőrétegrend 

  csornai hódfarkú cserépfedés 

5 cm  légrés, közte 5/7cm ellenléc szarufánként 

3,5 cm  cserépléc 

1 rtg.   Steico Multi UDB szél és csapadékzáró páraáteresztő alátéthéjazat, 10 cm átfedéssel 

20 cm  szaruzat  
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SZ-F-04. külső falazat 

1 cm  belső oldali mosható festés 

1 rtg  habarcs + vakolaterősítő háló 

8 cm  Steico Internal belső oldali hőszigetelés 

1 rtg  habarcs a táblák fogadására 

1 cm  belső vakolatképzés 

60 cm  meglévő nagyméretű téglafalazat 

5 cm  külső oldali meszes perlitvakolat és festés 

Pavilon rétegrendek 

P-P-01. talajon fekvő padló 

1 cm   C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal) 

0,3 cm  fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs 

14 cm   aljzatbeton, szélső sávban a függönyfal előtt  padlócsatorna 

30 cm   monolit vasbeton lemezalap, statikai tervek szerint 

6 cm  szerelőbeton 

1 rtg.   PE fólia technológiai szigetelés 

30 cm   Energocell habüveg granulátum hőszigetelés 

1 rtg.  geotextília  

  tömörített talaj 

P-F-02. függönyfal  

3 cm  Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal rendszer, 2 rtg SGG Cool-Lite ST 

  napvédő üveggel 

-  acél keretekhez erősített acél sodronykötél merevítés néhány állásközben 

P-T-03. üvegfödém  

3 cm  Raico Therm+ FS-I acél profilozású üvegfödém rendszer, 2 rtg SGG Cool-Lite ST  

   napvédő üveggel 

-  acél keretekhez erősített acél sodronykötél  merevítés néhány állásközben 



GSPublisherVersion 0.0.100.99

URADALMI FÜRDŐ

HÉDERVÁR

TÁLOSI LILLA

DIPLOMA   URB   2020

03

ALAPRAJZOK

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

2,
80
2,
85

2,
67
2,
40

2,
20
2,
05

2,
50
1,
20

2,
50
2,
40

2,
10
1,
50

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

pm 1,85

1,
00

1,
00

2,
80
2,
85

pm
 1

,3
0

1,55
1,00

pm
 1

,5
0

1,00
60

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm
 1

,8
5

1,00
1,00

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm
 1

,0
0

1,20
50

pm
 1

,0
0

1,20
50

pm
 1

,0
0

1,20
50

pm
 1

,0
0

1,20
50

pm
 1

,8
0

60
50

pm
 1

,8
5

80
1,00

pm
 1

,3
0

1,55
1,00

pm
 1

,3
0

1,55
1,00

2,15
1,40

2,40
2,00

2,15
1,00

2,15
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,3
0

1,55
1,25

pm
 1

,3
0

1,55
1,00

pm
 1

,3
0

1,55
1,00

2,20
2,34

2,20
2,30

2,20
1,40

2,40
2,00

2,20
90

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm
 1

,3
0

1,55

1,25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,30

1,
551,
25

pm 1,60

6040

pm 1,60

6040

2,
101,1
0

2,
101,1
0

2,
101,1
0

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,6
0

80
1,00

pm
 1

,9
0

50
30

2,10
1,10

2,40
1,10

2,40
1,70

2,
1090

2,
1090

2,
1090

2,
1090

2,10

1,50

2,10

1,50

2,10

90

2,
10
90

2,
10
90

2,10
90

2,
1090

2,
10
1,
50

2,
10
1,
50

2,
10
2,
10

2,
10
1,
00

2,
1090

2,10
90

2,
1090

2,
1090

2,
1090

2,
1090

2,
10902,10

90

2,10

90

2,10

1,70

2,10

90

2,10

90

2,10

90

2,10
90

2,10
90

2,
10
1,
00

2,
10
1,
002,
10
1,
00

2,10
90

2,
1090

2,
1090

2,
10
1,
00

2,
1090

2,
1090

2,10
75

2,10
75

2,10
75

2,10
75

2,
10
902,
10
90

2,
1075

2,
1075

2,
10752,
1075

2,
1090

2,
1090

2,10

90

2,
10752,
1075

2,10
90

2,10
90

2,
10
90

2,
1090

2,10
90

2,10
90

3,
80
1,
54

2,10
90

2,10
75

2,10
75

2,10
75

2,10
90

2,10
90

2,10
75

2,10
90

2,
10
2,
10

2,
1090

2,
1090

2,
1090

7,70 4,70 5,25 4,65 5,55 5,52 4,76 5,03 4,77 5,10 2,77

55,80

60 30 4,15 60 4,10 60 4,23 90 4,20 60 4,05 60 5,85 60 4,05 60 4,17 90 4,25 60 3,96 90 4,39 60

60 4,45 45 44,71 60 4,39 60

3,60 5,25 4,65 5,55 5,52 4,76 5,03 3,54

37,90

4

91 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 91

4

72
3,

89
3,

66
5,

00
4,

82
4,

14
3,

33
3,

33
2,

05

3,
41

45
1,

30
60

4,
67

30
5,

00
45

4,
00

60
45

2,
30

60
2,

85
60

2,
30

45
60

30
,9

3

60
2,

00
60

5,
45

60
9,

26

1,
65

4,
27

3,
33

3,15

4,23

2,70

4,43

4,46

5,18

2,92

27,06

60

5,00

30

5,40

30

4,60

30

4,00
15

6,41

3,19

8,17

3,91
15,26

1,87

4,34

5,02

4,22

4,23

8,43

60

5,60

30

3,90

45

3,70

30

4,70

45

4,70

30

3,09

28,09

60 1,05 10
3,12

10

10,29

3,
76

5,
49

60
1,

55

4,
28

12
2,

10
60

9,
25

3,20

2,04

1,79

3,73

3,60

1,60

1,65

1,40

1,60
67

60

3,80

12

7,58

10

9,07

21,27

3,
49

4,
52

2,
81

3,
52

4,
79

4,
13

2,
50

2,
55

2,
59

1,
96

4,
18

4,
03

2,
09

2,
42

2,
43

2,
88

3,
38

1,
89

3,
54

5,
02

2,
15

2,
74

3,
90

3,
40

5,
05

5,
20

2,
90

5,
60

45
2,

85
30

26
,9

4
60

2,
75

60
2,

85
60

2,
75

60

46
,8

9

2,
75

10
90

10
5,

05
30

10
,7

0
10

2,
20

10
5,

67
10

2,
70

10
90

10
90

10
3,

27
60

3,
46

15
2,

36
15

3,
43

60

60

2,75
10

1,20

101,45
30

21,59

6,
43

12
1,

10

10
90

60

49,91 30 60
15

1,60 15 2,49 60

12
10

1,
44

10
1,

65
45

1,
30

60
10

1,
81

10
2,

66
30

10
1,

84
10

2,
86

10
45

10
2,

34
10

2,
06

10
2,

55
10

4,
05

10
2,

55
10

60

0,00 60 1,00
10

1,40 10
1,30 10

1,00
30

21,16

8,
83

3,
79

45
2,

85
30

26
,9

4

43
,1

6

37
,5

3
25

4,
36

25
77

8,
10

4,
02

3,
03

1,
60

1,
90

2,
05

1,
30

1,
62

1,
63

1,
21

3,
78

2,
09

9,
17

6,
38

45
1,

60
30

14
,4

2
26

,6
9

25
4,

36
25

77

32
,3

2

-0,02 ±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

+0,40

+0,40

+0,40

±0,00

±0,00

+1,50

+3,00

±0,00
+0,40

+0,22

-0,02

M
1

M
1

M2 M2

kút

SZ05 iroda25,36 m2kerámia

F13 medencetér
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F14 merülő
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F15 szauna
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GY17 közlekedő
40,15 m2

kerámia

GY18 váró
25,88 m2

kerámia

GY19 recepció
12,63 m2

kerámia

GY20 mosdó
4,48 m2

kerámia

GY21 közlekedő
128,82 m2

kerámia

GY23 kezelő
15,21 m2

kerámia

GY25 kezelő
14,54 m2

kerámia

GY27 kezelő
16,09 m2

kerámia

GY29 kezelő
14,34 m2

kerámia

GY22 raktár
4,79 m2

kerámia

GY24 kezelő
15,21 m2

kerámia

GY26 kezelő
14,34 m2

kerámia

GY28 kezelő
16,09 m2

kerámia

GY30 kezelő
14,34 m2

kerámia

GY31 masszázs
16,09 m2

kerámia

GY32 masszázs
16,09 m2

kerámia

GY33 masszázs
14,34 m2

kerámia

GY34 masszázs
14,34 m2

kerámia

GY35 masszázs
16,09 m2

kerámia

GY36 masszázs
16,09 m2

kerámia

GY37 mosdó
4,85 m2

kerámia

GY38 raktár
4,85 m2

kerámia

GY39 tornaterem
81,66 m2

kerámia

É
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EMELETI ALAPRAJZ M=1:100
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100
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fürdő:      942,60 m2

fürdőgyógyászat:  302,53 m2

személyzeƟ szárny: 174,78 m2

fürdőgyógyászat:  521,31  m2
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Magtár felújítoƩ padló rétegrendek

CS-M-01

CS-M-02

CS-M-03

CS-P-01

CS-P-02
CS-P-03

1,5%

M-P-03. emeleƟ padló
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal)
0,5 cm cementkötésű ragasztóhabarcs
2 cm Rigips Rigidur E20 gipszrost szárazpadló, 2x 10mm es
 lapok egymáshoz falcosan ragasztva
2,5 cm  felújítoƩ csaphornyos pallók
30 cm meglévő fa gerenda
 közte 10 cm fagyapot hőszigetelés gerendák közé  
 rögzíteƩ deszkázatra terítve
- légtér a boltozat feleƩ, légtechnikai vezetékek elvezetése
15 cm falazoƩ csehsüveg boltozat

M-T-01. felújítoƩ tető 
- csornai hódfarkú cserépfedés
3,5 cm cserépléc
5 cm légrés, közte 5/7cm ellenléc szarufánként
1 rtg  Steico MulƟ UDB szél és csapadékzáró  
 páraáteresztő alátéthéjazat, 10 cm áƞedéssel
20 cm szaruzat
 közöƩe Steico Therm fagyapot hőszigetelés
1 rtg  belső oldali Steico MulƟ Renova légzáró fólia
 min. 10 cm áƞedéssel, leszorítva lécezéssel
6 cm vakolható fagyapot hőszigetelés, közte 6 cm-es
 lécezéssel
1,5 cm belső oldali vakolat + festés

M-P-02. talajon fekvő medence padló
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob Buchtal)
0,3 cm fokozoƩ terhelhetőségű, alakváltozásra képes
 cementkötésű ragasztóhabarcs
2 rtg min. 2,5 mm vtg. cementkötésű
 vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei MapelasƟc)
0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses,
 kültéri és beltéri vakolóhabarcs a medence aljzatának
 és falának kiegyenlítésére (pl.: Mapei Planitop Fast 330)
25 cm vízzáró monolit vasbeton lemez staƟkailag méretezve
30 cm monolit vasbeton aljzat staƟkailag méretezve
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE technológiai szigetelés
30 cm  Energocell habüveg granulátum hőszigetelés
1 rtg geotexơlia
 tömöríteƩ talaj

M-F-03. medence fala
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat
 (pl.: Agrob Buchtal)
0,3 cm fokozoƩ terhelhetőségű, alakváltozásra képes,
 cementkötésű ragasztóhabarcs
2 rtg min. 2,5 mm vtg. cementkötésű
 vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei MapelasƟc)
0,3-3 cm  gyors- és cementkötésű, szálerősítéses,
 kültéri és beltéri vakolóhabarcs a medence aljzatának
 és falának kiegyenlítésére (pl.: Mapei Planitop Fast 330)
25 cm vízzáró monolit vasbeton fal staƟkailag méretezve
1 rtg párazáró bevonat

M-F-01. földszinƟ falazat lábazaƟ résznél 
15 cm  vasbeton gépészeƟ búvótér fala
45 cm habüveg granulátum belső oldali lábazaƟ
 szigetelés
2 rtg min. 2,5 mm vtg. cementkötésű
 vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei MapelasƟc)
0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses,
 kültéri és beltéri vakolóhabarcs
60 cm meglévő nagyméretű téglafalazat,
 injektálással utólagosan víszigetelve
1 rtg teljes felületén hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg min. 4mm vtg. poliészterfátyol betétes modifikált
 bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés,
 teljes felületén lángolvasztással ragasztva
1 rtg dombornyomoƩ szigetelést védő lemez
- földvisszatöltés

M-F-02. földszinƟ falazat 
60 cm meglévő nagyméretű téglafalazat,
 látszó felüleƩel, kiƟszơtoƩ fugaképzéssel
5 cm külső oldali meszes perlitvakolat és festés

Magtár felújítoƩ fal rétegrendek

P-P-01. talajon fekvő padló
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.: Agrob
 Buchtal)
0,3 cm fokozoƩ terhelhetőségű, alakváltozásra képes
 cementkötésű ragasztóhabarcs
14 cm  aljzatbeton, szélső sávban a függönyfal előƩ
 padlócsatorna
30 cm  monolit vasbeton lemezalap, staƟkai tervek szerint
6 cm szerelőbeton
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
30 cm  Energocell habüveg granulátum hőszigetelés
1 rtg geotexơlia
- tömöríteƩ talaj

Pavilon rétegrendek

M-F-04. emeleƟ falazat
1 cm belső oldali mosható festés
1 rtg habarcs + vakolaterősítő háló
8 cm Steico Internal belső oldali hőszigetelés
1 rtg habarcs a táblák fogadására
1 cm belső vakolatképzés
45 cm meglévő nagyméretű téglafalazat
5 cm külső oldali meszes perlitvakolat és festés

P-F-02. függönyfal
3 cm Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal
 rendszer, 2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel
- acél keretekhez erősíteƩ acél sodronykötél
 merevítés néhány állásközben

P-T-03. üvegfödém
3 cm Raico Therm+ FS-I acél profilozású
 üvegfödém rendszer, 2 rtg SGG Cool-Lite ST
 napvédő üveggel
- acél keretekhez erősíteƩ acél sodronykötél
 merevítés néhány állásközben

Magtár felújítoƩ tető rétegrend

M-P-01. talajon fekvő medencetér padló, gépészeƟ térrel együƩ
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat (pl.: Agrob Buchtal)
0,3 cm fokozoƩ terhelhetőségű, alakváltozásra képes
 cementkötésű ragasztóhabarcs
2 rtg min. 2,5 mm vtg. cementkötésű
 vízszigetelő habarcs (pl.: Mapei MapelasƟc)
0,3-3 cm  gyorskötésű, cementkötésű, szálerősítéses,
 kültéri és beltéri vakolóhabarcs kiegyenlítő réteg
 (pl.: Mapei Planitop Fast 330)
6 cm esztrich fűtőbeton, 0,5% lejtéssel
1 rtg 0,1 mm hőtükrös polieƟlén technológiai fólia
15 cm  vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzaƩal
86 cm búvótér, medencegépészeƟ és légtechnikai vezetékeknek
3 mm rugalmas, repedésáthidaló műgyanta burkolatrendszer
0,5 cm műanyag diszperzóval javítoƩ cementhabarcs
 lejtésképzés 1 % lejtéssel
30 cm monolit vasbeton aljzat staƟkailag méretezve
5 cm szerelőbeton
1 rtg PE technológiai szigetelés
30 cm  Energocell habüveg granulátum hőszigetelés
1 rtg geotexơlia
 tömöríteƩ talaj

SZ-P-01. talajon fekvő padló
1 cm  C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat(pl.:
 Agrob Buchtal)
0,3 cm fokozoƩ terhelhetőségű, alakváltozásra képes,
 cementkötésű ragasztóhabarcs
6 cm  esztrichbeton padlófűtéssel
1 rtg 0,1 mm hőtükrös polieƟlén technológiai fólia
10 cm Energocell habüveg hőszigetelés, közte gépészeƟ
 elvezetés
10 cm  monolit vasalt aljzatbeton, staƟkai tervek szerint
30 cm  Energocell habüveg granulátum hőszigetelés
- tömöríteƩ talaj

Szárnyépületek rétegrendjei

SZ-P-02. emeleƟ padló
2 cm Rigips Rigidur E20 gipszrost szárazpadló, 2x 10mm-es
 lapok, egymáshoz falcosan ragasztva
20 cm  lépésálló fagyapot hőszigetelés
1 rtg nátronpapír alátét
2,5 cm  felújítoƩ csaphornyos pallók
30 cm meglévő fa gerenda

SZ-T-03. tetőrétegrend
- csornai hódfarkú cserépfedés
5 cm légrés, közte 5/7cm ellenléc szarufánként
3,5 cm cserépléc
1 rtg  Steico MulƟ UDB szél és csapadékzáró páraáteresztő
 alátéthéjazat, 10 cm áƞedéssel
20 cm szaruzat

SZ-F-04. külső falazat
1 cm belső oldali mosható festés
1 rtg habarcs + vakolaterősítő háló
8 cm Steico Internal belső oldali hőszigetelés
1 rtg habarcs a táblák fogadására
1 cm belső vakolatképzés
60 cm meglévő nagyméretű téglafalazat
5 cm külső oldali meszes perlitvakolat és festés
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üveghab granulátum
a falazat és a vasbeton fal közé töltve

belső oldali kent vízszigetelés

nagyméretű tégla falazat

utólagos modifikált bitumenes vtg
vízszigetelés + kellősítés

légtechnikai befúvó vezeték

ragasztóhabarcs kőlap rögzítésére

kőlap burkolat

padlócsatorna
a légtechnikai befúvóknak

csúszásmentes lapburkolat

bevonatszigetelés

esztrich fűtőbeton

vasbeton lemez
benntmaradó zsaluzaƩal

falazoƩ sávalapozás
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belső oldali mosható festés

habarcs + vakolaterősítő háló

Steico Internal belső oldali hőszigetelés

nagyméretű tégla falazat

külső oldali meszes perlitvakolat és festés

meglévő fa gerenda

gerenda oldalára szegezeƩ léc

hőszigetelést tartó deszkázat

fagyapot hőszigetelés

felújítoƩ csaphornyos pallók

Rigips Rigidur E20 gipszrost szárazpadló

C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat

nagyméretű tégla falazat

homlokzaƟ vízszintes tagolás vakolatból
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utólagos
vízszigetelés

utólagos
vízszigetelés

utólagos
vízszigetelés

vakolható fagyapot,
belső oldali hőszigetelés

belső oldali vakolat + mosható festés

nagyméretű tégla falazat

kőkeret az ablak körül

külső oldali meszes perlites
hőszigetelő vakolat

helyreállítoƩ kovácsoltvas rácsozat

Jansen Janisol hőszigetelt alumínium ablak

UV álló, tartósan rugalmas tömítés

festhető kiƩ

L acél, ablak mechanikus rögzítése

könyöklő

alumínium vízvezető
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függönyfal függőleges profil rögzítés

Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal
2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel

acél keret 140.80.4 zártszelvényből

XPS keményhab hőszigetelés kitöltés

Raico Therm+ FS-I acél profilozású üvegtető
2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel

acél szelemen 140.80.4 zártszelvényből

üvegtető profil rögzítés

+3,38

+3,55
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függönyfal függőleges profil rögzítés

Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal
2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel

acél keret 140.80.4 zártszelvényből

XPS keményhab hőszigetelés kitöltés

Raico Therm+ FS-I acél profilozású üvegtető
2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel

acél szelemen 140.80.4 zártszelvényből

ereszkialakítás a függönyfal
vízszintes bordájához rögzítve

lefolyó föld alaƫ csatornába vezetve

üvegtető profil rögzítés
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venƟlátor nélküli szerelt padlókonvektor

C kategóriájú csúszásmentes lapburkolat
(pl.: Agrob Buchtal)
fokozoƩ terhelhetőségű ragasztóhabarccsal

esztrichbeton egyenes felületképzéssel

vasbeton lemezalapozás

szerelőbeton habüvegre készítve

Energocell habüvegre granulátum

PE fólia technológiai szigetelés

Energocell habüvegre granulátum

geotexơlia

lábazaƟ mod. bitumenes vtg lemez
+ kellősítés

függönyfal függőleges profil rögzítés

rejteƩ csatorna függönyfal előƩ elvezetve

rácsos folyókafedél a függönyfal előƩ

Raico Therm+ FS-I acél profilozású függönyfal
2 rtg SGG Cool-Lite ST napvédő üveggel

acél keret 140.80.4 zártszelvényből

építőlemez betonozás zsaluzataként
az acél pillérek elé rögzítve

rögalmas szilikon kiƩ kitöltés
+ habtámasz

XPS keményhab hőszigetelés kitöltés

kőlap burkolat

bazalt kőzúzalék

tömöríteƩ földvisszatöltés
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