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Kontextus

Mezőtúr, gazdasági és szellemi tekintetben vett központi szerepe a térségben a mai napig jelentős, azonban
számos lehetősége kihasználatlan. A régi téglagyár helyén kialakult bányató, a mellette elterülő Erzsébet-liget
valamint a strandfürdő egysége az adottságaiknak megfelelő működés mellett egyrészt a város határain
túlmutató vonzerővel bírhat, egyúttal a helyi lakosság számára nyújthat olyan rekreációs és kultúrális teret,
amelyre komoly szükség és valódi igény van. Diplomamunkám tárgya a helység hagyományaira és kiváló
adottságaira épülő rendezvényház szűkebb és szélesebb közönség számára.

Az elképzelést a városfejltésztési stratégia (ITS), a közösségi fejlesztési startégia (HKFS) és számos Mezőtúr
várossal foglalkozó tanulmány alátámasztja, de jó adalék lehet megkérdezni a helyieket, akik még emlékeznek az
egykori Akácfa vendéglő valódi fényére és szerepére a Ligetben. A városra, mint a kerámia fővárosára szoktak
hivatkozni, ugyanakkor kiállító- és bemutatóterekben szűkösek a lehetőségek. Egy jól használható tér nem csak a
gazdag iparművészeti örökség bemutatása miatt szükséges, hanem helyet adhat kortárs keramikusok, vagy
példának okáért a nemzetközi jelentőségű mezőtúri művésztelep alkotásainak bemutatására is. Az épület
elhelyezése révén összekapcsolja a park és a tókerület használatát, támogatja a szabadtéri és rekreációs
tevékenységeket, illetve bővíti a terület rendezvények számára történő megnyitását - egyúttal
remélhetőelg a város, új minőségi közösségi tere is létrejöhet itt.

Konstrukció

A Tóház három funkcionális egységből tevődik össze. A földszintre egy eseménytér és egy fogyasztótér kerül,
közvetlen környezeti kapcsolattal kiszolgáló terekkel kiegészítve, az emeleti szintre pedig kiállítótér, és a
működtetéshez szükséges rendeltetési egységek. Az épület  hasznos alapterülte 785 m2.

Tömegalakítás

A homlokzat teljes egészében a mezőtúri fazekasságra legjellemzőbb zöld kerámiával burkolt, finoman illeszkedve
ezáltal a ligeti környezethez. A klasszikus hagyományokat idéző portikusz-jellegű  kialakítás, fedett-nyitott teraszt
képez és funkciójához híven átmenetet biztosít külső és belső között. A közvetlen határolást fém-üveg szerkezetek
biztosítják a földszinti homlokzati szakasz teljes hosszán. Ezek a felületek számos helyen nyithatóak, így mind az
eseménytér, mind a fogyasztótér a szabadttérrel kapcsolható. Az épület magastetővel fedett, megidézve a
hagyományos építeszeti morfológiát és egyszerre biztosítva a belső tér reprezentativitását. A felülvilágító sáv
takaró lemezei arányosan zárják le a homlokzat tektonikus szerkesztettségét.

Az 1899-ben kialakított liget,  őshonos fafajokbol (kocsanyos tölgy, magyar kőris, nagylevelű haárs, fehér nyár) áll.
Ezek átlagos magasságai megahaldják az épület gerincének a szintjént.

1959 1999

1903, Akácfa Étterem
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Az elsődleges tartószószerkezetek, egyedi, látszó minőségű fa keretekből és CLT panelekből épülnek fel,
kontrasztot képezve a ridegebb homlokzati kialakítással. A keretek sarokmerevsége acélbetétekkel biztosított,
ezek csavarozása látszó. A külső tartózerkezetet a fa keretektől szerkezetileg dilattált acélkeretek alkotáják,
ezekhez rögzülnek a homlokzatburkolati zöld kerámialapok.

A belső mag szilikát szerkezetű, sávos faburkolatú, struktúrálva és egységesítve a belső téri atmoszférát. A
falburkolati elemeken keresztül rejtett módon jut be a használati terekbe a friss levegő. A külső felületükkel
megegyező síkba kerülnek az anyagminőségükben azonos tapétaajtók. A konyha terasz felőli oldalán a bárpult
konzolos nyílásbéllettel kialakított. Az eseményteret határoló üvegfelületek függönnyel takarhatók.

Az első szinten a dupla belmagasságú kiállítótér fehérre fesetett építőlemezekkel burkolt, tovább mélyítve az
épület funkcionális és téri kialakítását. Konyhai falburkolásként a belső térben is megjelenik a jellegzetes zöld
kerámia, ebben az esetben mázas kialakításban.

A padlóburkolat a konyhában műgyanta, minden más járófelület egységesen csiszolt beton, amelynek dilattációi
a pillérraszterhez igazítva osztják a homogén felületeket. A kiállítótérbe és a konyha feletti, működéshez
szükséges terekbe a padlóburkolattal megegyező anyagú, betonlépcsőn lehet feljutni. A kiállítóteret az
eseménytérrel egy kör ablak kapcsolja össze, amelyen keresztül a légcsere is történik. A gépészeti tér ajtaját
levehető falburkolat takarja, megtartva így az egységes falnézeti kialakításokat.

A szükséges hőmennyiség előállítását a bányató vizét felhasználó hőszivattyúk biztosítják. A környezet által
támasztott esztétikai igények miatt minden gépészeti berendezés a belső terekben, illetve a talajszint alatt lett
elhelyezve. A levegő temperálását központi légkezelő biztosítja, aminek légcseréje süllyesztett gépészeti aknákon
keresztül valósul meg. Ezt a rendszert támogatja a padlófűtés és az üvegfelületek előtt beépített padlókonvektor
sáv.

Az épület gerincén végigfutó felülvilgáító sáv öntisztulási okból 5o-os lejtésű. A tető vízhatlan módon szigetelt, a
csapadékvíz rejtett ereszcsatornában az acél pilléreken keresztül jut az esővízelvezető rendszerbe. A csatorana
levehető, homlokzatburkolati kerámia elemekkel fedett, így a karbantartás-tisztítás ezek eltávolításával
megoldható.

Az épület körüli járófelületeket beton, a sétányt struktúrált kavics borítja. Parkolásra az épülettől legközelebb 100
m-re van lehetőség, de a tó mentén több parkoló is található. Ugyanakkor a Tóház  kedvező városi pozíciójából
adódóan minden irányból könnyedén megközelíthető gyalogosan és kerépárral egyaránt. Az elsődleges
megérkezési pontra szerkesztve az épület a földszinti sávjában transzparens, a terasz kedvező fekvés miatt a
sétány mentén, a tó partján fekszik.

Az kialakított szervíz úton lehetőség van az épület karabantartásához, kiszolgálásához szükséges gépjárművel
történő megközelítésre.

Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés (forrás: mapire.eu, Copyright c) [Osztrák Állami Levéltár] )
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+12,60

+244,41

+244,77

±0,00

+236,53

+4,20

+12,60
süllyesztett gépészeti akna

gépészeti tér
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hármas üvegezésű tolóajtó

acélbetétekkel kialakított
sarokmerev csatlakozás
a főtartó keretek szakaszai között

padlókonvektor

kompozit alumínium takarólemez 8 cm csiszolt betonpadló
57 mm polisztirol hab formalemez [AUSTROTHERM Padlófűtés rendszerlemez]
1 rtg. technológiai szigetelés
15 cm lépésálló EPS hőszigetelés
4 mm talajnedvesség elleni bitemenes lemezszigetelés
1 rtg kellősítés
30 cm monolit vasbeton lemezalap statikai tervek szerint méretezve
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicsréteg statikai tervek szerint
1 rtg geotextília

10 cm simított betonjárda
1 rtg geotextília
4 cm szivárgóréteg
8 cm XPS hőszigetelés
10 cm XPS hőszigetelés és lejtésadó réteg
4 mm talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelés
1 rtg kellősítés
30 cm monolit vasbeton lemezalap, statikai tervek szerint
5 cm szerlőbeton
30 cm tömörített kavicsréteg statikai tervek szerint
1 rtg geotextília

8,5 cm csiszolt betonpadló
57 mm polisztirol hab formalemez [AUSTROTHERM Padlófűtés rendszerlemez]
1  rtg. technológiai szigetelés
2 cm akusztikai úsztatóréteg [Rockwool Steprock]
25 cm monolit vasbeton födémszerkezet statikai tervek szerint
55 cm légrés
1,25 cm gipszkarton álmennyezet
1 rtg glettelés festés

3 mm önterülő műgyanta burkolat
4 mm felületkiegyenlítés
8 cm vasalt aljzatbeton és lejtésadó réteg
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
15 cm EPS hőszigetelés
4 mm talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelés
1 rtg kellősítés
30 cm monolit vasbeton lemezalap, statikai tervek szerint
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicsréteg, statikai tervek szerint
1 rtg geotextília

5 mm önterölő műgyanta burkolat
7 mm felületkiegyenlítés
8 cm vasalt aljzetbeton és lejtésadó réteg
1 rtg PE fólia technológai szigetelés
5 cm akusztikai úsztatóréteg [Rockwool Steprock]
25 cm monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint
1 cm vakolat és festés

4 cm kerámia burkolat akasztással rögzítve
3 cm sajtolt alumínium rögzítősín
1,5 mm csapadékvíz elleni PVC vízszig. teljes felületén ragasztva és

mechanikailag rögzítve
5 cm trapéz keresztmetszetű ellenléc
16 cm BACHL tecta-PUR 022 hőszigetelés
1,5 mm alumínium kasírozott alátétszigetelés
9,5 cm CLT panel
36 cm statikailag méretezett fa tartószerkezet

4 cm kerámia burkolat akasztással rögzítve
4 cm fa hátszerkezet
8,5 cm Buzon teraszlábak
1 cm gumiörlemény lemez
1 rtg PVC vízszigetelés
1 rtg szigetelést védő ipari ȆżĜ
18 mm OSB lemez
10 - 14 cm lejtésadó ék
12 cm acél tartószerkezet
11 cm légrés
4 cm kerámia lapburkoalt akasztással rögzítve

2 cm 14 cm széles faburkolat
2,5 cm lécezés
1 cm vakolat
20 cm Silka HM200 mészhomok falazat
1 cm vakolat
7 mm kerámia burkolat ragasztva

2 cm 14 cm széles faburkolat
2,5 cm lécezés
1 cm vakolat
20 cm Silka HM200 mészhomok falazat
1 cm vakolat
2,5 cm lécezés
2 cm 14 cm széles faburkolat

2 cm 14 cm széles faburkolat
4,5 cm lécezés
1,25 cm gipszkarton
1,25 cm gipszkarton
16 cm szarufák közötti kőzetgyapot hangszigetelés [Rockwool Airrock LD]
9 cm légrés
1,25 cm gipszkarton
5 mm glettelés, festés

1 rtg PVC csapadékvíz elleni szigetelés
16 cm BACHL tecta-PUR 022 hőszigetelés
18 mm OSB lemez

2 cm 14 cm széles faburkolat
4,5 cm lécezés
25 cm 25 cm monolit vasbeton koporsófödém, statikai tervek szerint

kerámia

rétegelt-ragasztott fa

vasbeton

beton

előregyárott beton

acél

zártcellás hőszigetelés

purenit

ásványgyapot

gipszkarton

termett talaj

tömörített kavicsmészhomok tégla

OSB lemez
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+12,60
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35 25

8

61

mindkét végén lefenekelt rozsdamentes acél cső,
hőhídmentesen a tartószerkezethez meachnaikailag rögzítve

kazettás elem mechanikai rögzítése EuroFox rendszersínhez

RAL1803020 színű pórszort kazettás fémlemez takarólemez

felülvilágító borda alsó ponti csúszó rögzítése a
tartószerkezethez mech. rögzített acél porȆżƗ Ɗ�ŷşĀżĀŷšǎǫĀ

Schüco FW 50+ SG strukturált üvezezésű felülvilágító lizéna

6 mm-es rozsdamentes acél L proȆż�az acél csőkonzol lefnekelt
felületéhez mechanikailag rögzítve

36/12 rétegragasztott tartógerendák közötti, sarokmerevséget
biztosító acélbetét statikai tervek szerint

F3

T1

5o

75

36

10

16

5
4

4

38

12

60

25 28

2
7 2 5

15
5 1

PIR hőszigetelő lemezt és PVC csapadékvíz elleni vízszigetlést
rögíztő indukciós dübel

vízszigetelést rögzítő és védő kettős biztonsági bilincselés

gipszkarton lemezeket tartó szarufák közötti hátszerkezet a
szarufákhoz mechanikailag rögzítve

belső oldai párazáró fólia tartó proȆżŲĀ�Ā�ǎĀƹǎƘǄǽİ ƹŷİ ǽİ ǎŕ İ ǽ�ı Ǆ
a felülvilágító lizénához mechanikailag rögzítve

PVC csapadékvíz elleni szig. tartó OSB lemez a fülvilágító
bordákhoz csavarozott alumínium L proȆżƗ ŷŕ Ɨ ǽ�ƹƟŉǽšǎǫİ

+11,36

+11,72

2
72

13
121

+12,60

36

68
43

13

12

22
18

4
28

4

357

mindkét végén lefenekelt rozsdamentes acél cső,
hőhídmentesen a tartószerkezethez meachnaikailag rögzítve

kazettás elem mechanikai rögzítése EuroFox rendszersínhez

RAL1803020 színű pórszort kazettás fémlemez takarólemez

Schüco FW 50+ SG strukturált üvezezésű felülvilágító lizéna

6 mm-es rozsdamentes acél L proȆż�az acél csőkonzol lefnekelt
felületéhez mechanikailag rögzítve

36/12 rétegragasztott tartógerendák közötti, sarokmerevséget
biztosító acélbetét statikai tervek szerint

T1
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36
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1

61
60

felülvilágító borda felső ponti ȆǴ�ƹƟŉǽšǎı Ǆİ �Ā�ǎĀƹǎƘǄǽİ ƹŷİ ǽİ ǎŕ İ ǽ
mechanikailag rögzített acél porȆlon kialakítva

PIR hőszigetelő lemezt és PVC csapadékvíz elleni vízszigetlést
rögíztő indukciós dübel

vízszigetelést rögzítő és védő kettős biztonsági bilincselés

belső oldai párazáró fólia tartó proȆżŲĀ�Ā�ǎĀƹǎƘǄǽİ ƹŷİ ǽİ ǎŕ İ ǽ�ı Ǆ
a felülvilágító lizénához mechanikailag rögzítve

PVC csapadékvíz elleni szigetelést tartó OSB lemez a
fülvilágító bordákhoz csavarozott alumínium L proȆżƗ ŷŕ Ɨ ǽ
rögzítve

purneti vaktok a tartószerkezethez mechanikailag rögzítve

gipszkarton lemezeket tartó szarufák közötti hátszerkezet a
szarufákhoz mechanikailag rögzítve

+4,20

+3,60

+3,75

+3,875

46

4 4 30 4 4

1,5
60
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13

9 82

5

8 8 14 813
25

ereszcsatorna revíziót biztosító kerámia homlokzatburk. elem

egyedi proȆżǚ�ǎƟƇƟƹ�ŷİ ƹāƇşĀ�İ żİ Ƈ

DN50 PVC gallérú csatornaösszefolyó a vízszigeteléssel
felületfolytonosan összehegesztve

ProȆǴ�ŕ Ɨ ƇżƗ ŷǽĀǎş�ƹƟŉǽšǎƥ�ǎüske C acélszelvényhez
mechnaikailag rögzítve

Buzon teraszlábak és homlokzati elemeket tartó párnafázat

homlokzatburkolati rögzítőrendszer

80/125 acél zártszelvény tartószerkezet

50/50 acél zártszelvény tartószerkezet

lejtésadó párnafázat

T2

2 %

60

4
11

12,5
vált.

2
15
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13 18

3
31

3

+3,60

3,75

+3,875

86 17

homlokzatburkolati rögzítőrendszer

80/125 acél zártszelvény tartószerkezet

50/50 acél zártszelvény tartószerkezet

revíziót biztosító folyókarács

Buzon teraszlábak és homlokzati elemeket tartó
párnafázat

sajtolt alumínium proȆżǚ�ŕ Ɨ ƇżƗ ŷǽĀǎĖǙƹŷƗ żĀǎş
tartósín trapéz keresztmetszetű ellenlécekhez
rögzítve

PIR hőszigetelő lemezt és PVC csapadékvíz elleni
vízszigetlést rögíztő indukciós dübel

Sky-Frame 3 tolóajtó

rugalmas szilikon tömítés

szél- és vízzáró külső oldali EPDM

36/12 rétegragasztott tartógerendák közötti, sarokmerevséget
biztosító acélbetét statikai tervek szerint

T2

T1

2 %
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16 10 36

vízszigetlés toldásást alátámasztó hátszerkezet

csapadékvíz elleni PVC vízszigetlés dilattációs
toldása

párazáró fólia feületfolytonosan ragasztva
utolóagosan ragasztott CLT elemmel takarva

tolóajtó mechankailag CLT panelhez
rögzítve
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előregyártott betonelem
rozsdamentes acélbetéttel

P3
1,5 %
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-0,59

-0,29

NA100 esővíz elvezetősatorna

DN50 ereszcsatorna

épület körüli szivárgó kavicságy

geotextília
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P3 P11,5 %
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20 8 26 36

-0,29

-0,59

±0,00

tolóajtó rendszerazonos rozsdamentes acél folyóka

rugalmas tömítés és technológiai szigetelés háttámasz

nyílászáró mechanikai rögzítése purenit vaktokon keresztül a
lemezalaphoz, a vaktok két oldalán a víz és párazárófóliák

felvezetve és ragasztással rögzítve

Sky- Frame 3 tolóajtó

padlókonvektor

padlófűtési csövek formhabosított hőszig.lemezben vezetve

menetes szár a lemezalapba ragasztva

D1
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