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ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 

1.1 Helyszín, program 

Helyszín: 2626 Nagymaros, Duna utca 2., hrsz. 1702 

Nagymaros a Duna bal partján, a Börzsöny lábánál fekszik, szemben Visegráddal és a visegrádi 

várral. A település különleges fekvése mindig is vonzotta a művészeket, több évtizedig működött 

országosan elismert művésztelep a városban. Ez megfelelő minőségű és az igényeket kielégítő 

épület hiányában lassan 30 éve bezárt. Nagymaros és az egész Dunakanyar egyre jobban 

fellendülő művészeti életével ma is igény lenne egy hasonló épület kialakítására. Jelenleg nem 

meglévő funkciók telepitésével egy állandó művészeti közösség létrehozása a cél. 

Nagymaros központi eleme a városon hosszasan végig húzódó parti sétány. Ez összeköti a 

különböző funkciójú városrészeket, az ide látogatók és itt élők egyik fő közlekedési tengelye. A 

déli részen ezen sétány egyik meghatározó eleme egy Dunába benyúló betontömb, ami 

feltehetően kikötőnek épület, azonban több tíz éve nincs használatba. Ez a tájnak egy rendkívül 

meghatározó eleme, egyféle talált műtárgyként jelenik meg mind a partról, mind a vízből. Ez 

inspirálta a helyszín választást, a megtalált műtárgy tovább élését új művek születése élteti 

tovább. A betontömb központi helyzetéből adódóan egy nyilvános helyszint biztosíthat a művek 

bemutatására. Ehhez kapcsolódóan, a városba befelé egyre privátabban jelenik meg a 

művésztelep. 

A telep kialakításánál szempont volt publikus, félpublikus és privát részek létrehozása. Aktívan 

alkotó művészek számára lehetőség van műteremlakások megpályázására, 3-6 hónapos 

időszakra, ezek mindegyike önálló műteremmel rendelkezik. 5 db, különböző férőhelyű egység 

kerül kialakításra, igy akár egyszerre 7 művész is alkotni tud a telepen. A telep állandó személye 

a művészeti vezető szerepét tölti be, ő hosszabb időre saját műteremlakással rendelkezik.  A 

telepen helyet kapna egy kiállítóház is, ami teret biztosit közös alkotásra, időszakos kiállítások, 

előadások, workshopok megtartására. A városban már meglévő művészeti közösség és a telepen 

alkotók találkozási, kapcsolódási pontja. A telepen kívül, a beton tömbön időszakosan elhelyezett 

konténerek a telep kiterjesztései, kitelepülései programok idejére. 

1.2 Tervezett kialakítás 

A művésztelep kialakítása a helyszínből és az eltérő funkciókból adódóan pavilonos elrendezésű. 

A telepen belül 4 különálló, telek határra kitolt egység kap helyet. Egy kiállítóház és 3, különböző 

igényeket kielégítő műterem épület. A közösségi épület földszint+tetőtér beépítéses, félnyereg 

tetővel. A három másik egységből kettő egység földszintes, az egyik szintén félnyeregtetős, a 
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másikon 3 félnyereg sorolásával egyfajta shed tető jön létre. A csoportos alkotásra alkalmas 

egységben galéria szint is helyet kap. 

A Dunába benyúló, korábban kikötőnek épült betontömb főleg ideiglenes funkciókat kap. 

Állandóan egy pergola rendszer kap helyet, emellett igény szerint átalakított hajózási konténerek 

szolgáltatnának különböző funkciókat, városi események során a  művésztelep kitelepüléseként. 

Helyet kapna pop-up kiállítótér, büfé és bár. Ezek igény szerint variálhatóak.  

 

Kiállítóház / helyiséglista 

Földszint Emelet 

Művészeti bolt 42 m2 Galéria 32 m2 

Mosdó 3 m2 Gépészeti helyiség 12 m2 

Am. mosdó 4 m2 Mosdó 2 m2 

Teakonyha 5 m2 Tároló 5 m2 

Tároló 10 m2 Közös műterem 51 m2 

Közlekedő 7 m2   

Időszakos kiállítótér 111 m2   

Összesen:284 m2 

  

Egyéni műteremlakások-3db egység / helyiséglista 

Előtér 5 m2 

Fürdő 5 m2 

Műterem stúdió 35 m2 

Összesen: 3x45=135 m2 

 

Páros műteremlakások-2 db egység / helyiséglista 

Előtér 12 m2 Konyha 4 m2 

Fürdő 4 m2 Műterem 31 m2 

Háló 7 m2 Galéria 14 m2 

Összesen: 2x72=144 m2 

 

Telep vezető műteremlakás / helyiséglista 

Előtér 6 m2 Fürdő 4 m2 

Háló 10 m2 Konyha 4 m2 

Vendégszoba 8 m2 Műterem 27 m2 

Összesen:59 m2  
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2. KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK 

2.1 Domborzati viszonyok 

A tervezési terület Nagymaros déli részén, közvetlen a Duna parton fekszik. A telek felszíne 

a Duna irányába gyengén esik. A térszíni differencia max. 0,5 m körüli. A tengerszint feletti 

magasság 104,8-105,3 mBf (méter Balti felett) között változik. A park irányába a töltés 

emelkedik, ezen helyezkedik el az árvízvédelmi gát. Innen a beton műtárgy irányába a 

feltöltés megint esik. A Dunába benyúló betontömb magassága szintén 105,3 mBf.  

2.2 Talajmechanikai és hidrogeológiai adottságok 

A Geo-Informatika Kft. 2001-ben, a telekkel szomszédos, Duna utca. 1. sz. alatti telken 

végzett talajmechanikai szakvéleménye alapján a talaj rétegződése a következő: 

- 1,2 m-ig általános feltöltés, humuszos és humuszmentes iszap és sovány agyag kevés apró 

építési törmelékkel 

- 2,3 m-ig sárga, sárgásbarna iszap 

-4,9 m-ig sárga iszapos homokliszt és homokos homokliszt váltakozva 

-4,9 m-től sárgásbarna, szürke kavicsszórványos (iszapos) homok. 

 

Alapozásra a feltöltés alkalmatlan, a fekűrétegek megfelelnek. A talajvíz potenciális maximális 

szintjét tekintve az utóbbiak terhelhetősége is viszonylag alacsony. A talajvíz a vizsgálat 

idején, közepes Duna vízállásnál 2,8-3,2 m mélyen helyezkedett el. Az éves talajvíz maximum 

1,1-1,4 m mélységre becsülhető. A mértékadó talajvízszint a vizsgált telek felszínén van. A 

talajvíz nem agresszív, minősítési osztálya I.  

A talajmechanikai szakvélemény alapján a szomszédos telekre előirányzott síkalapozásnak 

nincs akadálya, a tervezett sávalap megvalósítható. A javasolt alapozási sík sárga, 

sárgásbarna iszap rétegbe települ.  

2.3 Éghajlat 

Nagymaros a mérsékelt öv alatt helyezkedik el, nedves kontinentális éghajlatú település. A 

Börzsöny hegyvidéki éghajlatának hatása érzékelhető. 

Az éves középhőmérséklet 11,5 oC, a legmelegebb havi középhőmérséklet júliusban a +27 
oC, a leghidegebb havi középhőmérséklet januárban -1,5 oC. Az évi átlagos napfény tartalom 

1940 óra.  

2.4 Csapadék 
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Az átlagos évi csapadékmennyisége 596 mm körüli a térségben. A tavasz vége és nyári 

hónapok a legcsapadékosabbak, ősz vége a legcsapadék szegényebb időszak. 

2.5 Hó- és szélhatás 

Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat a mérsékelten szeles vidékek közé sorolhatjuk, a 

szélsebesség évi átlaga 2-4 m/s Magyarországon. A szélsebességnek jellegzetes évi menete 

van, legszelesebb időszakunk a tavasz első fele, míg a legkisebb szélsebességek általában 

ősz elején tapasztalhatóak. 

Nagymaroson, a Börzsöny hegységre jellemzően az uralkodó szélirány észak-nyugati, átlagos 

sebessége 3 m/s. 

A terület tengerszint feletti magassága     105,3 mBf, igy a mértékadó hóteher karakterisztikus 

értéke sk= 1,25 kN/m. 

2.6 Földrengés 

Nagymaros alapvetően nem tartozik a földrengésveszélyes területekhez, illetve 

közigazgatási határán belül sincs ilyen veszélyeztetettséggel terhelt terület.  

2.7 Zajterhelés 

A telek kisvárosias és kertvárosias lakóterület határán helyezkedik el. Mindhárom oldalról 

utca határolja, azonban ezek közúti forgalma nagyon csekély. Nagymaros fő közlekedési zaj 

forrását okozó 12. sz. főút és vasútvonal a telektől kb. 200 méterre helyezkedik el. Ezek 

hatása exponenciálisan csökken tőlük távolodva. A környező növényzet és épületek is fel 

fogják a zajt, igy az átlagnál jelentősebb zajterheléssel nem kell számolni.  

2.8 Közművek 

A telek városi elhelyezkedéséből adódóan jól közművesitett. Jelenleg is be van vezetve 

vízvezeték hálózat, elektromos áram, gázvezeték, szennyvízcsatorna, valamint távközlési 

hálózat. 
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3. HATÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

3.1 Mechanikai hatások és teherbírási követelmények 

Önsúly, hasznos teher 

A szerkezetek állandó és esetleges terhek érik. Állandó teherként figyelembe kell venni a 

szerkezeti önsúlyt, valamint a terhelő rétegrendek súlyát. Esetleges terhek egyike a hasznos 

teher, aminek értéke a rendeltetésből adódik. A műteremlakások háztartási és tartózkodási 

célra szolgáló területnek számítanak, a hasznos teher értéke itt  qk=2,0 kN/m2. A közösségi 

épület emberek gyülekezésére alkalmas terület, itt az érték qk=5,0 kN/m2. A terhelő erők 

hajlítást, nyomást okoznak a szerkezetekben. Követelmény, hogy az épület kellően teherbíró 

és állékony legyen, a rá jutó terheket káros alakváltozás nélkül viselje el. 

Hó 

Esetleges teher, hajlítás, nyomás szerkezetekben. Értéke 400 m tengerszint feletti 

magasságig sk= 1,25 kN/m2. Állékonyság, teherbírás követelmény  

Szél 

Esetleges teher, torlónyomást, szélszívást okoz szerkezetekben. Értéke beépítettségtől, 

épület magasságától valamint tető kialakításától és hajlásszögétől függ. Követelmény a 

megfelelő légzárás, alakvátozással szembeni ellenállás, állékonyság. 

3.2 Nedvességhatások és követelmények 

Talajvíz 

A mértékadó talajvízszint a terepszinten található. Talajvíznyomás elleni szigetelés lenne 

szükséges, a földszinti padlószint kiemelésével (+0,35 m) ez megoldott, elég talajnedvesség 

ellen szigetelni. Jelentős felúszással se kell számolni, a vasbeton tartószerkezetek megfelelő 

súlyként működnek. 

Talajnedvesség 

A talajból származó nedvességokozók (talajnedvesség, talajpára) ellen a követelmény teljes 

szárazsági igényszint. A szerkezetek, belső tereket vízhatlan szigeteléssel kell ellátni.  

Üzemi, használati víz  

Funkcióból adódóan üzemi víz ellen nem kell szigetelni. A mosdókban, fürdőkben használati 

víz ellen szigetelni szükséges. A mérsékelt nedvességhatás és védett tér védelmi igényszint 

miatt szigetelő burkolati rendszer kialakítása szükséges. 

Csapadék 

17 o-os, alacsony hajlásszögű tetők kerülnek kialakításra, a szerkezetek állagát és 

teljesítményét meg kell óvni a csapadék hatásoktól. Követelmény a teljes szárazság 
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biztosítása a belső terekben. A hajlásszögből adódóan fokozott vízzáróságot kell biztositani a 

tetőhéjalással. 

A tető vízelvezetéséről gondoskodni kell. Átszellőztetett tető rétegrendből adódóan külső 

vízelvezetés célszerű. A lefolyócsők méretezése a tető vízgyűjtő felülete alapján szükséges, 

a lefolyócsők méretéből a ereszcsatorna keresztmetszete meghatározható. A shed tetőknél 

a belső helyzetű vápa csatornát kettős vízelvezetéssel kell kialakítani. 

 

A csapóesőtől és hótól a lábazatokat védeni szükséges. A lábazati szigetelést a hóhatár és 

csapóeső magasságáig, tehát min. 30 cm-ig fel kell vezetni.  

3.3 Hőtechnikai és energetikai követelmények 

Hőhatás 

Az épületek mind fűtöttek. A külső és belső hőmérséklet különbség, páravándorlás okozta 

hatásokat a szerkezeteknek károsodás nélkül (penészesedés, páravándorlás) el kell viselnie. 

Az anyagváltásoknál, ahol más hővezetésű anyagok találkoznak, követelmény a hőhidasság 

csökkentése, az állagvédelmi szempontok szerinti tervezés. A téli-nyári hőmérséklet 

különbség okozta hőtágulást figyelembe kell venni, szükséges dilatálni mint a vasbeton 

tartószerkezetben, mind a tégla burkolatnál. 

Napsugárzás 

A napsugárzásból származó hatásokat hőtechnikai számitásoknál figyelembe kell venni, télen 

az üvegezett felületek szoláris nyereségével lehet számolni, nyáron a nyári túlmelegedés 

kockázatát el kell kerülni. A túlmelegedés ellen a déli üveg felületek árnyékolása szükséges. 

UV sugárzás és felmelegedés ellen a napsugárzásnak leginkább kitett kültéri felületeket és 

burkolatokat védeni kell.  

Energetika 

Az épület határoló szerkezeteinek meg kell felelni a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet ,,közel 

nulla energiaigényű épület ’’ előírásainak. 

 

A hőátbocsátási tényezőre vonatkozó követelmények épületszerkezetenként:  

 

Épülethatároló szerkezetek  Hőátbocsátási tényező 
követelményértéke  
U [W/m2K]  

Homlokzati fal  0,24  

Lábazati fal 0,30 

Fűtött tetőteret határoló szerkezet  0,17  

Alsó zárófödém fűtetlen tér fölött 0,26 

Talajon fekvő padló 0,3 

Tetősik ablak  1,25  
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3.4 Akusztikai követelmények 

Kisvárosias lakóövezet, a megengedett legnagyobb hangnyomásszint a műterem 

épületekben nappal 40 db, éjjel 30 dB, a közösségi épület közös helyiségeinél 50 dB. 

A homlokzati szerkezetekre a hangszigetelési követelmény Rw= 50 dB. Az épületen belül az 

eltérő funkciók határolószerkezeteivel szemben merül fel akusztikai igény. A belső 

válaszfalakra a hanggátlási követelmény 51 dB.   

3.5 Tűzvédelemi követelmények 

Az épület tervezésénél a tűzvédelmi szempontokat a Magyarországon hatályos, 

belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

határozza meg. 

Kockázati osztályba sorolás: 

Legfelső építmény szint: +3,18 m 

Legalsó építmény szint: +0,00 

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága (0,00-7,00) alapján: NAK  
A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (-4,00 – 0,00) alapján: 
NAK  
A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyisége alapján (1-50) : NAK  
A kockázati szint a benntartózkodók menekülési képességei alapján: Önállóan menekülnek- 
NAK  
A tárolt anyag veszélyessége alapján: NAK  

Mértékadó kockázati osztály: NAK  
  
Tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete: 750 m2 beépített tűzoltó berendezés 
nélkül 
 
Az épületek egy kockázati osztályba tartoznak, egy tűzszakaszként kialakítva. 
Tűzszakasz területe: 608 m2 

Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett 
nyílászáró  

1,4  

Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati 

üvegezett nyílászáró (>0,5m2) 

1,15 

Homlokzati, vagy fűtetlen és fűtött tér közötti 
ajtó  

1,45  

Talajon fekvő padló 0,30 
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 No Építményszerkezetek 

Követelmények  
( NAK kockázati 

osztály, 1-3 
emelet, közösségi 
alaprendeltetés) 

T
e
h
e
rh

o
rd

ó
 é

p
it
m

é
n
y
sz

e
rk

e
ze

te
k
 1. 

-Teherhordó falak és merevítéseik pinceszint 
kivételével 

D REI 30 

2. 
-Teherhordó pillérek és merevítéseik pinceszint 
kivételével 

D R 30 

3.  -Emeletközi és padlásfödém D REI 30 

4. 
-Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, 
valamint tetőfödém 60 kg/m2 felülettömeg felett 

D REI 15 

5. 
-Tetőfödém térelhatároló szerkezete ( 60 kg/m2-
ig) 

D REI 15 

6. -Fedélszerkezet D 

7. 

Épületen belüli és menekülési útvonalnak 
minősülő lépcsők és lépcsőpihenők 
tartószerkezetei, járófelületének alátámasztó 
szerkezetei 

D R 30 

T
ű
zt
e
rj
e
d
é
sg
á
tl
á
s 

é
p
it
m

é
n
y
sz

e
rk

e
ze

t

e
i 

8. Tűzfal A1 REI 120 

9. Tűzgátló válaszfal D EI 15 

10. Tűzgátló fal A (R)EI 30 

11. Tűzgátló födém A2 REI 30 

M
e
n
e
k
ü
lé

si
 

ú
tv

o
n
a
lo

n
 

a
lk

a
lm

a
zo

tt
 

é
p
ít
m

é
n
y
sz

e
rk

e
ze

te
k
 

12. Falburkolat D s1, do 

13. Padlóburkolat Dfl s1 

14. Álmennyezet, mennyezetburkolat D s1, do 

15. Álpadló D REI 15 

16. 
Hő és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy 
burkolat mögött 

B s1, do 

 

 

 



NAGYMAROS // MŰVÉSZTELEP                      DIPLOMATERVEZÉS // 2021/22-1 
ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANULMÁNY  STÁHL NÓRA // BYAL7R 

11 
 

3.6 Akadálymentesség 

Az épület földszinti bejáratai és helyiségei akadálymentesen is megközelíthetőek kell, hogy 

legyenek. A teherhordó szerkezetek, belső térelhatároló szerkezetek, belső burkolatok 

kialakítása OTÉK előírásai szerint. Minimum. 90 cm széles nyílászárók, maximum 1,5 cm-es 

küszöb, maximum 2 cm-es burkoltváltás. Megemelt padlószint miatt rámpa kialakítása 

szükséges bejáratnál. Akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása kiállítóházban, 

akadálymentes közlekedők. Min. 1 műterem akadálymentes kialakítása.  

3.7 Funkcióból adódó egyedi követelmények 

Az épületegyüttes elsődleges funkciója a művészek számára alkotás helyszínének biztosítása. 

A műterem olyan lakáshoz kapcsolódó helyiség, aminek alapterülete meghaladja a 20 m2-t, 

belmagassága legalább 3 méter, rendelkezik északi, északnyugati vagy északkeleti tájolású 

ablakkal és ablakfelülete legalább 5 m2. Fontos a megfelelő mennyiségű természetes fény, a 

nem északi tájolású ablakok árnyékolásának lehetősége. 

A közösségi épület nagyterménél a funkciók sokszínűsége miatt fontos az egyterű kialakítás, 

lehetséges alkotóhely miatt nagy felületű, északi tájolású ablakok, tetőablakok kialakítása. A 

nem északi üvegfelületek megfelelő árnyékolásának biztosítása. 
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4. ÉPÜLETSZERKEZETTANI MŰSZAKI LEIRÁS 

4.1 Alapozás 

A teherhordó talaj 1,2 m mélyen már megtalálható a talajmechanikai szakvélemény alapján, 

igy a választott alapozási mód síkalapozás. A munkagödör kialakítása után 15 cm tömörített 

kavicságy réteget hordanak fel. A falas szerkezet terheit sávalap továbbítja a teherhordó 

talajra. Ennek szerkezeti kialakítása: 10 cm vasalt aljzat terheit a 35x50 cm-es vasalt 

alapkoszorú veszi fel és továbbítja a csömöszölt beton sávalapokra. Az alapozáshoz C16/20 

minőségű beton, a vasszereléshez B500-as betonacél alkalmazott. A kiállítóháznál 75x90 cm, 

a műteremlakásoknál 60x90 cm keresztmetszetű sávalapok kerülnek kialakításra A 

kiállítótérben alkalmazott kiegészítő 25x25-ös pillérek alapozása pontalap, méretük 75x75x90 

cm. A terasz lefedés acél zárt szelvényű oszlopok alatt szintén pontalapok kerülnek 

elhelyezésre.  Az alapozások alsó síkja -1,31 m, ami igy a fagyhatárnak is megfelel.   

A magas, felszínre megadott mértékadó talajvízszint miatt az épület földszinti padlószintje 

35 cm-rel kiemelt, igy talajvíznyomás ellen nem kell szigetelni. A vasalt aljzaton 4 mm vastag 

modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni vízszigetelés kerül kialakításra.  

4.2 Teherhordó szerkezetek 

Az épület falas-födémes szerkezetű, helyenként kiegészítő pillérekkel. A szerkezetek monolit 

vasbetonból készülnek. A beton C20/25, a betonacél B500-as minőségű. 

Az épületek függőleges teherhordó szerkezetei 20cm vastag , statikailag méretezett monolit 

vasbeton falak. Vízszintes teherhordó szerkezete, ahol van emeleti szint, 22 cm monolit 

vasbeton sík lemez födém, valamint 22 cm monolit vasbeton ferde lemez. A dupla 

belmagasságú kiállítótér galériáját 25x25 cm monolit vasbeton pillérek támasztják alá. A 

kiállítótér udvar felőli nagy méretű megnyitásnál a felülről érkező tető és fal terhét 20x30 

monolit vasbeton pillérek viselik. A vasbeton szerkezetek egy része (födém, tető, külső 

tartófalak látszóbeton megjelenésűek. A látszóbeton kialakításnál fontos hogy minden 

szerkezet azonos alapanyagokból, azonos betonösszetétellel, azonos nedvszívó képességű 

zsaluzattal, folyamatos betonozással készüljön. A látszóbeton felületek elkészítéséhez 

Dokaplex zsaluhéj alkalmazott. A mindkét oldalon fenolgyanta bevonattal ellátott 

keresztirányban ragasztott nyír rétegelt lemezzel struktúra nélküli, sima, világos betonfelület 

hozható létre. Fal-és födémzsaluként egyaránt használható.  
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4.3 Tetőszerkezet 

A 22 cm vastag ferde vasbeton lemezre alacsony hajlásszögű (17o-os), átszellőztetett 

rétegrendű korcolt fémlemez fedésű tető kerül kialakításra. A vasbeton födémre először 1 

rtg. párazáró fólia kerül, majd 2x15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés. A 

felső réteg hőszigetelés közötti 10x15 keresztmetszetű szarufákat födémhez rögzített, 

rozsdamentes acél távtartók tartják. A hőszigetelésre 1 rtg szél és csapadékzáró, 

páraáteresztő alátéthéjazat jön, majd 5/7,5 cm ellenlécezés, lécek között átszellőztetett 

légréssel. A Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez fedés aljzata teljes felületű, hézagos 

deszkázatra fektetett Rheinzink VAPOZINC szellőzőszőnyeg. A deszkázatot 2,5x12 cm 

lucfenyő deszkák képezik. A korcolt fémlemez fedés 0,7 mm vastag titáncink lemezekből 

készül, kettős állókorcos kialakítással. A korctávolság 60 cm. A magastető külső 

vízelvezetésű, a fémlemez fedéshez hasonlóan szintén Rheinzink termékekkel megoldott. 

Négyszög szelvényű függő ereszcsatorna, valamint vápacsatorna kerül kialakításra. Az eresz 

lefolyócsövek négyzet szelvényű, a vízgyűjtő felület nagyságától függő keresztmetszettel.  

4.4 Lépcső 

Az épület együttesben három lépcső található, egy egyenes karú és két húzott karú. 

Mindegyik helyszínen készülő monolit vasbeton lépcső, 12 cm vastagságban. A lépcsőkar 1 

cm-es hablemezzel el van választva a falaktól,  A kiállítóházban látszóbeton felülettel, a 

műteremlakásokban ragasztott parketta burkolattal készül. 

4.5 Vízszigetelés 

Talajnedvesség ellen a vasalt aljzatot száradást követően hideg bitumenmázzal kellősitik. 

Erre kerül egy réteg , 4 mm-s modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, teljes felületen 

lángolvasztással fektetve. A vasbeton falak alatt teherbíró cementbázisú bevonatszigetelés 

készül. A lemezek minimum 10 cm-es toldással készülnek.  
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A földszinti vasbeton falak elkészülte után kezdik el a lábazati szigetelést. Ez szintén hideg 

bitumenmáz kellősitésre kerülő bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés, a 

terepszinttől min. 30 cm-re felvezetve, lecsúszás ellen rögzitve.  

 

A magastetőn tetőn a 30 cm kőzetgyapot hőszigetelésre kerül 1 rtg csapadék, és szélzáró 

fólia.  

 

A nyílászárók külső oldalára szél-és vízzáró fólia kerül. 

4.6 Hőszigetelés 

A talajon fekvő padlószerkezetek hőszigetelése a talajnedvesség elleni vízszigetelés felett 

közvetlen elhelyezett 15 cm vastag Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés. A padlószerkezet 

hőszigetelése biztosítja a szerkezet hanggátlását lépéshang hatással szemben, emellett 

szerelőrétegként is funkcionál. Az emeleti padlóban 5 cm lépésálló EPS szolgál szerelő 

rétegként. 

A függőleges határoló szerkezetekre 20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés 

kerül, ragasztva és műanyag dübelekkel mechanikailag rögzítve. A külső falak lábazati 

zónájában az átszellőztetett téglaburkolatnál  18, a vágott tégla elemből készülő lábazatnál 

14 cm Austrotherm XPS hőszigetelés lesz ragasztással és dübelezéssel rögzítve. Az XPS 

hőszigetelés a talajnedvesség elleni szigetelés felhajtásának minimális magasságáig, tehát 

30 cm-ig felmegy a csatlakozó terepszinttől számítva. 

A ferde vasbeton tetőn 2x15 cm Hardrock Max Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés lesz 

kötésben fektetve. 

4.7 Párazárás 

Az alacsony hajlásszögű tetőn a monolit vasbeton födémszerkezetre 1 rtg párazáró alátét 

fólia kerül. 

A nyílászárók belső oldalán lég-és párazáró fólia biztosítja a megfelelő párazárást. 

4.8 Homlokzatburkolat -kiemelt alrendszer  

Az épületen kétféle homlokzatburkolat kerül kialakításra. Cél volt a helyi, kisvárosi 

környezetbe illeszkedés, az egyszerűségre törekvés. Igy a közösségi épület homlokzata 

téglaburkolat, a kisebb műterem épületek fehérre vakoltak, tégla lábazattal. 

A vakolt épületeknél Sto homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A vasbeton 

tartófalra ragasztva és dübelezéssel rögzítve Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés 
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kerül, igy ehhez a StoTherm Mineral homlokzati rendszer lett választva. Előnye a nem éghető 

rendszer felépítés, a mikroorganizmusokkal szembeni nagy ellenállóképesség, a rendkívül jó 

időjárásállóság, valamint a magas páraáteresztés. A vakolható kőzetgyapot hőszigetelésre 

először egy 5 mm alapvakolatba ágyazott üvegszövet hálóerősités kerül. StoLevell Duo Plus 

ragasztó és ágyazóhabarcs és Sto-Glasfasergewebe üvegszövet háló használható ehhez a 

rendszerhez. Az ágyazóhabarcs finomvakoló géppel vagy rozsdamentes acél simítóval 

hordható fel. Az üvegszövetet nem rögzítik előre a felülethez, az ágyazóhabarcs felső 

harmadába, a még nedves habarcsba kell ágyazni úgy, hogy a habarcs azt teljesen fedje. 

Simán, egyenletesen, hajtások nélkül, 10 cm-es átlapolásokkal kerül elhelyezésre az 

üvegszövet. Erre 5 mm vékonyvakolat, például Sto-Ispolit K vékonyvakolat kerül, fehér 

színben, kapart struktúrájú megjelenéssel. A lábazatra a kiállítóháznál megjelenő  Terca 

tömör homlokzatburkoló tégla kerül, hosszában félbevágott elemként, ragasztóhabarccsal 

rögzítve, lábazati zónában impregnálva.   

A téglaburkolatnál a Wienerberger Terca tömör homlokzati burkolótéglából készülő 

homlokzat átszellőztetett rétegrenddel kerül kialakításra. TENERE névre hallgató, világos 

vörös tarka színű tégla a választott burkolat. Az átszellőztetett rétegrend hőtechnikai 

szempontból kedvező, a légrés a páranyomás kiegyenlítésére és a pára elvezetésére szolgál. 

A 4 cm-es légrés kiszellőztetése alul és felül az üres, habarcskitöltés nélküli függőleges 

fugákkal megoldott. Az alsó szellőzőnyilásnál öntapadó bitumenes lemez is bekerül, hogy a 

légrésbe esetleges bejutott vizet kivezesse.  

A vasbeton tartófal és a falazott téglaburkolat egymástól függetlenül készül, ezért szilárdsági 

okok miatt a burkolatot hátra kell kötni a tartófalhoz. Ez RP-B típusú rögzítő pálcákkal 

történik, amik dübelezéssel rögzítettek a tartófalban.  
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A rögzítő pálcákat függőlegesen maximum 50 cm-ként, vízszintesen maximum 75 cm-ként 

kell elhelyezni. Általánosan, 5 db/ m2 helyezendő el. Széleknél, nyílásoknál plusz 3 db/fm. 

Rögzítő pálca hossza légrés+hőszigetelés+150 mm. 

A falazott fal önsúlyából származó függőleges terhelést a nyílások fölött kiváltó konzolok 

veszik fel. A rozsdamentes acél alátámasztó konzolok tálcás kialakításúak, a tálcára ül fel a 

legalsó téglaelem. Az L keresztmetszetű tálca 10x10cm-es, a tégla min.2/3-a rá tud ülni. 

A téli-nyári hőmérséklet ingadozásból eredő alakváltozások felvételére dilatációs hézagok 

tervezettek, mind függőlegesen, mind vízszintesen. Egy dilatációs hézag mérete 15-20 mm. 

A hézagok célszerűen nyílás mellett és fellett alakítottak ki.  

 

4.9 Nyílászárók, árnyékolás 

A külső nyílászárók egységesen Schüco alumínium termékek. A bejárati ajtók Schüco ADS 

70.hi hőszigetelt alumínium ajtók, a kiállítóházban üvegezett, a műteremlakásokban lemez 

borítású tömör ajtólappal.  Az időszakos kiállítótér tolóajtói Schüco ASE 80.hi szerkezetek, 

egy fix és egy toló szárnnyal. Az ablakok Schüco AWS 75.si szerkezetek. Többféle változat 

megjelenik az épületekben:  fix, bukó és bukó-nyíló egyaránt. A tetőablakok Schüco AWS 

57.RO szerkezetek, a kiállítóházban fix, a műteremlakásban nyitható verzióban. A funkcióból 

adódóan a nyílások nagyrésze északi tájolású, igy árnyékolási igény a műteremlakásokban 

lép csak fel, a nem északi tájolású ablakokkal szemben. Itt rejtett tokos külső oldali textil 

árnyékolók kerülnek beépítésre, a purenit tömb vaktokhoz rögzítve.  

A belső ajtók  
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4.10 Válaszfalak 

A válaszfalak 10 cm vastag Porotherm N+F kerámia falazóelemből készülnek. A falazott 

válaszfalakra Baumit mész-cement gépi vakolatot hordanak fel gépi vakológéppel. Erre egy 

réteg glettet kennek fel, amelyre két réteg diszperziós festéket hordanak fel. A vizes 

helyiségekben a falra felfut a csempézés. A nyílások magasságában (+2,10 m) Porotherm 

áthidalót alkalmaznak. 

4.11 Falburkolat 

A külső vasbeton falak látszóbeton felülettel jelennek meg, erre csak egy réteg betonlazúr 

kerül az egységes, igényes megjelenés kialakítása végett. A belső vasbeton tartófalak és 

válaszfalakra mész-cement vakolat, majd fehér színű festés kerül. 

4.12 Padlóburkolat 

A helyiségekben úsztatott padlórétegrend kerül kialakításra, a lépéshangszigetelés 

javításának céljából. A 3 cm vastag helyszínen fektetett ásványgyapot lépéshangszigetelő 

rétegre 1 réteg PE technológiai fóliát helyeznek. A felületképzést 8 cm impregnált csiszolt 

beton adja a közös terekben, időszakos kiállító térben, műtermekben. A hálószobákban, 

galérián ragasztott fa parketta lesz elhelyezve. A vizes helyiségekbe kerámia lapburkolat 

kerül. A csempézés a falon is felfut,  

4.13 Kültéri burkolat 

Kültéren a járdák, rámpák, terasz burkolata kültéri Semmelrock tégla térburkolat, a 

homlokzaton megjelenő világos színű téglaburkolattal megegyező színben. Az elemeket 3 cm 

bazaltzúzalék ágyazatra fektetik, ez alatt a teherviselő réteg tömörített kavicsfeltöltés. A 

terhelés nem lesz nagy, igy ez 25 cm vastag kialakításban elegendő.  

4.14 Kültéri árnyékoló 

A kiállítóház terasza, valamint a műteremépületek közötti teraszok lamellásan fedettek. A 

pergola vázszerkezete 100x100x4 mm porszórt rozsdamentes acél zártszelvény oszlopokból 

és 200x100x4 mm rozsdamentes acél zártszelvény gerendákból áll. Ezek egymáshoz 

csavarozással rögzítettek. Az acél oszlopok alatt a pontalapok a teherhordó talaj -1,2 m 

mélységéig lemennek. A pergola árnyékolását porszórt fémlemez árnyékoló lamellák 

biztosítják. A lamellák rögzítése rozsdamentes acél kötőelemekkel történik. A lamellák fixen 

rögzítettek a kerethez, 30o-os szögben.    



NAGYMAROS // MŰVÉSZTELEP                      DIPLOMATERVEZÉS // 2021/22-1 
ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANULMÁNY  STÁHL NÓRA // BYAL7R 

18 
 

4.15 Kerítés, kapu 

A telken körbefutó kerítés falazott tégla kerítés, a homlokzat anyagával megegyezően Terca 

tömör téglából falazva. A téglák kötésben vannak falazva, az egymásra kerülő sorok fél 

téglával elcsúsztatva kerülnek a falba. A kerítés alatti beton sávalap keresztmetszete 

120x52 cm, hogy az alapozás síkja a teherbíró talajig és a fagyhatár alá essen. A kerítés 

lezárása beton fedlappal történik. 

3 kerti kapu kerül kialakításra, ezek harmonika típusú kapuk, speciális csukló rendszerrel 

nyitáskor félbehajtódnak a szárnyak. A szárnyak függőleges lamellás megjelenésűek, 

Horganyzott porszórt acél anyagból. A tégla kerítésbe tartó vasak vannak kialakítva , ahhoz 

rögzítettek a kapuk. 
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5. RÉTEGRENDEK 

 
R1. Homlokzati fal _ tégla burkolat 

12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, TENERE világos vörös tarka színben, rögzítő  

 pálcákkal vasbeton hátszerkezethez visszakötve 

4 cm átszellőztetett légrés 

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés, gyárilag kasírozott fekete 

  üvegszövet fóliával, mechanikailag és ragasztással rögzítve rögzítve 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton felülettel 

 

R2. Homlokzati fal _ vakolat 

0,5 cm  Sto Ispolit K vékonyvakolat fehér színben, kapart felületi struktúra 

0,5 Sto alapvakolatba ágyazott üvegszövet hálóerősités 

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés, mechanikailag rögzítve 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton felülettel 

 

R2.1 Homlokzati fal _ vakolat, előtét falnál 

0,5 cm  Sto Ispolit K vékonyvakolat, fehér színben, kapart felületi struktúra 

0,5 műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet hálóerősités 

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés, mechanikailag rögzítve 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal 

8,5 cm légrés 

1,5 cm impregnált gipszkarton tábla 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

7 mm ragasztott kerámia burkolat 

 

R2.2 Homlokzati fal _ vakolat, vápa csatornánál 

0,5 cm  Sto Ispolit K vékonyvakolat, fehér színben 

0,5 műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet hálóerősités 

3 mm bevonatszigetelés 

20 cm Austrotherm XPS hőszigetelés, mechanikailag rögzítve 

1 rtg párazáró fólia 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton felülettel 

 

R3. Lábazati fal _ tégla burkolat 
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12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, TENERE világos vörös tarka színben, 

 lábazati zónában impregnálva,  

5 cm habarcskitöltés 

18 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag rögzítve 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

1 cm ragasztóhabarcs 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton felülettel 

 

R4. Lábazati fal _ vágott tégla burkolat 

5,5 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, hosszában félbevágott elem, TENERE világos 

vörös tarka színben, lábazati zónában impregnálva 

0,5 cm habarcskitöltés 

14 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag rögzítve 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

1 cm ragasztóhabarcs 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton felülettel 

 

R4. 1 Lábazati fal _ vágott tégla burkolat, vizes helyiségnél 

5,5 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, hosszában félbevágott elem, TENERE világos 

vörös tarka szinben, lábazati zónában impregnálva 

0,5 cm habarcskitöltés 

14 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag rögzítve 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

1 cm ragasztóhabarcs 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal 

3 mm cementbázisúkent bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

7 mm ragasztott kerámia csempeburkolat 

 

R5. Talajon fekvő padló _ csiszolt beton 

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló 

1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
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1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

10 cm vasalt aljzatlemez 

15 cm tömörített kavicságy 

 teherhordó talaj 

 

R6. Talajon fekvő padló _ kerámia  

7 mm  ragasztott kerámia csempe burkolat 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

7 cm vasalt aljzatbeton 

1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

10 cm vasalt aljzatlemez 

15 cm tömörített kavicságy 

 

R7. Talajon fekvő padló _ parketta 

2,2 cm  ragasztott parketta burkolat 

3 mm rugalmas ragasztó 

5 mm felületkiegyenlítés 

5 cm vasalt aljzatbeton 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés 

1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

1 rtg hideg bitumenmáz kellősités 

10 cm vasalt aljzatlemez 

15 cm tömörített kavicságy 

 

R8. Emeleti padló _ csiszolt beton 

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló 

1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

5 cm Austrotherm EPS szerelőréteg 

22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint 
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R9. Emeleti padló _ parketta 

2,2 cm  ragasztott parketta burkolat 

3 mm rugalmas ragasztó 

5 mm felületkiegyenlítés 

5 cm vasalt aljzatbeton  

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

5 cm Austrotherm EPS szerelőréteg 

20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint 

 

R10. Emeleti padló _kerámia 

7 mm  ragasztott kerámia csempe burkolat 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

6 cm vasalt aljzatbeton 

1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

5 cm Austrotherm EPS szerelőréteg 

22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint 

 

 

R10.1  Emeleti padló _ kerámia_gépészeti helyiség (padlóösszefolyó) 

7 mm  ragasztott kerámia csempe burkolat 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

0,5-1cm lejtést adó réteg 

6 cm vasalt aljzatbeton 

1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés 

3 cm ásványgyapot úsztató réteg 

5 cm Austrotherm EPS szerelőréteg 

22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint 

 

R11. Kültéri terasz és járda burkolat 

5,2 cm  Semmelrock térburkoló tégla lap 

3 mm bazaltzúzalék ágyazat  

25 cm kavicsfeltöltés 

1 rtg geotextilia sűrű, elválasztó réteg 

 termett talaj 
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R12. Tetőrétegrend 

0,07 cm Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez tetőfedés 

0,08 cm  Rheinzink VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg 

2,5 cm lucfenyő deszkázat 

7,5 cm 7,5/5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légrés 

1 rtg páraáteresztő, szél- és csapadékzáró alátéthéjazat 

2x15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15 szarufa, acél 

 rozsdamentes távtartó konzollal vasbeton szerkezethez rögzítve 

1 rtg párazáró alátétfólia 

22 cm monolit vasbeton ferde lemez födémszerkezet, statikai tervek szerint 

 

R13. Tetőrétegrend_bejárati beugró 

0,07 cm Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez tetőfedés 

0,08 cm  Rheinzink VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg 

2,5 cm lucfenyő deszkázat 

7,5 cm 7,5/5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légrés 

1 rtg páraáteresztő, szél- és csapadékzáró alátéthéjazat 

2x15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15 szarufa, acél 

 rozsdamentes távtartó konzollal vasbeton szerkezethez rögzítve 

1 rtg párazáró alátétfólia 

22 cm monolit vasbeton ferde lemez födémszerkezet, statikai tervek szerint 

20 cm Rockwood Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés 

1 rtg Sto műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet hálóerősités 

1 cm  Sto Ispolit K vékonyvakokat, fehér színben 

 

R14. Válaszfal 

2 rtg diszperziós festék 

 glettelés 

1 cm beltéri vakolat 

10 cm POROTHERM N+F válaszfal falazóblokk 

1 cm beltéri vakolat 

 glettelés 

2 rtg diszperziós festék 

 

R15. Válaszfal_vizes helyiségnél 

2 rtg diszperziós festék 

 glettelés 
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1 cm beltéri vakolat 

10 cm POROTHERM N+F válaszfal falazóblokk 

1 cm beltéri vakolat 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

7 mm ragasztott kerámia csempeburkolat 

 

R16. Belső tartófal 

2 rtg diszperziós festék 

 glettelés 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal 

 glettelés 

2 rtg diszperziós festék 

 

R17. Belső tartófal_vizes helyiség 

2 rtg diszperziós festék 

 glettelés 

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal 

3 mm cementbázisú bevonatszigetelés 

3 mm rugalmas ragasztó 

7 mm ragasztott kerámia csempeburkolat 
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6. TELJESITMÉNY JELLEMZŐK 

6.1 Hőátbocsátási tényező 

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 

U  = 
1

1

ℎ𝑖
+∑

𝑑

𝜆
+

1

ℎ𝑒

     [
𝑊

𝑚2𝐾
] 

-Homlokzati fal: 

Követelményérték: U = 0,24 W/m2K 

R1 HOMLOKZATI FAL _TÉGLABURKOLAT     ∑d=56 cm 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  

1  külső oldali hőátadási tényező  23 0,04  

0,12 Terca burkolótégla 
homlokzatburkolat  

0,93  0,13  

0,04 átszellőztetett légrés  100 0,0004 

0,20 Rockwool Frontrock kőzetgyapot 
hőszigetelés  

0,036 5,56  

0,20 monolit vasbeton fal 1,55 0,13 

1  belső oldali hőátadási tényező  8  0,13 

 

∑𝑑/𝜆 = 5,98𝑚2𝐾/𝑊 

U=0,167 W/m2K 

MEGFELEL! 

 

Követelményérték: U = 0,24 W/m2K 

R2 HOMLOKZATI FAL _VAKOLAT     ∑d=41 cm 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  

1  külső oldali hőátadási tényező  23 0,04  

0,01 hálóerősítéses vékonyvakolat  0,75 0,01 

0,20 Rockwool Frontrock kőzetgyapot 
hőszigetelés  

0,036 5,56  

0,20 monolit vasbeton fal 1,55 0,13 

1  belső oldali hőátadási tényező  8  0,13 

 

∑𝑑/𝜆 = 5,87𝑚2𝐾/𝑊 
U=0,170 W/m2K 

 
MEGFELEL! 
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-Lábazati fal: 

Követelményérték: U = 0,3 W/m2K 

R3 LÁBAZATI FAL _TÉGLABURKOLAT     ∑d=56 cm 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  

1  külső oldali hőátadási tényező  23 0,04  

0,12 Terca burkolótégla 
homlokzatburkolat  

0,93  0,13  

0,05 habarcskitöltés  0,81 0,06 

0,18 Austrotherm XPS lábazati 
hőszigetelés  

0,035 5,142 

0,01 ragasztóhabarcs 0,81 0,01 

0,20 monolit vasbeton fal 1,55 0,13 

1  belső oldali hőátadási tényező  8  0,13 

 

∑𝑑/𝜆 = 5,642𝑚2𝐾/𝑊 
U=0,177 W/m2K 

MEGFELEL! 
Követelményérték: U = 0,3 W/m2K 

R4 LÁBAZATI FAL _VÁGOTT TÉGLABURKOLAT     ∑d=41 cm 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  

1  külső oldali hőátadási tényező  23 0,04  

0,055 hosszában vágott Terca 
burkolótégla homlokzatburkolat  

0,93  0,06 

0,005 habarcskitöltés  0,81 0,006 

0,14 Austrotherm XPS lábazati 
hőszigetelés  

0,035 4 

0,01 ragasztóhabarcs 0,81 0,01 

0,20 monolit vasbeton fal 1,55 0,13 

1  belső oldali hőátadási tényező  8  0,13 

 

∑𝑑/𝜆 = 4,376𝑚2𝐾/𝑊 
U=0,228 W/m2K 

MEGFELEL! 
-Fűtött tetőteret határoló szerkezet: 

Követelményérték: U = 0, 17 W/m2K 

R12 TETŐ_FÉMLEMEZ FEDÉS ∑d=57 cm 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  

1  külső oldali hőátadási tényező  23 0,04  

0,007 Rheinzink korcolt fémlemez fedés 170 0,000 

 1 rtg szellőző alátétszőnyeg - - 

0,025 fenyő deszkázat 0,2 0,125 
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0,075 légrés, közte 7,5/5 cm deszkázat 100 0,00075  
1 rtg páraáteresztő alátéthéjazat - - 

0,30 Rockwool Hardrock Max 
kőzetgyapot hőszigetelés, közte 
10/15 szarufa 

0,04 7,5 

 1 rtg párazáró fólia - - 

0,22 monolit vasbeton lemez 1,55 0,14 

1  belső oldali hőátadási tényező  10 0,1 

 

∑𝑑/𝜆 = 7,9 𝑚2𝐾/𝑊 

U=0,126 W/m2K 

MEGFELEL! 

-Talajon fekvő padló: 

Követelményérték: U = 0, 3 W/m2K 

R6 TALAJON FEKVŐ PADLÓ_CSISZOLT BETON  BURKOLAT 

d (m)  anyag  λ (W/mK)  d/ λ  
1 belső oldali hőátadási tényező 6 0,17 

0,08 Impregnált csiszolt beton padló 1,28 0,0625  
1 rtg PE technológiai fólia - - 

0,03 Ásványgyapot úsztatóréteg 0,042 0,71 

0,15  Austrotherm EPS lépésálló 
hőszigetelés  

0,039 3,85 

 
1 rtg mod. bit. vastaglemez 
talajnedvesség elleni szigetelés 

- - 

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősités - - 

0,10 vasalt aljzat 1,55 0,06 

0,15 tömörített kavicságy 0,35 0,43 

1 külső oldali hőátadási tényező  0 0 

 

∑𝑑/𝜆 = 5,28 𝑚2𝐾/𝑊 

U=0,189 W/m2K 

MEGFELEL! 
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6.2 Páratechnika 

R1. Homlokzati fal_tégla burkolat 

- belső léghőmérséklet: 28 °C  

-külső léghőmérséklet: -2 °C  

R2. Homlokzati fal_vakolat 

- belső léghőmérséklet: 28 °C  



NAGYMAROS // MŰVÉSZTELEP                      DIPLOMATERVEZÉS // 2021/22-1 
ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANULMÁNY  STÁHL NÓRA // BYAL7R 

29 
 

-külső léghőmérséklet: -2 °C  

R6. Talajon fekvő padló_csiszolt beton 

- belső léghőmérséklet: 20 °C  

-külső léghőmérséklet: -2 °C  

 

R12. Tető_korcolt fémlemez fedés 

- belső léghőmérséklet: 20 °C  
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-külső léghőmérséklet: -2 °C 
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R.12

R.8

R.1

R.3

CSP.02 CSP.03

CSP.04

CSP.06

R.5 R.11 R.11R.11
R.11

R.1

R.12

56 12.94 13

R.1  Homlokzati fal_átszellőztetett téglaburkolat

12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, világos vörös tarka  
 szinben
4 cm átszellőztetett légrés
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés, gyárilag  
 kasírozott fekete üvegszövet fóliával, mechanikailag rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül   
 látszóbeton felülettel

R.2  Homlokzati fal_vakolat

0,5 cm  Sto vékonyvakolat, fehér szinben
0,5 cm műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet erősités
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés mechanikailag  
 rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel

R.3  Lábazati fal_tégla burkolat

12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla,világos vörös tégla  
 szinben,lábazati zónában impregnálva
5 cm habarcskitöltés
18 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és   
 mechanikailag rögzitve
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton
felülettel

R.4  Lábazati fal_vágott tégla burkolat

5,5 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla,hosszában vágott elem,
 világos vörös tarka szinben,lábazati zónában    
 impregnálva
0,5 cm habarcskitöltés
14 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és   
 mechanikailag rögzitve
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
1 cm ragasztóhabarcs
20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel

R.6  Talajon fekvő padló_csiszolt beton

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
10 cm vasalt aljzatlemez
15 cm tömöritett kavicságy
 teherhordó talaj

R.7  Talajon fekvő padló_kerámia

7 mm  ragasztott kerámia csempe burkolat
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
7 cm  vasalt aljzatbeton
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
10 cm vasalt aljzatlemez
15 cm tömöritett kavicságy
 teherhordó talaj

R.9  Emeleti padló_csiszolt beton

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
5 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint

R.11  Kültéri terasz és járda burkolat_tégla lapburkolat

5,2 cm  Semmelrock térburkoló tégla lap
3 cm bazaltzúzalék ágyazat
25 cm kavicsfeltöltés, teherelosztó és fagyvédő réteg
1 rtg geotextilia sűrű, elválasztó réteg
 termett talaj

R.19  Gyeprács burkolat

10 cm  beton gyeprács
3 cm bazaltzúzalék ágyazat
20 cm kavicsfeltöltés

R.12  Tetőrétegrend_korcolt fémlemez fedés

0,7 mm  Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez tetőfedés
8 mm Rheinzink VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg
2,5 cm  lucfenyő deszkázat
7,5 cm 5/7,5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légrés
1 rtg páraáteresztő, szél-és csapadékzáró alátéthéjazat
30 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15
 szarufa, acél rozsdamentes távtartó konzollal rögzitve
1 rtg párazáró alátétfólia
22 cm monolit vasbeton ferde lemez födémszerkezet, statikai tervek  
 szerint

R.15  Válaszfal_vizes helyiségnél

2 rtg  diszperziós festék
 glettelés
1 cm beltéri vakolat
10 cm POROTHERM N+F válaszfal kerámia falazóblokk
1 cm beltéri vakolat
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 mm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia csempeburkolat

R.2.1  Homlokzati fal_vakolat, előtét falnál

R.17  Belső tartófal_vizes helyiség

20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 cm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia lapburkolat

0,5 cm  Sto vékonyvakolat, fehér szinben
0,5 cm műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet erősités
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés mechanikailag  
 rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel
10cm légrés, közte szerelt fal CW profilja
1,25 cm impregnált gipszkarton tábla
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 mm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia csempe burkolat kiállitóház
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R.2.1

R.1

fürdő műterem fürdő

R.15

R.17

R.12 R.12 R.12

CSP.01

R.17

R.4

R.15 R.15

R.2.2

műterem

kiállitóház

R.1  Homlokzati fal_átszellőztetett téglaburkolat

12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla, világos vörös tarka  
 szinben
4 cm átszellőztetett légrés
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés, gyárilag  
 kasírozott fekete üvegszövet fóliával, mechanikailag rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül   
 látszóbeton felülettel

R.2  Homlokzati fal_vakolat

0,5 cm  Sto vékonyvakolat, fehér szinben
0,5 cm műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet erősités
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés mechanikailag  
 rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel

R.3  Lábazati fal_tégla burkolat

12 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla,világos vörös tégla  
 szinben,lábazati zónában impregnálva
5 cm habarcskitöltés
18 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és   
 mechanikailag rögzitve
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton
felülettel

R.4  Lábazati fal_vágott tégla burkolat

5,5 cm  Terca homlokzati tömör burkoló tégla,hosszában vágott elem,
 világos vörös tarka szinben,lábazati zónában    
 impregnálva
0,5 cm habarcskitöltés
14 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés, ragasztva és   
 mechanikailag rögzitve
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
1 cm ragasztóhabarcs
20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel

R.6  Talajon fekvő padló_csiszolt beton

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
10 cm vasalt aljzatlemez
15 cm tömöritett kavicságy
 teherhordó talaj

R.7  Talajon fekvő padló_kerámia

7 mm  ragasztott kerámia csempe burkolat
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
7 cm  vasalt aljzatbeton
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
15 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
1 rtg 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
 szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
10 cm vasalt aljzatlemez
15 cm tömöritett kavicságy
 teherhordó talaj

R.9  Emeleti padló_csiszolt beton

8 cm  impregnált, csiszolt beton padló
1 rtg polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm ásványgyapot úsztató réteg
5 cm Austrotherm EPS lépésálló hőszigetelés
22 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint

R.11  Kültéri terasz és járda burkolat_tégla lapburkolat

5,2 cm  Semmelrock térburkoló tégla lap
3 cm bazaltzúzalék ágyazat
25 cm kavicsfeltöltés, teherelosztó és fagyvédő réteg
1 rtg geotextilia sűrű, elválasztó réteg
 termett talaj

R.19  Gyeprács burkolat

10 cm  beton gyeprács
3 cm bazaltzúzalék ágyazat
20 cm kavicsfeltöltés

R.12  Tetőrétegrend_korcolt fémlemez fedés

0,7 mm  Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez tetőfedés
8 mm Rheinzink VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg
2,5 cm  lucfenyő deszkázat
7,5 cm 5/7,5 cm ellenléc, közte átszellőztetett légrés
1 rtg páraáteresztő, szél-és csapadékzáró alátéthéjazat
30 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15
 szarufa, acél rozsdamentes távtartó konzollal rögzitve
1 rtg párazáró alátétfólia
22 cm monolit vasbeton ferde lemez födémszerkezet, statikai tervek  
 szerint

R.15  Válaszfal_vizes helyiségnél

2 rtg  diszperziós festék
 glettelés
1 cm beltéri vakolat
10 cm POROTHERM N+F válaszfal kerámia falazóblokk
1 cm beltéri vakolat
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 mm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia csempeburkolat

R.2.1  Homlokzati fal_vakolat, előtét falnál

R.17  Belső tartófal_vizes helyiség

20 cm  statikailag méretezett monolit vasbeton fal
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 cm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia lapburkolat

0,5 cm  Sto vékonyvakolat, fehér szinben
0,5 cm műanyag alapvakolatba ágyazott üvegszövet erősités
20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot hőszigetelés mechanikailag  
 rögzítve
20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal, belül látszóbeton  
 felülettel
10cm légrés, közte szerelt fal CW profilja
1,25 cm impregnált gipszkarton tábla
3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
3 mm rugalmas ragasztó
7 mm ragasztott kerámia csempe burkolat
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kiállitóház

páros műterem_önálló műterem
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12     UDVARI HOMLOKZATOK          1:100 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:HERCZEG LÁSZLÓ

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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közös műterem tároló gépészet

teakonyha mosdóraktár

R.10.1

R.1

R.6 R.11R.5R.3

Déli homlokzat

Keleti homlokzat _F-F metszet
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13     FALSÁV METSZET, HOMLOKZATI RÉSZLET          1:20 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:HERCZEG LÁSZLÓ

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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±0.00
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99
15

10
26

2.
80

22
16

1.
74

22
43

3.
43

TERCA tömör homlokzatburkoló
tégla, világos vörös tarka
szinben

Rheinzink négyszög
szelvényű függő eresz
csatorna

lecsúszás elleni
rozsdamentes acél
tartókonzol

Rheinzink REES hófogó rendszer

2x 15 cm Rockwool
Hardrock Max kőzetgyapot
hőszigetelés, lépcsős
ütközőhézagú, kötésben
fektetve

Schüco ADS 70.hi
hőszigetelt aluminium
bejárati ajtó

Rockwool Frontrock
kőzetgyapot
hőszigetelés,gyárilag
kasirozott üvegszövet
fóliával, dübelekkel rögzitve

rozsdamentes acél tálcás
kiváltókonzol

Rheinzink titáncink kettős
állókorcos fémlemez fedés

rozsdamentes acél perforált
oldalfalú folyóka

csömöszölt beton sávalap,
75x90 cm

monolit vasbeton
alapgerenda, 35x50 cm

RP-B rögzitőpálca
+hőszigetelést tartó tárcsával

100x200x4 mm porszórt acél
zártszelvény, távtartókkal
függőleges fugában
vasbeton falhoz tögzitve

XPS lábazati hőszigetelés

Semmelrock tégla járólap

szellőző alátétszőnyeg

hőszigetelés tartó műanyag
dübel

22 cm monolit vasbeton ferde lemez

párazáró alátét fólia

20 cm monolit vasbeton  lemez

10 cm vasalt aljzat

R12

R1

R8

R5 R11

CSP.04

CSP.06

CSP.03

20 20
4
12

56

L-acél vaktok

finom beton lap kávaelem,
pergorált beszellőző sávval

41
41

60
60

60
60

60
60

38

1.00 1.00

±0.00

+2.57

+2.77

+5.29

+8.30

2.
57

20
2.

27
16

9
6

2.
96

60 60 60 60 60 60 60 60 60

hőszigetelést tartó műanyag dübel

Rheinzink négyzet szelvényű,
120x120 eresz lefolyócső,

téglaburkolat sikjában

Terca tömör homlokzatburkoló
tégla, világos vörös tarka szin,

240x120x71

100x200 acél zártszelvény pergola

L- acél vaktok

Rheinzink négyszög szelvényű
függő ereszcsatorna

Rheinzink kettős állókorcos
titáncink fémlemez fedés

rovarháló

fémlemez szegély

deszkázat

Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés dübelekkel rögzitve,
60x100 cm-es táblák

Rheinzink REES hófogó
rendszer

oromszegély

Schüco ADS 70.hi hpszigetelt
aluminium bejárati ajtó

kettős állókorc

függőleges dilatáció
téglaburkolatban, pergola felső

sikjának vonalában

RP-B tipusú rögzitőpálca

Schüco AWS 57. ro
hőszigetelt aluminium
tetőfelülvilágitó

acél tálcás kiváltókonzol

félnyeregtető felső élszegély

12
00

x2
60

0 
m

m

22
00

x2
60

0 m
m

3000x2300 mm
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14     HOMLOKZAT ALRENDSZER_TÉRBELI METSZET          1:20 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:HERCZEG LÁSZLÓ

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.

+0.00

+3.59

Wienerberger TERCA tömör
homlokzatburkoló tégla, hosszában
félbevágott elem, világos vörös tarka
szin

Rheinzink titáncink kettős
állókorcos fémlemez fedés

Rheinzink REES
hófogó rendszer

Sto-Ispolit fehér homlokzati
vékonyvakolat, kapart
struktúra

Rheinzink négyszög szelvényű
függő ereszcsatorna, névleges
méret 333 mm

műanyag hőszigetelés tartó dübel

StoLevell Duo Plus alapvakolatba
ágyazott üvegszövet hálóerőités

Schüco AWS 75.SI aluminium
ablak

külső oldali textil árnyékoló

porszórt aluminium párkány

R.5

R.4

R.2

R.12

R.12

17 %

Semmelrock klinkertégla járólap,
világos vörös tarka szin,
20x10x5,2 cm elem

+0.00

+2.58

+2.78

+5.36

+0.00

+2.80

+3.18

+5.40

Rheinzink REES hófogó rendszer

Rheinzink titáncink
kettős állókorcos
fémlemez fedés

fémlemez szegély

Wienerberger TERCA tömör
homlokzatburkoló tégla, világos vörös
tarka szinben, viszintesen falazott

porszórt 100x200x4 acél zártszelvény
pergola keret

Semmelrock klinkertégla járólap,
világos vörös tarka szin, 20x10x5,2 cm
elem

porszórt fémlemez árnyékoló
lamella

függőlegesen falazott betét, kerités
bontott tégláiból, világos vörös szin

függőlegesen falazott betét, kerités
bontott tégláiból, világos vörös szin

4 cm átszellőztetett légrés

Rheinzink négyszög szelvényű függő
ereszcsatorna, névleges méret 400 m

MAROS feliratú, bélyeges bontott
tégla, keritésből újrahasználva

lábazati zónában impregnált tégla

R.5

R.8

R.12

R.12

17 %

RP-B 390 tipusú rögzitőpálca+
műanyag csepptárcsa

Vakolt-műterem épületTéglaburkolat_kiállitóház
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15     CSP.01  VÁPA CSATORNA CSOMÓPONT          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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20 8 13

20 20

5

lucfenyő deszkázat, 25/150 mm

Rheinzink VAPOZINC szellőző
alátét szőnyeg, 8 mm vtg

átszellőztetett légrés, közte 50/75 mm ellenléc
2 mm vtg páraáteresztő szélzáró
alátéthéjazat

Purenit nagyszilárdságú keményhab
hőszigetelés, vápacsatorna alatt

szigetelt biztonsági csatorna

perforált lemez beszellőző sáv

18 mm vtg ENKAMAT 7018 szellőző
alátétszőnyeg, két csatornaelem közötti
távolság biztositására

elektromos fűtőkábel

22 mm vastag deszkázat

kétszintű vízelvezetésű vápa-csatorna

20 cm Austrotherm XPS hőszigetelés

Schüco AWS 75. hi hőszigetelt alumínium
ablak, fix szárny

22 cm statikailag méretezett monolit vasbeton
ferde lemez

párazáró alátétfólia

20 cm monolit vasbeton fal, látszóbeton
felülettel

bevonatszigetelés, párkány alá felvezetve

Rheinzink REES hófogó rendszer

külső oldali szél- és vízzáró fólia

belső oldali lég-és párazáró fólia

lecsúszás elleni rozsdamentes acél konzol

csúszóférc

cseppentő falszegély

Rheinzink titáncink állókorcos fémlemez fedés

R12
5  %

R2.2
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18     CSP.02 LÁBAZAT TÉGLA BURKOLATNÁL          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:HERCZEG LÁSZLÓ

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.

5 18 1 20

12 4 20 20

30

homlokzatburkoló tégla
impregnálása lábazati zónában

habarcskitöltés

nedvességkivezető öntapadó bitumenes
vastaglemez

TERCA tömör homlokzatburkoló tégla

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, gyárilag kasírozott

üvegszövet fóliával

18 cm Austrotherm XPS lábazati
hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag

rögzitve

dilatáció

üreges, habarcskitöltés nélküli
függőleges fuga

hideg bitumenmáz kellősités

1 rtg, 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

RP-B típusú
rögzitőpálca+hőszigetelést tartó
tárcsával

műanyag csepptárcsa

süllyesztett csavaros műanyag dübel, hőszigetelés
mechnaikai rögzitésére

poliuretán bázisú tömités

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton fal,
belső látszóbeton felülettel

R5

R1

R3

R11

15
10

15
3
8

csömöszölt beton
sávalap, 75x90 cm

monolit vasbeton alapgerenda

kiegyenlitő betonaljzat

90
50

75

35

51

cementbázisú bevonatszigetelés, vasbeton fal alatt
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19     CSP.03  BEJÁRATI AJTÓ ALSÓ CSOMÓPONT          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:HERCZEG LÁSZLÓ

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.

56
20 7 29

15
3
5

Schüco ADS 70.hi hőszigetelt alumínium bejárati ajtó

külső oldali víz- és szélzáró fólia
L-acél vaktok ajtó rögzítésére,
csavarozással vasbeton
alapgerendéhoz rögzítve

csömöszölt beton sávalap, 75x90 cm

35x50 monolit vasbeton
alapgerenda

poliuretán bázisú tömítés

hideg bitumenmáz kellősítés

1 rtg, 4 mm modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

belső oldali lég-és párazáró fólia

18 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés

geotextília

rozsdamentes acél perforált oldalfalú folyóka

Semmelrock kültéri klinkertégla járólap

tömörített kavicságyazat

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

dilatáció

R5 R11

35 1 18

15
10

15
3
8

90

75

51



GSEduca onalVersion

20     CSP.04  BEJÁRATI AJTÓ FELSŐ CSOMÓPONT          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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22
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3
8

38

20 7 29

56

2010

belső oldali lég- és párazáró fólia

L acél vaktok, ajtó mechnaikai rögzítésére
külső oldali víz- és szélzáró fólia

hőre habosodó szalag a légrésben való tűzterjedés ellen,
tartó tálcára rögzítve

Schüco ADS 70.hi hőszigetelt
alumínium bejárati ajtó

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, gyárilag kasírozott üvegszövet
fóliával

poliuretán bázisú tömítés

dilatáció

22 cm monolit vasbeton
síklemez födém

Austrotherm EPS szerelő réteg

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

15 mm finom beton lap, ragasztva
vasbeton falhoz

tömítés

süllyesztett csavaros műanyag dübel, hőszigetelés
mechnaikai rögzítésére

rozsdamentes acél tálcás tartókonzol

átszellőztetett légrés

műanyag csepptárcsa

rögzitőpálca+hőszigetelést tartó tárcsával

 perforált táblás beton burkolat, külső káva elé,
csavarozással ablak tokhoz és tartótálcához
rögzítve, rovarhálóval kiegészítve

porszórt 100x200x4 acél zárt szelvény pergola

TERCA tömör homlokzatburkoló tégla, világos vörös színben, 240x120x71 cm

vasbeton falhoz dübelezett és csavarozott acél pengék, függőleges
homloklaphoz csavarozva zártszelvény pergola

R1
R8
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21     CSP.05  BEJÁRATI AJTÓ OLDALSÓ CSOMÓPONT          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.

12
4

20
20

56

7
13

külső oldali szél-és vízzáró fólia

belső oldali lég-és párazáró fólia

Schüco ADS 70.hi hőszigetelt
alumínium bejárati ajtó, befelé nyíló

statikailag méretezett 20 cm monolit
vasbeton fal

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, gyárilag kasírozott
üvegszövet fóliával

statikailag méretezett 20 cm monolit
vasbeton fal

2 rétegű hőszigetelő üvegezés

15 mm finom beton lap, ragasztva
vasbeton falhoz

átszellőztetett légrés

műanyag csepptárcsa

süllyesztett csavaros műanyag dübel,
hőszigetelés mechnaikai rögzítésére

rögzítőpálca+hőszigetelést tartó tárcsával

 táblás beton burkolat, külső káva ele, csavarozással ablak
tokhoz és burkolathoz ragasztva rögzítve

R1
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16     CSP.06  ERESZ TÉGLA BURKOLATNÁL          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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15 6

párazáró alátétfólia
csatornatartó vas

Rheinzink VAPOZINC szellőző
alátét szőnyeg, 8 mm vtg

lecsúszás elleni rozsdamentes acél
konzol

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, gyárilag kasírozott üvegszövet
fóliával

statikailag méretezett 20 cm monolit vasbeton fal

fémlemez szegély

négyszög szelvényű Rheinzink függő ereszcsatorna, névleges méret: 400

2 mm vtg páraáteresztő szélzáró
alátéthéjazat

négyzet szelvényű, 120x120 mm, Rheinzink
lefolyócső, forrasztott hosszanti varrattal

Rheinzink REES hófogó rendszer

2x15 cm Rockwool Hardrock Max
kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15

szarufa

süllyesztett csavaros műanyag dübel,
hőszigetelés mechnaikai rögzítésére

rögzítőpálca+hőszigetelést tartó tárcsával műanyag csepptárcsa

TERCA tömör homlokzatburkoló tégla

üreges, habarcskitöltés nélküli függőleges fuga

átszellőztetett légrés, közte 50/75 mm ellenléc

perforált lemez beszellőző sáv

lucfenyő deszkázat, 25/150 mm

csúszóférc

1

R12

R1
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17     CSP.07  ÁLTALÁNOS OROMSZEGÉLY KIALAKITÁS          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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7

párazáró alátétfólia

2 mm vtg páraáteresztő szélzáró
alátéthéjazat

2x15 cm Rockwool Hardrock Max
kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15
szarufa

átszellőztetett légrés

lucfenyő deszkázat, 25/150 mm

22 cm monolit vasbeton ferde lemez

50/75 mm ellenléc, szarufához rögzítve

rozsdamentes acél tartó konzol , szarufa rögzítésére

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, gyárilag kasírozott üvegszövet

fóliával

20 cm monolit vasbeton fal, belső látszóbeton
felülettel

süllyesztett csavaros műanyag dübel, hőszigetelés
mechanikai rögzítésére

ellenléc oromszegély alátámasztásra,
L-acélhoz rögzitve

RP-B rögzítőpálca+hőszigetelést tartó tárcsával

kettős állókorc

Rheinzink titáncink fémlemez fedés

4x5 cm oromléc

kétvízorrostitáncink oromszegély
fedés

horganyzott merevitőszegély

TERCA tömör homlokzatburkoló tégla,
világos vörös tarka színben,

240x120x71 cm

műanyag csepptárcsa

R12

R1
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22     CSP.08  ERESZ VAKOLT HOMLOKZATNÁL          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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süllyesztett csavaros műanyag
dübel, hőszigetelés mechnaikai

rögzítésére

statikailag méretezett 20 cm monolit
vasbeton fal

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag rögzítve

0,5 cm Sto vékonyvakolat

0,5 cm műanyag alapvakolatba
ágyazott hálóerősités

ragasztó réteg

vakolóprofil20 cm Rockwool Frontrock
kőzetgyapot hőszigetelés, ragasztva

és mechanikailag rögzítve

lecsúszás elleni rozsdamentes acél
konzol

Rheinzink VAPOZINC szellőző
alátét szőnyeg, 8 mm vtg

Rheinzink REES hófogó rendszer

négyszög szelvényű Rheinzink függő
ereszcsatorna, névleges méret: 330

cseppentő szegély

átszellőztetett légrés, közte 50/75
mm ellenléc

süllyesztett csavaros műanyag dübel,
hőszigetelés mechnaikai rögzítésére

22 cm monolit vasbeton ferde lemez, túlnyúlás
körbehőszigetelve

lucfenyő deszkázat, 25/150 mm

csúszóférc

csatornatartó vas

párazáró alátétfólia

2 mm vtg páraáteresztő szélzáró
alátéthéjazat

2x15 cm Rockwool Hardrock Max
kőzetgyapot hőszigetelés, közte 10x15
szarufa

Rheinzink titáncink kettős állókorcos
fémlemez fedés

eresz lefolyócső, d=10 cm

R2

R13

1
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23     CSP.09  ABLAK ALSÓ CSOMÓPONT LÁBAZATNÁL          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R     KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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homlokzatburkoló tégla impregnálása lábazati
zónában

Terca homlokzati tömör burkoló
tégla lábazaton, hosszában

félbevágott elem

dilatáció

hideg bitumenmáz kellősités

1 rtg, 4 mm modifikált bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés

süllyesztett csavaros műanyag dübel,
hőszigetelés mechnaikai rögzitésére
poliuretán bázisú tömités

20 cm statikailag méretezett monolit
vasbeton fal, belső látszóbeton
felülettelPURENIT tömb vaktok

15 mm finom beton lap parapetdeszka,
ragasztva

belső oldali lég és párazáró fólia

Schüco AWS 75. SI+ hőszigetelt aluminium
ablak, fix szárny 20 cm monolit vasbeton fal

tisztasági kavics ágyazat

külső oldali szél-és vizzáró fólia

porszórt aluminium párkány

1 rtg bitumenes vastaglemez lábazati
vizszigetelés, párkány alá bevezetve

állitható párkány alátámasztó és rögzitő konzol

geotextilia

kibillenés ellen visszatartó lemez
R5R4

R11

5 %

15
10

15
3
8

csömöszölt beton sávalap, 60x90 cm

monolit vasbeton alapgerenda

kiegyenlitő betonaljzat

50
60

35

5114 cm Austrotherm XPS lábazati hőszigetelés,
ragasztva és mechanikailag rögzitve

cementbázisú bevonatszigetelés,
vasbeton fal alatt

előregyártott beton szegélykő
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24     CSP.10  ABLAK FELSŐ CSOMÓPONT ÁRNYÉKOLÓVAL          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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15 mm finom beton lap, ragasztva
vasbeton falhoz

20 cm monolit vasbeton fal, belső
látszóbeton felülettel

Schüco AWS 75. SI+ hőszigetelt alumínium ablak,
nyitható szárny

festhető kitt

rejtett tokos külső oldali textil árnyékoló

20 cm Rockwool Frontrock kőzetgyapot
hőszigetelés, ragasztva és mechanikailag

rögzítve

0,5 cm műanyag alapvakolatba ágyazott hálóerősítés

0,5 cm Sto vékonyvakolat

2 mm ragasztó réteg

süllyesztett csavaros műanyag dübel,
hőszigetelés mechanikai rögzítésére

PURENIT tömb vaktok ablak rögzítésére

belső oldali lég-és párazáró fólia

1 cm cementkötésű fagyapot tábla vakolófelület

alumínium vezetősín

élzáró profil

külső oldali szél- és vízzáró fólia

3 rétegű üvegezés

R2
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25     CSP. 11-12  LÉPCSŐ FELSŐ, OLDALSÓ CSATLAKOZÁS          1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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monolit vasbeton lépcsőkar, v=12 cm

burkolati dilatáció, tartósan
rugalmas tömítés

22 cm monolit vasbeton síklemez
födém

csiszolt beton padló

látszóbeton járófelület

tartósan rugalmas szilikon
kitt és habzsinór háttámasz

1 cm dilatáció

vonalszerű hanghíd megszakító elem

R8

30

1.1020

1 cm dilatáció

20 cm monolit vasbeton fal,
látszóbeton felülettel

egykarú monolit vasbeton lépcső, v=12 cm

fehér porszórt 20x8
laposcél függőleges
pálcák, heggesztve
alsó acél elemhez

fehér porszórt 40x8
laposvas fogódzó,
heggesztve
függőleges
pálcákhoz

40x8 laposvas,
vasbeton lépcsőkarhoz
csavarozva,
függőleges
lamellákhoz
heggesztéssel rögzitve

tartósan rugalmas szilikon
kitt és habzsinór háttámasz

tartósan rugalmas szilikon
kitt és habzsinór háttámasz
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26     CSP.13  TETŐABLAK           1:5 MŰVÉSZTELEP , NAGYMAROS
STÁHL NÓRA / BYAL7R       KONZULENS:PÁRICSY ZOLTÁN

DIPLOMATERVEZÉS  2021-22/1.
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belső oldali lég- és párazáró fólia

külső oldali szél-és vízzáró fólia

párazáró fólia

22 cm monolit vasbeton födém, látszóbeton felülettel

2 mm vtg páraáteresztő
szélzáró alátéthéjazat

2x15 cm Rockwool
Hardrock Max kőzetgyapot
hőszigetelés, közte 10x15

szarufa

lucfenyő deszkázat, 25/150 mm

átszellőztetett légrés

10x15 szarufa

rozsdamentes acél tartó konzol ,
szarufa rögzítésére

Schüco AWS 57 RO.hi hőszigetelt
alumínium tetőablak3 rétegű hőszigetelő üvegezés

2 mm vtg páraáteresztő
szélzáró alátéthéjazat

50x75 mm ellenléc, szarufához
rögzítve

belső oldali lég-és párazáró fólia

párazáró alátétfólia

15 mm finom beton lap, ipari
ragasztóval vasbetonhoz és fa
betételemekhez ragasztva

L-acél vaktok

Rheinzink VAPOZINC
szellőző alátét szőnyeg,

8 mm vtg

Rhenzink állókorcos titáncink
fémlemez fedés

fércszalag

fa betételem, szarufához
ragasztva, finombeton lap
rögzitésére

1

4

1

R12
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