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Tervezési program 

A korábban itt létesült Diósgyőri strand újranyitása folyamatos téma a miskolci és 
legfőképpen a diósgyőri közéletben. Az elmúlt években a strand területe lecsökkent és 
megőrzendő minőségű épület már nem maradt a területen. Diósgyőr és ez a terület is 
nem csak páratlan természeti szépséggel, de kulturális örökséggel is rendelkezik, ezért 
úgy gondolom, nem hagyhatunk egy ilyen értékes területet elenyészni. A 
diplomamunkám célja egy korszerű Diósgyőri Várfürdő kialakítása, egy - a mai 
igényeknek megfelelő - wellnessfürdő létrehozása. 

Tervezési helyszín 

Miskolc, Diósgyőr, Tapolcarét utca 
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A terület környezeti adottságai 

Elhelyezkedés: 
A helyszín a Bükk hegység északkeleti lábánál fekszik. A területre is bekúszó erdő Natura 
2000-es védettséggel rendelkezik.  

Domborzat: 
A Középső Bükk Diósgyőrtől nagyjából Lillafüredig terjed, átlagosan 400–600 méteres 
magaslatokkal. A hegység ezen részét nagyrészt triász mészkő, pala és alárendelt 
dolomit kőzetek építenek fel. A telek beépítésre tervezett része korábbi földmunkákkal, 
feltöltéssel egy síkba van hozva. 

Geotechnika 

A terület talajviszonyaira a Szinva-völgy geológiai és topográfiai adottságai jellemzők. A 
talaj, humusz, feltöltés, agyagos talaj és szikla rétegződése. A feltárt talajok természetes 
víztartalma magas, a talajvíz maximális szintjének az egész területen térszint alatti 1,5 
métert kell elfogadni. Síkalapozás lehetséges. [1] 

Benapozás: 
Az épület szabadon álló, a telek észak-keleti fekvésű, a hegy vonalához közel húzódva, 
így a Bükk jelentős árnyékot vet a területre, illetve a telken belül és azon kívül is jelentős 
az árnyékoló növényzet. 

 

 

 

 

 

 
(PVGIS.COM, PHOTOVOLTAIC 
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, 
PVGIS 5.3 SOLAR PANEL CALCULATOR, 
https://pvgis.com/ , Letöltve: 2024.12.10.) 

 

Meteorológia: 

 
(meteroblue, A Windy.com Company, https://www.meteoblue.com/hu, Letöltve: 2024.12.10.) 

 

https://pvgis.com/
https://www.meteoblue.com/hu/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/historyclimate/climatemodelled/miskolc_magyarorsz%c3%a1g_717582
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▪ Mérsékelt övi, kontinentális éghajlatú város. 
▪ Az évi közepes hőingás 22-25 Celsius fok. 
▪ A napsütéses órák éves összege átlagosan 1900 óra. 
▪ A csapadékmennyiség éves átlaga 600-700 mm. 
▪ Az uralkodó szélirány északnyugati irányú. 
▪ Az átlagos szélsebesség 2-3 m/s. 
▪ Legnagyobb szélsebességek 20-30 m/s között vannak. 

Zajforrások: 

A Diósgyőri Vár és a Lovagi Tornák Tere rendezvények helyszínéül szolgál több különböző 
időpontban. Itt koncertek, előadások is megrendezésre kerülnek. Ezek zajterhelése 
fokozott, de időszakosan megjelenő. 

Vízvételi lehetőségek: 

Eredetileg három különálló forrás lépett a területen a felszínre, a Szent György-, a Boldog 
Asszony- és a Strand-forrás. Későbbi fúrások ezek összenyitását eredményezték, amik a 
víz hőmérsékletének csökkenéséhez vezettek. A Szent György forrás jelenleg is 
felhasználható a terület vízellátására, vízhőmérséklete 21-24⁰C-os.  

Épített környezet: 

Diósgyőr lakóövezet szövetének határához illeszkedik ez a terület. A városnak egy kiemelt 
turisztikai centrumának része, ami magába foglalja a Diósgyőri Várat, a Lovagi Tornák 
Terét, a Tündérkertet és a II. János Pál Pápa teret is. A környező épületek nagyrészt családi 
házak, kő és tégla anyaghasználatúak, magastetősök, vakolt kivitelűek, helyenként 
megfigyelhető rajtuk repedés. A közvetlen szomszédos jelentősebb épület a Lovagi 
Tornák Tere, amely lapostetős, természetes narancssárgás mészkő burkolatú, kb. 6 
méteres beépítési magasságú. 

 

Kutatás 
 

A fürdő története: 

A Bükk hegység észak-keleti lábánál több langyos vizű forrás fakadt, melyek egykor egy itt 
kialakult tó vizét táplálták, majd később a visszahúzódott tó helyén a már az Anjou-k 
korában létrejött fürdő vizét biztosították. 

,,A hegy tövében van a fürdő, amelyből itt-ott fehér sziklakövek állnak ki."  

– olvasható Bozena Némcová 1851-es Miskolci leveleiben. [2] 

Az újabb kori strand 1934-ben nyílt meg, a 40-es évektől még a DVTK vizes sportolói is itt 
tartották az edzéseiket. A terület alatt húzódó Diósgyőr-Tapolcai-barlangrendszer 
bejárati termét a diósgyőri strand szaunája hidegvizes medencéjének elhelyezéséhez 
hasznosították. A barlang ősrégészeti lelőhely, további szakaszaiban nem alakítható ki 
medence. Eredetileg három különálló forrás lépett a területen a felszínre, későbbi 
fúrások a vízhozam növelése érdekében ezek összenyitását eredményezték, és így a víz 
hőmérsékletének csökkenését. A Szent György forrás jelenleg is felhasználható a terület 
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vízellátására, vízhőmérséklete 21-24°C-os. A diósgyőri strand és szauna 2014-ben zárta 
be kapuit, azóta nem nyitott ki. A terület egy részét a Lovagi Tornák Terének megépítésére 
áldozták fel. A helyi közösség azóta is szorgalmazza a strand valamilyen módon való 
újranyitását, és az önkormányzat is keresi a megoldási lehetőségeket. A 2022-ben 
megrendezett Tervezzük Miskolcot esemény keretében aktívan foglalkoztak a fürdő 
újranyitásával, de megfelelő anyagi források hiányában eredmény még nem született. [3] 
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Miskolci fürdőturizmus: 
Miskolc négy jelentős turisztikai központtal rendelkezik: Belváros-Avas, Miskolctapolca, 
Diósgyőr és Lillafüred. A diósgyőri turisztikai centrum legfontosabb pontja a Diósgyőri vár. 
Ezt egészíti ki a 2015-ben elkészült Lovagi Tornák Tere, ami elsősorban 
rendezvényhelyszínként funkcionál, valamint a 2020-ban megnyitott Tündérkert, ami 
kávézóval és közösségi parkkal járul hozzá Diósgyőr gazdagításához. Ez utóbbi 2021 
őszén - szabályozási gondok miatt - bezárt, de 2025-re ígérik újranyitását. A II. János Pál 
Pápa tér a Diósgyőri Városközpont egyik jelentős köztere, a Szinva patakot keretezi és a 
Bükk vonulatai felé fordul, ami előtt Szűz Mária Szent Neve templom sziluettje fehérlik. 
Ebbe a turisztikai csomópontba illeszkedik be a tervezett Diósgyőri Várfürdő.[4] 

Miskolc turisztikai közponjai: 

 

Miskolcon, ha fürdeni vagy úszni vágyunk, több opcióból is választhatunk, bár a 
lehetőségek jóval korlátozottabbak, mint korábban voltak. 

Az 1920-as és 30-as években 11 fürdő állt a miskolciak rendelkezésére, 1967-ben Miskolc 
fürdővárossá alakítása volt a célkitűzés, ma mindössze 3 fürdő látja el az egész várost 
valamin 3 uszoda a vizes sportéletet.[2]  

Miskolc uszodái, fürdői: 

Fürdő, Wellness, Fitness: 

▪ Ellipsum Élmény- és Strandfürdő (E) 
▪ Miskolctapolcai Barlangfürdő (B) 
▪ Selyemréti Strandfürdő (S) 

Uszoda: 

▪ Diósgyőri Tanuszoda (D) 
▪ Kemény Dénes Sportuszoda (K) 
▪ Lévay Sportközpont Uszoda (L) 

▪ (Diósgyőri Várfürdő ) 
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A fürdőzés kultúrája is változott az idők folyamán, az embereknek mások az igényeik 
és a szokásaik. Az éghajlat és az időjárás folyamatos változása is hatással van erre. A 
szezonális kültéri medencék nyitvatartása korábban a nyári 3 hónapban volt jellemző, 
mostanában ez az időszak a klímaváltozás következményeként terjedelmesebb lett, 
május elejétől szeptember közepéig tart. Egyre népszerűbb az egészségmegőrző 
céllal történő fürdőlátogatás, a prevenciós kezelések és az egészségtudatos életmód. 
Ma már nem kérdőjelezzük meg, hogy a mentális egészségünk is épp olyan fontos, 
mint a testi, sőt nem is függetlenek egymástól. Számtalan betegség kialakulása 
vezethető vissza stresszes életmódra. A mentális egészségünk megőrzése, a 
relaxáció és feltöltődés a modern ember szükségletévé vált. A fürdők típusai és 
szolgáltatásai folyamatosan igyekeznek kiszolgálni ezeket az igényeket, és különböző 
fürdőhasználati lehetőségeket biztosítani. 

Fürdők csoportosítása, minősítése [4]: 

▪ Gyógyfürdő 
▪ Élményfürdő 
▪ Wellnessfürdő 
▪ Strand 
▪ Uszoda 

Fürdők használatának leggyakoribb okai [4]: 

▪ szórakozás, kikapcsolódás 
▪ relaxáció, stresszkezelés (mental health) 
▪ megelőzés és rehabilitáció (egészségturizmus) 
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Miskolc jelenlegi fürdői, és az általuk nyújtott szolgáltatások: 

Miskolctapolcai Ellipsum Strandfürdő 
[Élményfürdő kategória 5*] 

▪ beltéri wellness medencék 
▪ beltéri élménymedence, vízicsúszda 
▪ bel és kültéri gyermekmedencék 
▪ bel és kültéri pihenők 
▪ kávézó és bár 
▪ park 
▪ szezonális strand 

• úszómedence, családi medence 
• standröplabda, lábtenisz pálya [5] 

Miskolctapolcai Barlangfürdő és Aquaterápia 
[Gyógyfürdő kategória 4*] 

Fürdő: 

▪ élménymedencék a barlangban 
▪ gyógyvizű termálmedencék a barlangban 
▪ szezonális strand 

• élménymedencék, úszómedence 
▪ szauna park 
▪ étterem, kávézó 
▪ Aquaterápia, Fitt órák; NEAK; Frissítő masszázsok; Méregtelenítés, Allergia 

kezelések; Stresszoldó kezelések, Fájdalomcsillapító kezelések [5] 

Selyemréti Strandfürdő 
[Strandfürdő kategória 4*] 

▪ kültéri melegvizes medence 
▪ úszómedence 
▪ szauna 
▪ szezonális strand 

• élménymedencék 
• csúszdák 
• gyermekmedence 
• sportpályák 
• büfésor [5] 

Tervezési célok 

A tervezésnél kiemelt cél volt a jellegbeli funkcióváltás, tehát a korábbi Diósgyőri Strand 
és Szauna helyére a Diósgyőri Várfürdő tervezése. 

A korábbi Diósgyőri Strand és Szauna jellemzői, szolgáltatásai: 

▪ csak szezonális használat 
▪ csak kültéri hidegvizes medence 



MURI-AMBRISKÓ ESZTER / DIPLOMAMUNKA / URBANISZTIKA TANSZÉK / 2024-25 I. félév / DIÓSGYŐRI VÁRFÜRDŐ 

▪ egy burkolt napozóterasz 
▪ fa szauna épületek 
▪ barlang merülőmedence 
▪ hidegvizes dögönyöző 
▪ kültéri öltözőfülkék 
▪ WC és mosdó blokk épület 
▪ nagy, szabad zöld terület 
▪ fás terület, sok árnyék 
▪ sportpályák 
▪ büfék 

 

A Diósgyőri Várfürdő megcélzott szolgáltatásai: 

▪ négy évszakos használat 
▪ fürdő épület, beltéri medencék 
▪ beltéri pihenő területek 
▪ melegvizes medencék 
▪ épületen belüli mosdók, öltözők 
▪ kávézó/étterem/büfé 
▪ szauna világ 
▪ barlang merülőmedence megőrzése 
▪ wellness szolgáltatások (masszázs, terápiák) 
▪ sportpályáktól elválasztva 

 

A történelmi hagyaték és a köztudatban élő identitás finoman kezelését mindvégig fontos 
tervezési szempontnak tartottam. A régi strand számomra is sok jó emléket idéz, és 
tudom sokaknak „fáj érte a szíve”, hogy eredeti formájában már nem nyithat ki újra. 
Azonban a hagyaték nem csak a régi medence és a pókhálós beton öltözőfülke. Úgy 
gondolom ennek a helynek a hagyatéka a fürdőzés szeretete, a víz és a természet 
tisztelete, az a nyugalom és energia, ami az itt fakadó vízből, a hegyen ki-kikandikáló 
sziklából és a mindent beborító buja természetből fakad. Az az egyszerű gyönyörűség, 
ami ezt a helyet körülvevő történeti emlékeink puszta sziklaköveiből árad. Valamint az 
emlékek, az élmények, amit nem újraírni hanem gyarapítani kell. 

A kutatásaim során igyekeztem megtalálni a miskolci fürdő kínálatban azt a rést, amit az 
új Diósgyőri Várfürdő tölthet be. Úgy döntöttem egy wellness fürdő létesítése lenne a 
legoptimálisabb, ennek helyigénye és szolgáltatásai is jobban megfelelnek a mai 
elvárásoknak. A meglévő fürdők és strandok profiljával nem versengene, hanem 
kiegészítené azokat. A célközönség nem csak a Miskolcra vonzott turisták, hanem a helyi 
lakosság is. Az ide látogatóknak lehetőségük nyílik magas színvonalú wellness 
szolgáltatások élvezetére anélkül, hogy egy „vagyont” kellene kifizetniük egy wellness 
szállodában eltöltött hétvégéért. A fürdő a mindennapokban is a nyugalom szigetévé 
válhat, ahová akár csak egy estére is megéri elmenekülni. A wellness fürdő funkciót egy a 
területen létesített szabad sportpálya rendszerrel egészíteném ki. Az adott történelmi, 
épített és természeti környezetbe úgy gondolom az általam megálmodott komplexum 
illeszkedik a leginkább, funkcióit, méreteit és megjelenését tekintve.  
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Építészeti koncepcióalkotás, folyamatok 

Előképeim: 

▪ Pesterzsébeti strand és termálfürdő, Archikon Architects 
▪ The Therme Vals, Switzerland, Peter Zumthor 

 

Benyomások, koncepcionális hívószavak: 

▪ Tükör - külső medence tiszta illeszkedéssel 
▪ Erődítés - fa elemek, retro szauna idézés 
▪ “VÁR” fürdő - zárt belső, irányított, határozott feltárulások, masszív 

szerkezetek 
▪ Királyné fürdője - fehér sziklakövek, elegancia, letisztultság 

 

Formakeresés, folyamatok: 
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A tervezett Diósgyőri Várfürdő 

Funkció és működés: 

A beruházás során egy korszerű, fenntartható és a mai követelményeknek megfelelő 
fürdőépület kialakítása történik, figyelembe véve a helyszín történelmi jelentőségét és 
természeti adottságait. A projekt célja egy komplex létesítmény megvalósítása, amely 
tartalmaz wellness részleget, külső és belső medencéket, tetőteraszt, szaunavilágot, 
szaunateraszt és pihenőterületeket, valamint kiszolgáló tereket. Mindezek együttesen 
lehetőséget teremtenek a teljes feltöltődésre. 

A fürdő bejárati terén keresztül közelíthető meg a szabad sportpályarendszer a fürdőtől 
különálló beléptetéssel. Az itt kialakított sportpályák szabadon használhatóak és minden 
sporteszköz biztosított. A sportpark területén található továbbá egy öltöző és vizesblokk. 
Az egész terület is kibérelhető sportiskolák, nagyobb csoportok számára vagy 
rendezvények esetén. A területen két teqball, egy petanque és egy strandröplabda pálya 
kerülne kialakításra. Ezen felül teljes bérlés esetén gyakorló íjászpályák állítható fel.   

A fürdő és a Lovagi Tornák Tere közötti utca sétáló utcává alakulna, ezzel is erősítve a 
környék turisztikai létesítményeinek egységét. A telek határára árusító bódék kerülnének 
kihelyezésre, ezen bérleményekben például fagylaltozó vagy lángosos kaphat helyet. A 
vevők kiszolgálása ablakon keresztül két irányba történhet a fürdő és a sétáló utca felé 
egyaránt.  

 

 

 

Megközelítés: 

A telek egy oldalról, egy sétáló jellegű utcáról közelíthető meg. A fürdőt autóval 
közvetlenül csak külön engedéllyel lehet megközelíteni. Az autóval érkezők a telek 
határánál kialakított parkolóban, vagy a Lovagi Tornák Tere melletti parkolóban 
hagyhatják a járműveiket, itt autóbuszok számára is van kialakított parkoló, valamint 
tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető a helyszín. A vendégek így a sétáló 
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utcáról befordulva gyalog érkezhetnek a fürdő bejáratához. Az fürdő üzemeltetéséhez 
szükséges gépjármű forgalom - nem látogatási időszakban - a sétáló utca felől vagy a 
parkolón keresztül egy szervízúton közelítheti meg az épületet. 
 

Üzemeltetés: 

Az épület üzemeltetését a városi önkormányzat látja el. A bejáratnál a fürdőben található 
üzlethelyiségek, a bérbe adott árus bódék és az étterem is a fürdő üzemeltetőjének 
termel hasznot, így segítve az üzemeltetési költség kitermelését. A telek fürdőtől 
elválasztott részén kialakított sportpark bérleti és használati díja ugyancsak az 
üzemeltető bevétele. A funkcionális működtetést a központi bejárat és a recepció látja 
el.  

Nyitvatartás: 

A fürdő egész évben üzemel. Május közepétől szeptember elejéig a nyári üzemben 
minden medence nyitva tart. Minden héten hétfőtől vasárnapig 10:00-tól 20:00-ig tart 
nyitva, kéthetente péntekenként 10:00-tól 18:00-ig, majd 20:00-tól 23:00-ig éjszakai 
fürdőzésre van lehetőség. A téli üzemben (szeptembertől május közepéig) a kültéri 
strandmedence lezárásra kerül, a nyitvatartás 1 órával későbbre tolódik, azaz 11:00-tól 
21:00-ig. 

Befogadóképesség: 

Egyes fürdési célú létesítmények egyidejű tényleges terhelhetősége: 
(37/1996. (X. 18.) NM rendelet)  

o kültéri strand medence (260 m2) - 52 fő (csak nyári üzem) 
o beltéri élménymedence (140 m2) - 28 fő 
o beltéri ülő medence (28 m2) - 11 fő 
o kültéri ülő medence (85 m2) - 34 fő 
o jakuzzi medence (14 m2) - 6 fő 
o jakuzzi medence (14 m2) - 6 fő 
o hideg merülő dézsa (3,8 m2) - 2 fő 
o meleg merülő dézsa (3,8 m2) - 2 fő 
o barlang merülőmedence (15,6 m2) - 4 fő 

▪ szumma - 145 fő (nyári üzem) 
▪ szumma - 93 fő (téli üzem) 

Szaunák és gőzfürdők egyidejű tényleges terhelhetősége: 

o kültéri finn szauna - 12 fő 
o beltéri finn szauna - 12 fő 
o infraszauna - 4 fő 
o gőzkabin - 4 fő 
o sókabin - 4 fő 
o aroma szoba - 4 fő 

▪ szumma – 40 fő 
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A pihenőterületből számított terhelhetőség: 

o kültéri medence terasz – 60 fő (csak nyári üzem) 
o beltéri medence tér - 60 fő  
o szauna világ – 20 fő 
o szauna terasz pihenő – 10 fő (csak nyári üzem) 
o napozó tetőterasz - 10 fő (csak nyári üzem) 

▪ szumma – 160 fő (nyári üzem) 
▪ szumma - 80 fő (téli üzem) 

Számított értékek: 
N = Ne * 0,35 * NyI 
NyI = nyitvatartási idő (óra) = 10 óra 

▪ Ne = egyidejű megengedett terhelhetőség = 213 fő (téli üzem) 
▪ Ne = egyidejű megengedett terhelhetőség = 345 fő (nyári üzem) 
▪ N = napi megengedett terhelhetőség = 745 fő (téli üzem) 
▪ N = napi megengedett terhelhetőség = 1207 fő (nyári üzem) 

Figyelembe kell vennünk még a dolgozók számát: 

o Az 1-es épület első személyzeti blokkja, az irodában, jegypénztárban és shopban 
dolgozó és a takarítást végző személyzet - 6 fő. 

o Az étteremhez tartozó második személyzeti blokk – 4 fő.  

A 2-es és 3-as épületben tartózkodik a további szükséges személyzet:  

o elsősegélynyújtási képzettséggel rendelkező személy – 1 fő 
o szolgáltatást biztosító masszőr – 2 fő 
o a fürdési célú létesítmények felügyeletére zártláncú kamerás megfigyelést végző 

személy – 1 fő 
o úszómester és a medencék távolsága miatt személyesen medencefelügyelést 

végző személy – 2 fő 
o szaunakezelő és rendszeres programokat vezető szaunamester – 2 fő 
o ügyeletes fürdőüzemi gépész – 1 fő 

▪ szumma = 19 fő 

 

Belső komfortra vonatkozó követelmények 

A belső terek temperálásánál figyelembe kell venni a használatot, és olyan szabályozó 
készülékkel kell tervezni, ami lehetővé teszi, hogy minden egyes, 12 m2-nél nagyobb 
alapterületű helyiségben önállóan szabályozható legyen a hőmérséklet. Éppen ezért 
zónásítható padlófűtés kerül kialakításra. 

A belső tereknél alapvetően három féle típusú teret különböztetünk meg temperálásnál 
a használat alapján. 

▪ Medencetér, léghőmérséklete 28-32 °C 
▪ Szauna és gőzkabin előtere, léghőmérséklete 26-30 °C 
▪ Minden egyéb terület, léghőmérséklete 22-26 °C 
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A belső terekben az ideális páratartalom 40-60 %, ennek biztosítása a fürdőterekben 
fokozott szellőztetési megoldásokkal lehetséges.  

 

Rétegtervi hőátbocsátási tényezők U [W/m2K] követelményei: 
9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

▪ külső fal: 0,24  
▪ lapostető: 0,17  
▪ függönyfal: 1,40  
▪ homlokzati üvegezett nyílászáró: 1,15  
▪ fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó: 1,45  
▪ lábazati/ talajjal érintkező fal: 0,30 
▪ talajon fekvő padló: 0,30 

 

Szabályozások 

510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és 
üzemeltetéséről 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelete, Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról 

▪ K-Re-20.54.6 = különleges rekreációs terület 
▪ Épület magasság = 4,5 m 
▪ Beépítési mód = adottságtól függő 
▪ Megengedett legnagobb beépítettség = 40% 
▪ Megengedett legkisebb zöldfelület = 40% 
▪ Kialakítható legkisebb telekterület =2500 m2 
▪ A terület védett vízbázis 
▪ A hegyoldal Natura 2000-es terület 
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A tervezett épület szerkezetei 
A műszaki megoldásokat a szakági leírások részletezik. 

Alapozás:  

A korábban feltöltött és egyengetett talajréteg stabil alapot biztosít, így síkalapozási 
technológia alkalmazása indokolt. Az 1-es és a 3-as épület esetében az eltérő 
tehereloszlási viszonyokat figyelembe véve sáv- és pontalapok összehangolt 
alkalmazása történik. A talajvíz maximális szintje a térszint alatt 1,5 méteren található, 
így az alapozási munkák során itt nem szükséges jelentős víztelenítési beavatkozás. 

A 2-es épület részben alápincézett, a talajvíz maximális szintje alá merül. Az alápincézett 
épületrész vasbeton lemezalapra támaszkodik, amely a pince használatából fakadó 
fokozott terhelések elosztására alkalmas, valamint, hogy biztosítsa az épület stabilitását 
a föld alatti talajvíznyomás és talajmozgások ellen. Az ehhez csatlakozó egyszintes épület 
traktus lépcsősen kialakított sávalapra épül, amely követi a talajszint lejtését. Ez a 
sávalap az alápincézett rész süllyedés különbségének figyelembevételével lett 
méretezve.  

Fő tartószerkezet: 

Az épületek tartószerkezete monolit vasbeton pillérváz rendszer, monolit vasbeton 
merevítőfalakkal, amely biztosítja a szükséges stabilitást és merevséget. Az 
épületszerkezetek teherhordó elemei nagy teherbírású, helyszínen öntött vasbeton 
elemekből állnak, a kialakításnál figyelembe véve a fürdő használatából adódó fokozott 
páraterhelést és nedvességvédelmet, korrózió elleni védelmet. 

A 1-es és 3-as épület vasbeton merevítő falak és vasbeton oszlopok kombinációjából 
épül fel, a tartó falakat helyenként gerendák váltják ki. A záró födém sík monolit vasbeton, 
mely alkalmas a terhek egyenletes elosztására, valamint a szükséges merevséget 
biztosítja. 

A részben alápincézett 2-es épület tartószerkezetét szintén vasbeton merevítő falak és 
vasbeton oszlopok alkotják. A két szint magas nagyobb fesztávú fürdő tér áthidalása 
oszlopokra terhelő kiváltó gerendákkal történik, így lehetővé téve nyitott terek 
kialakítását. Az épület zárófödéme sík monolit vasbeton, amely biztosítja a megfelelő 
merevséget és teherbírást. A gépészeti pince vasbeton falai is talajvíznyomás ellen 
vannak méretezve, a beton medencéket oszlopok támasztják alá, így helyet biztosít a 
szükséges gépészeti vezetékek elhúzásának, és a medencetest ellenőrizhetőségének. 

Tetőszerkezet:  

Az épületek alul-felül sík monolit vasbeton zárófödémén fordított rétegrendű lapostetőt 
alakítunk ki, belső vízelvezetéssel, alacsony attikával és SEDUMIT TRADITIONAL extenzív 
zöld burkolattal, 6 - 8 különböző szédum fajból összeállított növényréteggel. A 2-es 
épület első szinti födémén egy tetőteraszt alakítunk ki, fordított rétegrenddel, 24 cm XPS 
hőszigeteléssel, WPC burkolattal. 
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Vízszigetelés: 

A területen a korábbi fúrások alapján 1,5 m-re tehető a talajvízszint mértékadó szintje. Ez 
az egyszintes épületek alapozásánál nem okoz problémát, azonban a pinceszinttel már 
belemerülünk. Ennek kivitelezése száraz időszakra tervezendő, amikor alacsony a 
talajvízszint, így elérhető a munkagödör szárazsága. Szerelő betont terítünk, majd erre 
zsalukő falat építenek a vízszigetelés megtartására. Modifikált bitumenes vízszigetelő 
lemezből alakítunk ki teknő szigetelést. Az ezekre terhelő pincefal és a lemezalap is 
talajvíznyomás ellen van méretezve. 

A medencék vasbeton szerkezetek, amiket vízzáró beton használatával alakítanak ki, 
majd erre kerülnek a medence vízhatlan szigetelésének rétegei, kerámia burkolata. A 
medencetér padlóburkolata üzemi víz elleni szigeteléssel készül a fokozott 
nedvességterhelés miatt.  

Homlokzati nyílászárók, függönyfalak: 

A nagy felületű kirakatablak jellegű WICLINE 115 AFS nyílászárók alumínium 
hőhídmentes profilokkal, több rétegű üvegezéssel, biztonsági üveggel kerülnek 
beépítésre, amely megfelel a párás környezet követelményeinek fokozott korrózió 
állósággal. 

A fürdőtér homlokzatán két szint magas függönyfal rendszer található, amely nagy üveg 
felületet biztosít a természetes fény maximális kihasználása érdekében. Wictec 50 
lizénás-osztóbordás függönyfal rendszert alkalmazunk. A függőleges bordák Wictec 50 
Mullion profiles L1 profilok (50x246 mm) a nagy teher és kihajlás miatt szerkezeterősítő 
profilokkal kiegészítve, a vízszintes bordák Wictec 50 Transom profiles L2 (50x205 mm) 
profilok hőhídmentes kialakítással, ami megfelel a fokozott páraterhelés 
követelményeinek. Az üvegezés háromrétegű napvédő bevonattal ellátott. Két helyen az 
alsó részben ajtók kerülnek a rendszerbe illesztve. Az üvegfelületekhez az észak-keleti 
tájolás, a Bükk fokozott árnyékvetése és környező fák, valamint szomszédos épület 
magassága miatt nem alkalmaznék külön árnyékoló szerkezeteket. 

Homlokzat: 

A 20 cm beton falazatokra 20 cm hidrofobizált ásványi szálas hőszigetelés kerül a 
hátszerkezetekre ragasztva és mechanikailag rögzítve. A homlokzatburkolat Rieder 
concrete skin sík nagytáblás beton lapokból készül. Ezek rögzítése alu burkolattartó 
szerkezetre történik. A szigetelés síkjában a falhoz mechanikailag rögzítve kerülnek fel alu 
távtartók, majd 4 cm légrést kialakítva, a távtartóhoz rögzítve L és T burkolattartó profilok 
kerülnek vertikálisan rögzítésre.  

Válaszfalak: 

Az épület válaszfalai Porotherm 10 N+F kerámia falazóelemekből kerültek kialakításra, 
illetve néhány helyen szerelt válaszfalak is kerültek beépítésre. Ezek acél borda vázhoz 
csavarozott gipszkarton lapokkal burkoltak. 
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Belső nyílászárók: 

A belső nyílászárók jellemzően fa tokos ajtók, néhány esetben tömör néhány esetben 
üvegezett ajtólappal és nedvesség elleni bevonattal. 

Fűtési és hűtési rendszerek: 

Valamennyi épületrészben padlófűtés kerül kialakításra, amit a próbafúrások és a 
geológiai vizsgálatok függvényében víz-víz (fúrt kutas) vagy talajszondás (földszondás) 
hőszivattyúval üzemeltetünk. Ez - a magas energiahatékonyság mellett - növeli a 
komfortérzetet, valamint jól zónásítható, így a különböző épületrészek kihasználtságuk 
szerint fűthetőek. A fürdőépület két szint magas medenceterében hőcserélős 
szellőzőrendszerrel kombinált hűtőrendszer kerül kialakításra, az álmennyezetben 
elvezetve. Az egyszintes épületegységek hűtése több helyre beszerelt split klíma 
szerkezetekkel történik, ezek külső egysége a tetőre kerül. 

Vízellátás és vízkezelés: 

A medencéhez kapcsolódó vízforgató rendszerek szűrő- és fertőtlenítő rendszerek 
garantálják a víz tisztaságát, ezek a gépészeti pincetérben kerülnek elhelyezésre. Az 
esővíz gyűjtésére és szürkevíz újrahasznosítására külön rendszer épül ki, amelyet a 
tetőszerkezetről gyűjtött vízzel táplálnak. Az épületek egyéb vízellátását az utcai 
hálózatról biztosítják. A mérési pont, valamint a melegvíz előállításához szükséges 
villanybojlerek a gépészeti helyiségekben találhatóak. 

Világítás: 

Az épület villamos hálózata az országos hálózatról van üzemeltetve. Ezt egészíti ki és ez 
által a fogyasztást csökkenti a napelemek használata. (Ami a fürdővel egy üzemeltetőhez 
tartozó szomszédos Lovagi Tornák Tere épület tetején kerülhetne kialakításra.) Az egész 
épület villamosenergia fogyasztásmérése a főelosztóban történik. Az épületben 
energiatakarékos LED világítás biztosítja az optimális fényviszonyokat. A medencetérben 
hangulatvilágítás kerül kialakításra. 

Befejező munkák: 

A belső terek burkolása magas minőségű kerámia lapokkal történik. A vasbeton 
szerkezetekre a burkolat a használatból adódó szükséges magasságig kúszik fel, egyéb 
helyeken a nyers betonfelület marad látható. A belső bútor jellegű térelemeket (zuhany, 
padok, törölköző akasztók) kialakítása könnyűbeton és faanyag felhasználásával 
történik. A medencék és a wellness részleg területein speciális, csúszásmentes 
burkolatot alakítunk ki. 

A kültéri medencék körül WPC burkolatos felületeket alkalmazunk, ezek textúrája és 
tapintása növeli a medencehasználat komfortélményét.  A területen gyalogos közlekedés 
útvonalait térkő burkolattal látjuk el. A telken több növénydúsítást és tematikus 
kertelemet is kialakítunk, a látogatóktól elzárt területeket minden esetben zöld 
térelválasztó elemekkel zárjuk le. A telek határára fa pallós textúrájú belátást korlátozó 
kerítés készül.  
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Diósgyőr… 

A diplomamunkám helyszín és témaválasztása egyértelmű döntés volt számomra. A 
helyismeret felbecsülhetetlen volt a munkafolyamat során, hiszen a családom több 
generáció óta a környéken él, én is itt nőttem fel. A turisztikai központok bemutatásánál 
említett Szűz Mária Szent Neve templom különös jelentőséggel bír az életemben, mivel 
ott kereszteltek meg, ott voltam elsőáldozó majd ott kötöttem házasságot is. A régi 
Diósgyőri strand említésekor – bárkivel beszéltem - mindenkinek volt egy emléke és 
valamennyi történet mesélője arcán az öröm és szemében a csillogás jelent meg, amikor 
az ott átélt élményekről mesélt. Ez is ösztönzött, hogy a vár tövébe visszatérjenek ezek az 
elfeledett érzések, a XXI. század igényeit figyelembe véve, a modern építészeti 
lehetőségeket felhasználva és már nem csak Diósgyőr és Miskolc lakosságát kiszolgálva. 
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1. Helyszín fotó dokumentáció: 

A terület teljesen elhanyagolt, a növényzet mindent benőtt, a kerítésen belülre nem volt 
lehetőségem bejutni. 

 





 



Szauna épület és barlang merülő medence  

(a fotók a Tervezzük Miskolcot esemény keretében készültek) 

 

 



2. Rétegrendek 

T1 Extenzív zöldtető                                                                   

- 6-8 különböző szedum fajból növényréteg 

30 mm extenzív szubsztrát réteg 

40 mm ásványi kőzetrostokból készült víztározó réteg 

1 rtg szűrőréteg 

25 mm drénlemez 

- védőréteg 

1 rtg. 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg 

24 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés 

1 rtg. 4 mm vastagságú, FLL alapján gyökérállónak minősített, modifikált 
bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással hegesztve 

1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületen lángolvasztással ragasztva 

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés 

20 cm lejtéstadó aljzatbeton, 2-4 cm között cementhabarcsból, 4cm 
fölött könnyűbetonból készítve, 50 m2-enként diletálva 

(tartószerkezeti 
tervek szerint) 

monolit vasbeton födém 

 

T2 Járható terasztető  

2,5 cm WPC burkolat 

5 cm fém vázas, önhordó, teher viselő alapszerkezet  

- védőréteg 

1 rtg. 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg 

24 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés 

1 rtg. 4 mm vastagságú, FLL alapján gyökérállónak minősített, modifikált 
bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással heggesztve 



1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületen lángolvasztással ragasztva 

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés 

20 cm lejtést adó aljzatbeton, 2-4 cm között cement habarcsból, 4 cm 
fölött könnyűbetonból készítve, 50 m2-enként diletálva 

(tartószerkezeti 
tervek szerint) 

monolit vasbeton födém 

 

P1 Talajon fekvő padló 

7 mm csúszásgátló kerámia lapburkolat (rugalmas fugázóval) 

3 mm rugalmas ragasztó 

25 mm felületkiegyenlítés 

65 mm aljzatbeton 

1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

15 cm XPS hőszigetelés 

1 rtg. nedvesség elleni vízszigetelés 

15 cm vasalt aljzat 

 

P2 Galéria padló 

7 mm csúszásgátló kerámia lapburkolat (rugalmas fugázóval) 

3 mm rugalmas ragasztó 

3 mm bevonatszigetelés 

25 mm felületkiegyenlítés 

65 mm vasalt aljzatbeton 

1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

25 mm ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg 

50 mm EPS szerelő réteg 

(tartószerkezeti 
tervek szerint) 

monolit vasbeton födém 

 

 



P3 Medencetér padló 

7 mm csúszásgátló kerámia lapburkolat (rugalmas fugázóval) 

3 mm rugalmas ragasztó 

3 mm bevonatszigetelés 

25 mm felületkiegyenlítés 

10 cm vasalt aljzatbeton 

9 mm műanyag fátyollal gyárilag kasírozott felületszivárgó, vízelvezető 
réteg 

1 rtg. vastag, félkemény PVC védőréteg 

1 rtg. vastag, lágyított PVC üzemi-és használati víz elleni szigetelés 

25 mm ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg 

2-20 mm lejtést adó cementhabarcs 

(tartószerkezeti 
tervek szerint) 

monolit vasbeton födém 

 

P4 Gépészeti pince padló 

5 mm műgyanta padlóburkolat 

12 cm aljzatbeton 

1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 

10 cm XPS hőszigetelés 

50 cm vasbeton lemezalap 

5 cm szigetelésvédő szerelőbeton 

1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni szigetelés, teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva 

1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni szigetelés, teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva 

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés 

10 cm vasalt aljzat 

- homokos kavics 

- termett talaj 



 

 

 

 

F1 Külső tartó és merevítőfal 

1,2 cm sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló lapok (Rieder, concrete 
skin, ferro soft) 

4 cm légrés (L és T alu burkolattartó a távtartóhoz mechanikailag 
rögzítve) 

20 cm hidrofobizált, ásványgyapot hőszigetelés mechanikai rögzítéssel 
(alu távtartó falhoz mechanikailag rögzítve) 

20 cm vasbeton fal 

F2 Attika fal 

1,2 cm sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló lapok (Rieder, concrete 
skin, ferro soft) 

4 cm légrés (L és T alu burkolattartó a távtartóhoz mechanikailag 
rögzítve) 

20 cm hidrofobizált, ásványgyapot hőszigetelés mechanikai rögzítéssel 
(alu távtartó falhoz mechanikailag rögzítve) 

20 cm vasbeton fal 

2 rtg. modifikált bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés attika falra 
felvezetve, felső rétege felhajtva 

20 + 1 cm üvegszál adalékos habarccsal vértezett lábazati XPS hab 
hőszigetelés 5+1 cm, lábazati XPS hab hőszigetelés 15 cm, 
foltonkénti adhéziós bitumenes ragasztással, felső éle mentén, 
kibillenés ellen megtámasztva 

F3 Lábazat fal 

1,2 cm sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló lapok (Rieder, concrete 
skin, ferro soft) 

4 cm légrés (L és T alu burkolattartó a távtartóhoz mechanikailag 
rögzítve) 

20 cm XPS hab lábazati hőszigetelés, felső éle mechanikailag rögzítve 

1 rtg. lábazati vízszigetelés min. 30 cm-re felvezetve, tartósan rugalmas 
bitumen kitt élzárással 

20 cm vasbeton fal 



F4 Pincefal 

- földvisszatöltés 

15cm szalukő szigeteléstartó fal 

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés 

1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni szigetelés, teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva 

1 rtg.  4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni szigetelés, teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva 

20 cm XPS hab hőszigetelés 

30cm monolit vasbeton pincefal talajvíznyomás ellen méretezve 

 

M Medence 

20 cm vasbeton 

25 mm felületkiegyenlítés, javítás 

- speciális szigetelő szalag és kiegészítő elemek sarok képzéshez és 
csőáttöréshez 

2 rtg. cementbázisú, rugalmas, szálerősített kenhető szigetelés 

3 mm minősített, flexibilis ragasztó 

3 mm vegyszerálló, epoxi bázisú fugázóanyag (valamint vízzáró epoxi 
ragasztó medence összefolyók vízhatlan rögzítéséhez) 

6,5 mm üvegkerámia burkolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J1 Kültéri burkolat 

2,5 cm WPC burkolat 

5 cm fém vázas, önhordó, teher viselő alapszerkezet  

2- cm beton lejtésképzés 

12 cm beton aljzat 

1 rtg. PE fólia 

10 cm homok ágyazat 

15 cm kavics ágyazat 

- termett talaj 

 

J2 Kültéri burkolat 

4 cm térkő burkolat 

4 cm 2/4 zúzalék ágyazat 

10 cm 11/22 zúzott kő 

15 cm fagyvédő kavicsréteg 

- termett talaj 

 



3. Helyiséglista: 

 

1-es épület 

Helyiség neve Helyiség alapterülete (m2) Belmagasság 
(méter) 

előtér és bejárat 119,22 2,995 

iroda 8,05 2,995 

személyzeti társalgó és 
teakonyha 

9,54 2,995 

személyzeti öltöző, WC, 
mosdó 

7,38 2,995 

vendég WC 3,52 2,995 

jegypénztár 9,02 2,995 

shop 10,17 2,995 

raktár 5,22 2,995 

közlekedő 11,4 2,995 

öltöző 188,02 4,690 

női tisztasági zuhany 14,96 2,995 

férfi tisztasági zuhany 14,96 2,995 

női WC-k, mosdók 16,8 2,995 

férfi WC-k, mosdók 15,24 2,995 

mozgáskorlátozott WC 3,7 2,995 

előtér 6,8 2,995 

takszer. raktár 2,9 2,995 

közlekedő 31,85 2,995 

étterem 102,56 2,995 

konyha 14,22 2,995 



mosogató 6,72 2,995 

tálaló 9,01 2,995 

raktár 4,88 2,995 

áruátvevő előtér 6,8 2,995 

személyzeti öltöző, WC, 
mosdó 

5,76 2,995 

gépészeti helyiség 4,05 2,995 

zárt hulladéktároló 4,29 2,995 

1-es épület szum A 637,49 - 

 

 

Helyiség neve Helyiség mérete Belmagasság 

összekötő folyosó 1 27,91 3,00 

összekötő folyosó 1 
bruttó 

29,43 - 

 

 

2-es épület 

Helyiség neve Helyiség mérete Belmagasság 

Pinceszint 

gépészeti pince 628,32 1,710 

Földszint 

fürdőtér 579,26 6,867 

galéria lépcsőház 11,1 6,867 

férfi WC-k, mosdók 10,7 3,107 



férfi tisztasági zuhany 5,22 3,107 

női WC-k, mosdók 10,7 3,107 

női tisztasági zuhany 5,22 3,107 

gépészeti lépcsőház 10,01 2,995 

közlekedő 109,07 2,995 

masszázs 1 15,86 2,995 

masszázs 2 15,86 2,995 

egészségügyi helyiség 16,34 2,995 

kamerás megfigyelés 8,26 2,995 

személyzeti tartózkodó 17,64 2,995 

raktár 6,22 2,995 

személyzeti WC, mosdó 5,98 2,9954 

személyzeti közlekedő 9,8 2,995 

Emelet 

galéria 77,4 3,39 

galéria lépcsőház 11,1 3,39 

rooftop bár 16,56 3,39 

raktár 5,22 3,39 

női-férfi mosdó blokk 17,87 3,39 

tetőterasz 198,78 - 

2-es épület szum A 1593,71 - 

 

Helyiség neve Helyiség mérete Belmagasság 

összekötő folyosó 2 10,65 3,00 

összekötő folyosó 2 
bruttó 

11,24 - 

 



 

3-es épület 

Helyiség neve Helyiség mérete Belmagasság 

szauna tér 198,65 2,995 

recepció, raktár 8,71 2,995 

férfi WC-k, mosdók 10,48 2,995 

férfi tisztasági zuhany 5,22 2,995 

női WC-k, mosdók 10,48 2,995 

női tisztasági zuhany 5,22 2,995 

gépészeti helyiség 6,06 2,995 

sókristály szauna 6,87 2,995 

aroma szauna 6,87 2,995 

infraszauna 4,75 2,995 

beltéri finn szauna 10,19 2,995 

gőzkabin 4,94 2,995 

raktár 10,72 2,995 

kültéri finn szauna 11,4 2,995 

szauna terasz 100,19 - 

3-as épület szum A 300,56 - 

 

 

Megnevezés m2 

szum nettó épület alapterület A (-
tetőterasz) 

2570,32  ~ 2570 

hasznos alapterület A (-1,9 m alatti 
belmagasság) 

1942 

szum bruttó épület alapterület A 3085,35 



1-es épület bruttó A 713,36 

2-es épület bruttó A 914,84 

3-as épület bruttó A 354,65 

telek területe 12453 

 

kerti út járófelület 511,75 

parkoló, szervízút 2000,21 

sportpálya épület 80 

burkolat személyzeti útvonal 75,2 

bejárat előtti burkolt fedett terület 31,59 

étterem terasz 50,8 

hátsó medence terasz 176,83 

első medence terasz 296,74 

szauna terasz 100,19 

 

külső ülőmedence 105,3 

külső strand medence 286,1 

 

zöldfelület 6786,38 (54,5%) 
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2.1 Észak-Nyugati Homlokzat 1:100 2.2 Dél-Nyugati Homlokzat 1:100 2.3 Dél-Keleti Homlokzat 1:100

0.0 Észak-Keleti Homlokzat 1:100
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Észak-Keleti Homlokzat részlet 1:20R-R Homlokzat részmetszet 1:20

acél T profil

acél rögzítő profil 
pontszerűen műanyag 

hőhídmegszakító alátéttel

F1     Külső tartó és merevítőfal

1,2 cm   sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló
    lapok (Rieder, concrete skin, ferro soft)
4 cm   légrés (L és T alu burkolattartó a 
    távtartóhoz mechanikailag rögzítve)
20 cm   hidrofobizált, ásványgyapot hőszigetelés 
    mechanikai rögzítéssel (alu távtartó 
    falhoz mechanikailag rögzítve)
20 cm   vasbeton fal

F2    Attika fal

1,2 cm   sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló 
    lapok (Rieder, concrete skin, ferro soft)
4 cm   légrés (L és T alu burkolattartó a 
    távtartóhoz mechanikailag rögzítve)
20 cm   hidrofobizált, ásványgyapot hőszigetelés 
    mechanikai rögzítéssel (alu távtartó falhoz 
    mechanikailag rögzítve)
20 cm   vasbeton fal
2 rtg.   modifikált bitumenes csapadékvíz elleni 
    szigetelés attika falra felvezetve, felső 
    rétege felhajtva
20 + 1 cm  üvegszáladalékos habarccsal vértezett 
    lábazati XPS hab hőszigetelés 5+1 cm, 
    lábazati XPS hab hőszigetelés 15 cm, 
    foltonkénti adhéziós bitumenes 
    ragasztással, felső éle mentén, kibillenés 
    ellen megtámasztva

F3     Lábazati fal

1,2 cm   sík, nagytáblás beton homlokzatburkoló
    lapok (Rieder, concrete skin, ferro soft)
4 cm   légrés (L és T alu burkolattartó a 
    távtartóhoz mechanikailag rögzítve)
20 cm   XPS hab lábazati hőszigetelés, felső 
    éle mechanikailag rögzítve
1 rtg.   lábazati vízszigetelés min. 30 cm-re 
    felvezetve, tartósan rugalmas bitumen 
    kitt élzárással
20 cm   vasbeton fal

lábazati szigetelés felső élének
megfogása, tartósan rugalmas

kitt élzárással

lábazati szigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve

attika fedés

0,1 0,10,050,05

0,6 0,6 0,6

1,8

1,
0
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MTV.

M

P3 F3

M

J1 J1J2

±0,000

+0,193

+7,300

+7,790

+8,300

T1
F2

T1     Extenzív zöldtető         
                                                         
-     6-8 különböző szedum fajból növényréteg
30 mm    extenzív szubsztrát réteg
40 mm    ásványi kőzetrostokból készült víztározó réteg
1 rtg    szűrőréteg
25 mm    drénlemez
-     védőréteg
1 rtg.    125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
24 cm    lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés
1 rtg.    4 mm vastagságú, FLL alapján gyökérállónak minősített, 
     modifikált bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
     bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
     felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg.    hideg bitumenmáz kellősítés
20 cm    lejtést adó aljzatbeton, 2-4 cm között cementhabarcsból, 4cm 
     fölött könnyűbetonból készítve, 50 m2-enként diletálva
(tartószerkezeti 
tervek szerint) monolit vasbeton födém

T2     Járható terasztető 

2,5 cm    WPC burkolat
5 cm    fémvázas, önhordó, teher viselő alapszerkezet 
-     védőréteg
1 rtg.    125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
24 cm    lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés
1 rtg.    4 mm vastagságú, FLL alapján gyökérállónak minősített, 
     modifikált bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületén lángolvasztással heggesztve
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű modifikált 
     bitumenes vastag lemez, csapadékvíz elleni szigetelés, 
     teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg.    hideg bitumenmáz kellősítés
20 cm    lejtést adó aljzatbeton, 2-4 cm között cement habarcsból, 
     4 cm fölött könnyűbetonból készítve, 50 m2-enként diletálva
(tartószerkezeti 
tervek szerint) monolit vasbeton födém

P1     Talajon fekvő padló

7 mm    csúszásgátló kerámia lapburkolat (rugalmas fugázóval)
3 mm    rugalmas ragasztó
25 mm    felületkiegyenlítés
65 mm    aljzatbeton
1 rtg.    PE fólia technológiai szigetelés
15 cm    XPS hőszigetelés
1 rtg.    nedvesség elleni vízszigetelés
15 cm    vasalt aljzat

P2     Galéria padló

7 mm    csúszásgátló kerámia lapburkolat 
     (rugalmas fugázóval)
3 mm    rugalmas ragasztó
3 mm    bevonatszigetelés
25 mm    felületkiegyenlítés
65 mm    vasalt aljzatbeton
1 rtg.    PE fólia technológiai szigetelés
25 mm    ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg
50 mm    EPS szerelő réteg
(tartószerkezeti 
tervek szerint) monolit vasbeton födém

P3     Medencetér padló

7 mm    csúszásgátló kerámia lapburkolat (rugalmas fugázóval)
3 mm    rugalmas ragasztó
3 mm    bevonatszigetelés
25 mm    felületkiegyenlítés
10 cm    vasalt aljzatbeton
9 mm    műanyag fátyollal gyárilag kasírozott felületszivárgó, 
     vízelvezető réteg
1 rtg.    vastag, félkemény PVC védőréteg
1 rtg.    vastag, lágyított PVC üzemi-és használati víz elleni 
     szigetelés
25 mm    ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg
2-20 mm   lejtést adó cementhabarcs
(tartószerkezeti
tervek szerint) monolit vasbeton födém

P4      Gépészeti pince padló

5 mm    műgyanta padlóburkolat
12 cm    aljzatbeton
1 rtg.    PE fólia technológiai szigetelés
10 cm    XPS hőszigetelés
50 cm    vasbeton lemezalap
5 cm    szigetelésvédő szerelőbeton
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű 
     modifikált bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű 
     modifikált bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg.    hideg bitumenmáz kellősítés
10 cm    vasalt aljzat
-     homokos kavics
-     termett talaj

F4     Pincefal

-     földvisszatöltés
15 cm    szalukő szigeteléstartó fal
1 rtg.    hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű 
     modifikált bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg.     4 mm vastagságú poliészterfátyol hordozórétegű 
     modifikált bitumenes vastag lemez, talajvíz elleni 
     szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva
20 cm    XPS hab hőszigetelés
30 cm    monolit vasbeton pincefal talajvíznyomás ellen méretezve

M     Medence

20 cm    vasbeton
25 mm    felületkiegyenlítés, javítás
-     speciális szigetelő szalag és kiegészítő 
     elemek sarok képzéshez és csőáttöréshez
2 rtg.    cementbázisú, rugalmas, szálerősített 
     kenhető szigetelés
3 mm    minősített, flexibilis ragasztó
3 mm    vegyszerálló, epoxi bázisú fugázóanyag 
     (valamint vízzáró epoxi ragasztó medence 
     összefolyók vízhatlan rögzítéséhez)
6,5 mm   üvegkerámia burkolat

J1     Kültéri burkolat

2,5 cm    WPC burkolat
5 cm    fémvázas, önhordó, 
     teherviselő alapszerkezet 
2- cm    beton lejtésképzés
12 cm    beton aljzat
1 rtg.    PE fólia
10 cm    homok ágyazat
15 cm    kavics ágyazat
-     termett talaj

J2      Kültéri burkolat

4 cm    térkő burkolat
4 cm    2/4 zúzalék ágyazat
10 cm    11/22 zúzott kő
15 cm    fagyvédő kavics réteg
-     termett talaj
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RÉSZLET Függönyfal felső födém csatlakozás 1:5

RÉSZLET Függönyfal lábazati csatlakozás 1:5

RÉSZLET Extenzív zöldtető attika 1:5RÉSZLET Medence 1:5

RÉSZLET Pince alapozás 1:5 RÉSZLET Tömörfal lábazat 1:5

megtámasztó profil

függőleges borda rögzítőeleme

bitumenes vastaglemez 
lábazati vízszigetelés

csapadékzáró membrán
vízhatlan módon
csatlakoztatva

2 rtg. bitumenes
vastaglemez
talajvízszigetelés

belső oldali párazáró fólia

külső oldali csapadék
 és párazáró fólia

2 rtg. bitumenes vastaglemez
talajvízszigetelés

bitumenmáz kellősítés

acél rögzítő profil 
pontszerűen műanyag 

hőhídmegszakító alátéttel

acél T profil

takaró álmennyezet

belső oldali párazáró fólia

külső oldali csapadék
 és párazáró fólia

szigetelés tartó
zsalukő fal

Amano mosaic stoneware tiles
medence burkoló csempe 

cementbázisú, rugalmas, 
szálerősített kenhető szigetelés 

vízzáró szerkezeti beton

műkő attikafedés

L profil hőszigetelés 
megfogására

üvegszáladalékos habarccsal 
vértezett lábazati XPS 
hőszigetelés

5/5cm cementhabarcs hajlaték

5/5cm cementhabarcs
hajlaték

szigetelés felső rétege
felvezetve

XPS lábazati hőszigetelés  

acél rögzítő profil 
pontszerűen műanyag 
hőhídmegszakító alátéttel

acél T profil
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F4

P3

P3

T1

M

P4

P3

F2

F1

T1

F2

5%

2%

2%

J1

J2
F3

F2

r = 5 cm 
szigetelőhabarcs

hajlaték

bevonatszigetelés

lábazati szigetelés felső élének
megfogása, tartósan rugalmas
kitt élzárással

perforált fém rovarháló

 50 cm erősítő
réteg

lábazati szigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve
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