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erzsébet park  1.
várhegy  2.

bazilika parkosított domboldala  3.
prímás sziget  4.

dunapart  5.
szent adalbert központ kertje  6.
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mellékút
csökkentett forgalmú út
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1 nagyobb parkolók

E
G
Y
É
B

K
Ö
Z
L
E
K
E
D
É
S

T
U
R
I
S
T
A

L
Á
T
V
Á
N
Y
O
S
S
Á
G
O
K

1

2

3

4
5

6

7

8

9

bazilika  1.
vármúzeum  2.

prímás palota, keresztény múzeum  3.
vízivárosi plébánia templom  4.

szent lászló templom  5.
hadzsi ibrahim dzsámi  6.
múzeum, török kávézó

szent adalbert központ  7.
dunai körbástya, szent istván szobor  8.

balassa bálint múzeum  9.
prímás pince 10.
vármúzeum 11.

rondella múzeum 12.
hajóállomás (kiránduló-, üdülőhajók) 13.

étterem szálloda, panzió kávézó, cukrászda

13

meglévő funkciók
tervezett funkciók

DUNAI HAJÓUTAK

mozgalmas, változatos nyaralások a Dunán, és a
partmenti városokban!
a duna menti országok legnagyobb büszkeségére, a világ
legjobb folyami hajóútjai között tartják számon a Dunán
szervezett utakat

szombat  Bécs
vasárnap  Budapest
hétfő  Esztergom
kedd  Pozsony
szerda  Warschau
csütörtök  Linz
péntek  Bécs

N
A
P

K
I
K
Ö
T
Ő

TÖRTÉNELMI VÁROS,  KULTURÁLIS KÖZPONT

WELLNESS-, SPORTKÖZPONT

a vár és környéke ősi adottságait, történelmi
múltját és hagyományos iskolaváros jellegét a
város kulturális és egyházi központjaként vonza az
idegenforgalmat

a prímássziget rehabilitációja, az új
élményfürdővel, az épülő szállodával,
és sportcsarnokkal a város
wellnessközpontjának ad majd helyet

TÖBBARCÚ VÁROS

1
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2

1

3

5

meglévő kapcsolatrendszer
turisták jellemző mozgása a látványosságok közt

hiányzó kapcsolatrendszer
idegenforgalmi funkciók hiányában a turisták
a víziváros északi területe -a középkori eredetű-
hangulatos sétálóutca iránt kevesebb érdeklődést
mutatnak

kihasználatlan park
az erzsébet park által nyújtott kellemes parkbeli
séták mellett -a duna adta lehetőségek
kihasználásával, a középkori városrészbe való aktív
bekpacsolásával, szabadtéri rendezvények
szervezésével- vonzerejét tovább növelhetné az
idelátogatók és a városlakók számára

LÁTOGATÓ MOZGÁSOK

a kieső terület bekapcsolása a középkori városmag
vérkeringésébe

1

2

3

4
5

7

8

9

8-3      17 perc
3-4      1 perc
4-9      1 perc
9-5      2 perc
5-11    10 perc
11-12  2 perc
12-2    3 perc
2-1      3 perc
1-8      6 perc
10-7    6 perc

HIÁNYOS KAPCSOLATRENDSZER

4

az egyes látnivalók közti távolságok gyalog

HAJÓÁLLOMÁS
Ez a vízparti terület már a középkorban is kikötőhelyéül szolgált a távolsági
kereskedőknek. A kikötőhely visszaállításával és egy igényes, a középkori
hangulathoz illeszkedő megjelenésű hajóállomás létesítésével a Víziváros egy
méltó „bejárattal” gazdagodna

KÖZÉPKORI VÍZMŰ MALOMGÉPÉSZETÉNEK BEMUTATÁSA
A malomszerkezet középkori eredetű, kőből épített duzzasztója a
mai napig fennáll, helyreállításával egyedülálló turisztikai
látványosság lehetne

KÖZÉPKORI VÁROSFAL ÚJJÁÉPÍTÉSE
A várhegyről készített ábrázolások, és felmérések szerint a
Víziváros városfalaival a várhoz kapcsolódott, azzal egy
erődítményt alkotott. A föld alatt rejtőzködő falmaradványok
lehetővé teszik a valamikori védelmi rendszer megjelenítését

KIS KAPU HELYREÁLLÍTÁSA
A középkori gyalogút ezen az útvonalon keresztül
haladt át a városfalon. A törökök e fölött
építették meg dzsámijukat. A kapu helyreállítása a
Hádzsi Ibrahim Dzsámi felújításával megvalósult, a
közeljövőben múzeumként fog működni. Az
épület helyet ad majd egy konferenciateremnek,
és török kávézónak is

KÖZÉPKOR EREDETŰ GYALOGÚT HELYREÁLLÍTÁSA
A Vízivárosból régi ábrázolások alapján a középkorban két gyalogút
vezetett a várba. A már megvalósult egyik gyalogút a „macskalépcső”
mellett, javaslom a Víziváros északi részéből a várba vezető másik
középkori eredetű gyalogút helyreállítását.

1.   kiránduló-, üdülőhajók
kikötőhelye

2.   hajóállomás,
turisztikai tájékoztató központ

4.   középkori városfal újjáépítése

3.   középkori vízmű malomgépészetének
bemutatása

5.   kiskapu helyreállítása

10. hajóvendéglő, múzeumhajók,
napozó stégek

7.   borospincék megnyitása,
borkóstolók

8.   mesterségek utcája

9.   szabadtéri rendezvények,
vízparti kikapcsolódás

MESTERSÉGEK UTCÁJA
lehetőséget kapnak a környék művészei, a vendégek
kipróbálhatják a különböző mesterségeket, megvásárolhatják a
termékeket.

ERZSÉBET PARK
Cél hogy a park élővé váljon,
szabadtéri rendezvényeknek
adjon otthont. A meglévő
kikötőhelyek hasznosításra
kerülnének, hajóvendéglő,
múzeumhajók, napozóstégek
kiépítésével.

FEJLESZTÉS LÉPÉSEI
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+0,00

+3,00

-3,50

-2,00

+0,00

+0,00

-1,00

-3,50

KIRÁNDULÓ- ÜDÜLŐHAJÓK

KIKÖTŐHELYE

HAJÓVENDÉGLŐ

KERÉKPÁRÚT

GYALOGOS SÉTÁNY

GYALOGOS SÉTÁNY

TÖRÖKKÁVÉZÓ TERASZA

APARTMANNHÁZ

ÉTTEREM, CUKRÁSZDA

KÖZÉPKORI MALOM

É

+3,00

HAJÓMALOM ÉS

MÚZEUMHAJÓ

HADZSI IB
RAHIM DZSÁMI

TÖRÖK MÚZEUM

KÖZÉPKORI VÁROSFAL

VÁRFAL

DUNAI KÖRBÁSTYA

Esztergomot egykori királyi székhelyünket a 20. században jelentős veszteségek érték, elveszített természetes vonzáskörzetét,
vármegye kerületének felét, és az esztergomi érsekség kilencven százalékát. Esztergom város Önkormányzata megbízásából
kidolgozásra került gyarapodás program, egy hosszútávú stratégiai koncepció melynek célja, hogy Esztergom visszanyerje egykori
szerepét.

A vár és közvetlen környzeteének egyházi és világi funkciói révén alkalmas arra, hogy a város kultúrális centruma legyen.
Látnivalói, rendezvényei egyben idegenforgalmi vonzerejét is jelentik. A vár és az alatta fekvő víziváros a város múltját őrző,és
bemutatóhelyként kedvelt turisztikai célponttá válhatna.

A várhegyről készült ábrázolások és igen pontos felmérések szerint a víziváros városfalaival a várhoz kapcsolódott, azzal egy
erődítményt alkotott. a föld alatt rejtőzködő falmaradványok, lehetővé teszik a valamikori védelmi rendszer megjelenítését.

A gyalogos látogató a középkori eredetű útvonalon, földsáncokon, árkokon,kapukon, falszorosokon keresztül juthat fel a várba,
ahol a valamikori királyi vár területén megtekinti, megismeri a vár a város múltját. Betekint a Vitéz János nagyterembe. Megtekinti
a királyi vár helyreállított termeinek várostörténeti kiállítását. A várhegylátogatás a Bazilika megtekintésével folytatódik.
A gyalogos innen a várhegy nyugati oldalán középkori gyalogút nyomvonalán hagyhatja el a várhegyet, hogy a Vízivárosban lévő
programokkal folytathassa a napi látogatást.

Újraéleszthető lenne a középkorban virágzó kézművesipar, és iparművészet a Víziváros lakóépületeiben helyet kaphatnának
mesteremberek (kovácsok, fazekasok, papírmerítők stb.) műhelyei, akik a középkorihoz hasonló technológiával állítanák elő
munkáikat. Amíg a királyi udvar itt székelt, Esztergom neve egyet jelentett a magasszintű magyar ötvösművészettel, az itt működő
műhelyek kiszolgálhatnák a 21. század megnövekedett igényét az emberi kéz munkálta tárgyak iránt.

A Prímáspalotában található keresztény múzeum, a középkori magyar művészet legfontosabb kiállításával várja a látogatókat. nem
messze innen ad helyet állandó helytörténeti kiállításnak, illetve kortárs művészek időszakos kiállításainak a Balassa Bálint múzeum.

BERÉNYI ZSIGMOND UTCA
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R

ESZTERGOM- VÍZIVÁROS

TÁVLATI RAJZ

1 : 5 0 0

bontandó épületek: szennyvíztisztító

új épület, turisztikai fogadóépület, hajóállomás

meglévő épületek

JELMAGYARÁZAT

Duna

fásított köztér, park

vároldal

sziklás, kavicsos part

gránit kiskocka burkolatú közterület

járda

gyalogos sétány

magán kertek

kerékpárút

gyep

bogdányi mészkő burkolat

VÁROLDAL

1

2 3 4 5

6

1 kiránduló és üdülőhajók kikötőhelye
2 hajóvendéglő
3 hajómalom és múzeumhajó
4 napozóstég
5 múzeumhajó a középkori viziélet bemutatása
6 múzeumhajó Gizella királyné hajója

 1 : 2 0 0 0
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ERZSÉBET PARK

HELYSZÍNRAJZ

HELYSZÍNRAJZ

Bazilika, vár

szintvonal
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20 cm széles vízelvezető

faverem 2x2 méter

gyepgyep

rámpás sétány

gránit kiskocka térburkolat
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Raktár
greslap
A: 10,82 m2 TURISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ KP.

laminált padló
A: 155,91 m2

TERASZ, FOGYASZTÓTÉR
fapadozat
A: 44,67 m2

Fehér mosogató
greslap
A: 2,59 m2

Befejező konyha
greslap
A: 11,25 m2

SZENDVICSBÁR
laminált padló
A: 67,63 m2

FOGADÓ ÉPÜLET
laminált padló
A: 23,46 m2

Iroda
hajópadló
A: 16,13 m2

Jegypénztár
laminált padló
A: 9,75 m2

ms wc
greslap
A: 2,88 m2

wc
greslap
A: 2,71 m2

ms wc
greslap
A: 3,03 m2

ffi wc
greslap
A: 4,01 m2

női wc
greslap
A: 2,57 m2

mosdó,wc
greslap
A: 2,52 m2

Előtér
laminált badló
A: 7,54 m2

wc
greslap
A: 2,89 m2
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hőszivattyú
HMV tartály

villamosenergia
elosztó

nyerő kút - víz-víz
hőszivattyúhoz

nyelő kút - víz-víz
hőszivattyúhoz

hidrofor
tartály

Előtér
greslap
A: 9,02 m2

Mozgássérült wc
greslap
A: 3,89 m2

Hús- és halelőkészítő
greslap
A: 4,05 m2

Zöldségelőkészítő
greslap
A: 3,57 m2

Földesáru raktár
greslap
A: 3,00 m2

Szárazáru raktár
greslap
A: 4,65 m2

Hulladék tároló
greslap
A: 2,38 m2

Gépészeti helyiség
greslap
A: 16,60 m2

Kerékpár kölcsönző
greslap
A: 16,25 m2

Öltöző
greslap
A: 10,73 m2

GALÉRIA,
laminált padló
A: 55,34 m2

Takszer. raktár
greslap
A: 4,96 m2

Raktár
greslap
A: 4,93 m2

Női wc
greslap
A: 15,78 m2

Férfi wc
greslap
A: 15,76 m2

E

E

ALAPRAJZ 2.EMELET  M 1:100

ALAPRAJZ FÖLDSZINT  M 1:100
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raktármosdóelőtér

R3

R1

R2/a R2/b

rámpás sétány
 sétánykerékpárút

Duna

C4

R3

R4

R5
férfi wcnői wc

turisztikai tájékoztató kp.

rámpás sétány

 sétánykerékpárút

R3

R6

Duna

 sétánykerékpárút

Duna

rámpás sétány

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
10 cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén +1 cm betonkéreggel

1,2 cm greslap burkolat
0,8 cm ragasztó réteg
5 cm alzatbeton
1 rtg Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
10 cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén + 1 cm betonkéreg

8 cm gránit kiskocka burkolat
3 cm homokos kavics
4 cm fagyálló zúzottkő
30 cm statikailag méretezett vasbeton alaplemez
25cm  tömörített kavicságy

10 cm speciális összetételű földkeverék
1 rtg 140 g/m2 felülettömegű műanyagfátyol szűrőréteg
6 cm      formahabosított polisztirol szivárgó és víztározó rtg
1 rtg 300 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol védő rtg
1,2 mm SICOFOL PVC műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, forrólevegős  
 heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
4-18 cm ékbevágott lépésálló ásványgyapot hőszigetelés
6 cm   lépésálló ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg  PE párazáró fólia
25 cm mon vb födémlemez
1 rtg glettréteg

R2/a

R2/b

R1

R3

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2 cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  alzatbeton
1 rtg Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
1 rtg glettelés

R4

1,2 cm  greslap padlóburkolat
0,8 cm  ragasztóréteg
5 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1,2 mm Sicofol PVC lemez védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajvíznyomás elleni szigetelés,
 forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
10 cm aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R5

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4 cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1 rtg félkemény PVC fólia védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajnedvesség elleni szigetelés,
 forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
15 cm vasalt aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R6

R7

R8

R9 R10

20 cm sávos kőburkolat (10x20x130 cm-es kőelemek)
2,6 cm hőszigetelő üvegezésű függyönyfal

R8

20 cm  sávos kőburkolat (10x20x140 cm-es kőelemek)
10 cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén +1 cm betonkéreg
20 cm monolit vasbeton fal
1 rtg glettelés

R7

R11

10 cm  monolit vasbeton homlokzati fal
12 cm Austrotherm extrudált Polistirol hőszigetelés
26 cm  monolit vasbeton fal
1 rtg glettelés

R9

R10

1 rtg  glettelés
26 cm  monolit vasbeton pincefal
1 cm  faldörzsölés
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc      
 felületkiegyenlítés
1,2 mm Sicofol PVC műanyaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,

forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  szigetelés védő félkemény PVC fólia
12 cm  külső oldalán kannellúrázott extrudált Polistirol hab hőszigetelés

+ szűrőfátyol kasírozás
25 cm tömörített kavicságy
 rétegesen tömörített földfeltöltés

R2/b
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C2

C3

C6

C9C8

R12 R4/b

R5

R5

R6R2/a R4/a

R3

raktár

Roofmate táblás hőszigetelés felületén 1 cm betonkéreggel

attikafedő mészkő

80/100 acél zártszelvény falvázpillér a homlokzati kőburkolat
rögzítéséhez 1,35 és 1,5 m-es tengelytávolsággal

2 rétegű biztonsági üvegből készült üvegkorlát acél fogadószerkezettel a
vasbeton peremgerendához kívülről rögzítve

R1

Jansen Viss típusú függönyfal profillal rögzített homlokzati üvegfal

Roofmate táblás hőszigetelés felületén 1 cm betonkéreggel

60/100 acél zártszelvény a hőszigetelés síkjában, vasbeton falhoz rögzítve
a homlokzati kőburkolat rögzítéséhez 1,35  tengelytávolsággal

10 cm monolit vasbeton homlokzati fal

48 cm monolit vasbeton támfal

monolit vasbeton terep lépcső
 mészkőlap burkolattal

MTV

Jansen típusú harmónika ajtó

Jansen Viss típusú függönyfal profillal rögzített homlokzati üvegfal

Jansen D100-C043 típusú ajtó horganyzott acél ajtólappal

MTV

mértékadó talajvízszint

lábazati XPS hőszigetelés
+ talajnedvesség elleni szigetelés

R9

R10

R8

homlokzati kőburkolat horganyzott acél vázszerkezethez Halfen
kőrögzítő profillal rögzítve, mészkő elemméret: 10-12/20/150 cm

R7

200/200 acél zártszelvényű pillér

egyenes rétegrendű extenzív zöldtető

R6

R1
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R14

MTVMTV

fa táblás paravánfal

2 rétegű biztonsági üvegből készült üvegkorlát
acél fogadószerkezettel a vasbeton lemez pereméhez rögzítve

AMF fa táblás álmennyezet

8 cm gránit kiskocka burkolat
3 cm homokos kavics
4 cm fagyálló zúzottkő
30 cm statikailag méretezett vasbeton alaplemez
25cm  tömörített kavicságy

R1

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
10 cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén +1 cm betonkéreggel

10 cm speciális összetételű földkeverék
1 rtg 140 g/m2 felülettömegű műanyagfátyol szűrőréteg
6 cm      formahabosított polisztirol szivárgó és víztározó rtg
1 rtg 300 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol védő rtg
1,2 mm SICOFOL PVC műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés, forrólevegős  
 heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
4-18 cm ékbevágott lépésálló ásványgyapot hőszigetelés
6 cm   lépésálló ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg  PE párazáró fólia
25 cm mon vb födémlemez
1 rtg glettréteg

R2/a

R3

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2 cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  alzatbeton
1 rtg Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
1 rtg glettelés

R4/a

1,2 cm  greslap padlóburkolat
0,8 cm  ragasztóréteg
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1,2 mm Sicofol PVC lemez védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajvíznyomás elleni szigetelés,
 forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
10 cm aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R5

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg 1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4 cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1 rtg félkemény PVC fólia védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajnedvesség elleni szigetelés,
 forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
15 cm vasalt aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R6

20 cm  sávos kőburkolat (10x20x140 cm-es kőelemek)
10 cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén +1 cm betonkéreg
20 cm monolit vasbeton fal
1 rtg glettelés

R7

10 cm  monolit vasbeton homlokzati fal
12 cm Austrotherm extrudált Polistirol hőszigetelés
26 cm  monolit vasbeton fal
1 rtg glettelés

R9

R10

1 rtg  glettelés
26 cm  monolit vasbeton pincefal
1 cm  faldörzsölés
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc      
 felületkiegyenlítés
1,2 mm Sicofol PVC műanyaglemez talajnedvesség elleni szigetelés,

forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  szigetelés védő félkemény PVC fólia
12 cm  külső oldalán kannellúrázott extrudált Polistirol hab hőszigetelés

+ szűrőfátyol kasírozás
25 cm tömörített kavicságy
 rétegesen tömörített földfeltöltés

1,2 cm  greslap padlóburkolat
0,8 cm  ragasztóréteg
5 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
1 rtg glettelés

R4/b

Lejtés 2,5%

Lejtés 2,5%
Lejtés 2,5%
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MTV

12 cm  kisméretű tégla szig. tartó fal
1 cm  faldörzsölés
1,2 mm Sicofol PVC lemez védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez  

  talajvíznyomás elleni szigetelés,
   forrólevegős heggesztéssel  

  felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag

  filc felületkiegyenlítő réteg
6 cm  extrudált Polistirol hab   

  hőszigetelés

1,2 cm  greslap padlóburkolat
0,8 cm  ragasztóréteg
5 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4 cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1,2 mm Sicofol PVC lemez védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajvíznyomás elleni szigetelés,
   forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
10 cm aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R15

1 %

R10

8 cm  gránit kiskocka burkolat
3cm  homokos kavics
4 cm  fagyálló zúzottkő aljzat
30 cm monolit vasbeton alaplemez
25cm  tömörített kavicságy

R1

630.114 Z

R5

Austrotherm AT-P peremszigetelősáv

tartósan rugalmas szilikon kitt + Polifoam dilatációs habcsík

fóliabádog ksz=100 mm,
rögzítése 25 cm-ként

kisméretű tégla

horganyzott acél lemez szegélyprofil

R5

Jansen D-100 C043 típusú ajtó

tartósan rugalmas szilikon kitt + Polifoam dilatációs habzsinór

vízvető

140/100/60 lv=6 mm horganyzott acél J profil

talejnedvesség elleni szigetelés

extrudált polistirol hőszigetelés
extrudált polistirol peremszigetelés

R4/a

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg  1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg  PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
1 rtg glettelés

140/100 lv= 6mm
horganyzott acél L profil

belsőoldali párazáró tömítés +
polifoam habzsinór

R2/a
Roofmate táblás hőszigetelés
felületén 1 cm betonkéreggel
ragasztással rögzítve

10/14 cm EPS ékelem
30 cm-enként mechanikai rögzítéssel

Jansen D-100 C043 típusú ajtó

3cm   Relazzo fahatású WPVC teraszburkolat
2,5-7cm változó magasságú párnafa
1rtg  cementbázisú kent szigetelés
5-9cm lejtéstadó aljzatbeton
1rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
6cm   Austrotherm XPS hőszigetelés
20cm monolit vasbeton lemez
6+1cm Roofmate LG táblás hőszigetelés
  1 cm betonkéreggel

R2/a

200/200 acél pillér nézetben

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg  1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg  PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2,5 cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez
2,5 cm Austrotherm AT-N100 terhelhető polistirol hab
20 cm monolit vasbeton födémlemez
12+1cm Roofmate LG táblás hőszigetelés felületén
  1 cm betonkéreggel

28/26 cm statikailag méretezett vb gerenda

tartósan rugalmas szilikon kitt + Polifoam dilatációs habzsinór
kent szigetelés felvezetve
extrudált polistirol hőszigetelés

140/100/60 lv=6 mm horganyzott acél J profil

R12

Jansen típusú harmónika ajtó

C4 ALAPOZÁS  M1:5

C1 KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ ALSÓ KIALAKÍTÁS  M1:5

C2 KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ FELSŐ KIALAKÍTÁS  M1:5

C3 NYÍLÁSZÁRÓ ALSÓ, TERASZ  M1:5

1 %

Austrotherm AT-P peremszigetelő sáv

peremszigetelés

XPS hőszigetlés

ékelés + PUR hab kitöltés

TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET
ESZTERGOM - VÍZIVÁROS

DIPLOMATERV 2010   ALBERTI SZABINA

homlokzati vb fal rögzítése a szerkezeti vb
falhoz, kihajlított vasakkal
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EPDM lemez külsőoldali lég és vízzárás
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1 rtg glettelés
26 cm monolit vasbeton fal
12 cm extrudált Polistirol hőszigetelés
10 cm monolit vasbeton homlokzati fal

R9

25 cm tömörített kavicságy
50 cm monolit vasbeton támfal
12 cm extrudált Polistirol hőszigetelés
10 cm monolit vasbeton homlokzati fal

R11

homlokzati vb fal rögzítése a szerkezeti vb
falhoz, kihajlított vasakkal

1 rtg  glettelés
26 cm  monolit vasbeton pincefal
1 cm  faldörzsölés
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc      

  felületkiegyenlítés
1,2 mm Sicofol PVC műanyaglemez talajnedvesség elleni    

  szigetelés, forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  szigetelés védő félkemény PVC fólia
12 cm  külső oldalán kannellúrázott extrudált Polistirol hab   
  hőszigetelés + szűrőfátyol kasírozás
25 cm tömörített kavicságy
  rétegesen tömörített földfeltöltés

R10

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg  1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg  PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4 cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1 rtg  félkemény PVC fólia védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajnedvesség elleni szigetelés,
   forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
15 cm vasalt aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

talajnedvesség elleni PVC szigetelés
lefordítva 10 cm

fóliabádog ksz=80mm
rögzítés 25 cm-ként

szegélyvédővel ellátott horganyzott acél oldalsó rögzítőszárból és
cserélhető műanyag tágulási zónából álló dilatációs profil

cserélhető műanyag tágulási zóna

szilikon hézagkitöltés

1 rtg technológiai szigetelés

150/40/6 horganyzott acél

Ø20cm mikrocölöp
(3X3 m-es raszterben)
alapkőzetig levezetve

2rtg 4 cm Austrotherm padlóhőszigetelés
hőszigetelt pince fölött 1,5 m-t továbbvezetve

dilatációs hézagkitöltő
EPS hab

technológiai szigetelés

R6

160/200 acél pillér nézetben

R6

Austrotherm AT-P peremszigetelősáv

tartósan rugalmas szilikon kitt + Polifoam dilatációs habcsík

1 mm vtg iszappapír rugalmas alátét

PVC talajnedvessége elleni
falszigetelés felvezetve

PE párazáró fólia

1 mm vtg iszappapír rugalmas alátét

1 rtg PE párazáró fólia

C5 SZERKEZETI DILATÁCIÓ, ALAPOZÁS KIALAKÍTÁS  M1:5 C6  ALAPOZÁS KIALAKÍTÁS  M1:5

horganyzott acél lemez szegélyprofil

XPS hőszigetelés tárcsás dűbeles rögzítéssel

pillérek közt a pillér anyagával azonos anyagú
horganyzott acél lemez hézagtakarás

TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET
ESZTERGOM - VÍZIVÁROS

DIPLOMATERV 2010   ALBERTI SZABINA

10 cm monolit vasbeton homlokzati fal
függőleges dilatáció 1,5 m-ként
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+6,64

+5,88
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+6,48

+6,93
+6,96

+6,45

+5,69

R6

belsőoldali párazáró tömítés

EPDM lemez külső oldali lég és vízzárás

6/12 cm EPS ékelem 30 cm-enként
mechanikai rögzítéssel

térfogatkitöltő PUR hab

horganyzott acél takaró profil lv=2mm
L profil, + vízcseppentő

2,5%

2%

5%

belsőoldali párazáró tömítés + Polifoam habzsinór

EPDM lemez külső oldali lég és vízzárás

10/14 cm EPS ékelem 30 cm-enként
mechanikai rögzítéssel

Polifoam habzsinór

60/120 lv= 6mm
horganyzott acél L profil

Austrotherm attikahőszigetelés

Ø10 acél pálca

R13

Jansen típusú harmónika ajtó

mészkő attika fedkő

R5

R5

2,5%

Jansen VISS típusú homlokzati függyönyfal profil

5%

perforált műanyag szegély

mosott kavics szivárgó és tűzgát

Austrotherm attikahőszigetelés

Ø12 acél pálca

mészkő attika fedkő

Roofmate táblás hőszigetelés 1 cm beton kéreggel
vízorr

Roofmate táblás hőszigetelés 1 cm beton kéreggel
síkjában 1,4 m-ként 60/100 zártszelvény homlokzati
kőburkolat rögzítéséhez

Roofmate táblás hőszigetelés 1 cm beton kéreggel

180/25/45 lv=4mm horganyzott acél
Halfen kőrögzítő profil

Ø12 átvezető acél pálca

120/120 lv= 6mm horganyzott acél L profil

160/200 acél pillér nézetben

C7 HARMÓNIKA  AJTÓ FELSŐ-,  ATTIKA  KIALAKÍTÁS  M1:5 C8 FÜGGÖNYFAL  FELSŐ-,  ATTIKA  KIALAKÍTÁS  M1:5

tartósan rugalmas szilikon kitt + Polifoam dilatációs habzsinór

140/100/60 lv=6 mm horganyzott acél J profil
R14

vízvető

talejnedvesség elleni szigetelés
felvezetve
extrudált polistirol hőszigetelés

extrudált polistirol peremszigetelés

3cm   Rehau Relazzo fahatású WPVC teraszburkolat
4cm  Rehau Relazzo párnafa
4 cm  Rehau Relazzo alátétlap
4,5cm beton aljzatkiegyenlítés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
15 cm vasalt aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R14

Rehau alátét lap 40/60
Rehau párnafa

0,8 cm 33+ keménységű laminált padlóburkoló
0,2cm ragasztó réteg
1 rtg  1 mm vastag iszappapír rugalmas alátét
1 rtg  PE párazáró fólia
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  Austrotherm technológiai szigetelés
2x4 cm Austrotherm AT-N100 padlóhőszigetelés
30 cm monolit vasbeton alaplemez
5 cm  szerelőbeton
1 rtg  félkemény PVC fólia védő réteg
1,5 mm Sicofol PVC műanyag lemez talajnedvesség elleni szigetelés,
   forrólevegős heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
15 cm vasalt aljzatbeton
25cm  tömörített kavicságy

R6

Jansen típusú harmónika ajtó

Ø12 átvezető acél pálca
kőelemben előre kialakított furatban

180/25/45 lv=4mm horganyzott acél
Halfen kőrögzítő profil

160/200 acél pillér

60/100 zárt szelvény
födémszélhez rögzítve

C10 KŐBURKOLAT RÖGZÍTÉS VÍZSZINTES METSZET  M1:5

20/10/140 cm-es kőelem
(bogdányi)

C9 HARMÓNIKA  AJTÓ ALSÓKIALAKÍTÁS  M1:5

Jansen VISS típusú
függyönyfal profil

R8

R8

nyílthézagos kapcsolat attika fedkő és
homlokzati vb fal közt

2%

tartósan rugalmas tömítés

alátét ékelés + PUR hab kitöltés + tartósan rugalmas tömítés

parafa hőhídmegszakító lemez

TURISZTIKAI FOGADÓÉPÜLET
ESZTERGOM - VÍZIVÁROS

DIPLOMATERV 2010   ALBERTI SZABINA

150/150 lv=6mm horganyzott acél L profil
fedkő rögzítéséhez

150/150 lv=6mm horganyzott acél L profil
fedkő rögzítéséhez
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homlokzati vb fal rögzítése a szerkezeti vb
falhoz, kihajlított vasakkal

6+1cm Roofmate tábláshőszig betonkéreggel
1 rtg  műanyag fátyol védő réteg
1,5 mm SICOFOL PVC műanyag lemez csapadékvíz
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
25 cm  monolit vasbeton attikafal
12 cm  extrudált Polistirol hőszigetelés
10 cm  monolit vasbeton homlokzati fal

10 cm speciális összetételű földkeverék
1 rtg  140 g/m2 felülettömegű műanyagfátyol  
  szűrőréteg
6 cm      formahabosított polisztirol szivárgó és  
  víztározó réteg
1 rtg  300 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol  
  védő réteg
1,5 mm SICOFOL PVC műanyag lemez csapadékvíz
  elleni szigetelés, forrólevegős    
  heggesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  150 g/m2 felülettömegű műanyag filc
4-18 cm  ékbevágott lépésálló ásványgyapot   
  hőszigetelés
6 cm   lépésálló ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg  PE párazáró fólia
25 cm mon vb födémlemez
1 rtg  glettréteg
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tömörített kavicságy fektetése

10 cm szerelőbeton készítése, talajvíz elleni szigetelés fektetése
30cm vb alaplemez vasszerelése, betonozása, 5 cm szerelőbetonon

rétegesen tömörített földfeltöltés készítése
 2,16m magasságig
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10 cm szerelőbeton készítése, talajvíz elleni szigetelés fektetése
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épülő épület emeleti kontúrja

Alapozási organizációs állapotterv - mikorcölöpök készítése

Alapozási organizációs állapotterv - alaplemez készítése

Alapozási organizációs állapotterv - mikrocölöpök készítése

Alapozási organizációs állapotterv - alaplemez, födém készítése
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ORGANIZÁCIÓS HELYSZÍNRAJZOK M=1:200

fúrt mikorcölöpök készítése, 3x3m raszterben Ø20 cm

földkiemelés 86 cm mélységben

porta

be
to

nm
ix

er

porta

pumpamixercölöpfúról

ideiglenes kerítés

ideiglenes kerítés

porta

porta

kapu

kapu

alapkőzet

alapkőzet

cölöpfúról

porta

ideiglenes rámpa

betonmixer

id
ei

gl
en

es
 ú

t,
ka

vi
cs

 t
er

íté
ss

el
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