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meglévő épülettervezendő épület
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Schüko hőszigetelő fix ablakszerkezet

Schüko hőszigetelő ablakszerkezet

Schüko hőszigetelő ablakszerkezet

látszó fa tetőszerkezet (20/15 szelemenek)

Rheinzink fém attika lefedés

XPS lábazati hőszig.

fa falburkolat

R5

R1

R12

R16R16

R20

R14R15

R11

R5

R6/a R7

R10

R20/a

R1 1 rtg. érdesített, mosható műgyanta bevonat
 12-10 cm vasalt aljzatbeton lejtésben
 1 rtg. elválasztó  fólia
 40 cm méretezett, vasalt lemezalap
 5 cm szerelőbeton
 1 rtg modifikált bitumen vastaglemez
  talajnedvesség ell. szig.
 1 rtg. kellősítés
 15 cm vasalt szigetelést tartó aljzat
  tömörített talaj
  termett talaj

R19 1 cm külső vakolat
 12 cm homlokzati ásványi szálas hőszigetelés
 20cm monolit vasbeton fal
 1 rtg. glett simítás

R13 4cm kültéri mészkőlap burkolat
 6cm tömörítetlen homok ágyazó rtg.
 1 rtg. műanyag fátyol elválasztó rtg.
 4 cm bazaltzuzalék szivárgó rtg.
 1 rtg. műanyag filc elválasztó rtg.
 10 cm XPS hőszigetelés
 2 rtg. modifikált bitumen vastaglemez
  csapadékvíz ell. szig.
 1rtg. kellősítés
 2-6 cm lejtbeton
 25 cm monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R17 10 cm ásványi szálas dilatáció
 12 cm monolit vasbeton szigetelést tartó fal
 1 rtg. simító rtg.
 1 rtg. kellősítés
 1 rtg. modifikált bitumen vastaglemez
  talajnedvesség ell. szig.
 125 cm építőlemez szigetelés védelem
  (vasbeton szilárdulása után kihúzva)
 25 cm monolit vasbeton pincefal
 1 rtg. glett simítás

R4 1,2 cm parketta
 1 rtg alátétfilc
 06 cm önterülő kiegyenlítő rtg.
 65 cm fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 15 cm monolit vasbeton födém
  (2 méterenként 25/30 cm-as
  keresztbordázattal)
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R8 08 cm csúszásmentes kerámia greslap burkolat
 1 cm rendszerazonos ragasztó rtg.
 1 rtg. Kent szigetelés
 3-1 cm műanyagadalékos lejtést adó simítás
 6,5 cm fűtött aljzatbeton
 3 cm  úsztató rtg.
 20 cm  monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R3 40 cm méretezett, vasalt lemezalap
 5 cm szerelőbeton
 1 rtg modifikált bitumen vastaglemez
  talajnedvesség ell. szig.
 1 rtg. kellősítés
 15 cm vasalt szigetelést tartó aljzat
  tömörített talaj
  termett talaj

R2 08 cm kerámia greslapburkolat + ragasztás
 06 cm aljzatkiegyenlítés
 8 cm vasalt aljzatbeton
 1 rtg. elválasztó  fólia
 3 cm ásványi szálas úsztató rtg.
 40 cm méretezett, vasalt lemezalap
 5 cm szerelőbeton
 1 rtg modifikált bitumen vastaglemez
  talajnedvesség ell. szig.
 1 rtg. kellősítés
 15 cm vasalt szigetelést tartó aljzat
  tömörített talaj
  termett talaj

R5 08 cm kerámia greslap burkolat
  + flexibilis ragasztás
 06 cm   önterülő kiegyenlítő rtg.
 7 cm    fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm  belső vakolat

R6 1,2 cm  parketta
 1 rtg  alátétfilc
 06 cm  önterülő kiegyenlítő rtg.
 65 cm fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 20 cm  monolit vasbeton födém
 1 rtg.  glett simítás

R7 08 cm kerámia greslap burkolat
  + flexibilis ragasztás
 06 cm önterülő kiegyenlítő rtg.
 7 cm fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém
 1 rtg.  glett simítás

R8/a 08 cm kerámia greslap burkolat
 1 cm rendszerazonos ragasztó rtg.
 1 rtg. Kent szigetelés
 3-1 cm műanyagadalékos lejtést adó simítás
 6,5 cm fűtött aljzatbeton
 3 cm úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém
  gyorsfüggesztővel rögzített,
  szerelt gipszkarton álmennyezet

R9 1 rtg. érdesített, mosható műgyanta bevonat
 8 cm vasalt aljzatbeton lejtésben
 1 rtg. elválasztó  fólia
 6 cm XPS hőszigetelő rtg.
 25 cm méretezett, moolit vasbeton födém
 1 rtg. glettsimítás

R10/a 16 cm ásványi szálas tetőtéri hőszigetelés
 20 cm méretezett, monolit vasbeton födém

  gyorsfüggesztővel rögzített,
  szerelt gipszkarton álmennyezet

R6/c 1,2 cm parketta
 1 rtg alátétfilc
 06 cm önterülő kiegyenlítő rtg.
 65 cm fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm  úsztató rtg.
 15 cm monolit vasbeton födém
  (2 méterenként 25/30 cm-as
  keresztbordázattal)

  gyorsfüggesztővel rögzített,
  szerelt gipszkarton álmennyezet

R11 2,5 cm Rheinzink állókorcolt fémlemezfedés
 0,6 cm Rheinzink szellőző alátétszőnyeg
 2,4 cm impregnált láng-, és
  gombamentesített deszkaaljzat
 5cm átszellőztetett légrés, 5/75 ellenléc
 1 rtg alátétfólia
  15/10 szarufa

R12 2,5 cm Rheinzink állókorcolt fémlemezfedés
 0,6 cm Rheinzink szellőző alátétszőnyeg
 2,4 cm impregnált láng-, és
  gombamentesített deszkaaljzat
 5cm átszellőztetett légrés, 5/75 ellenléc
 1 rtg alátétfólia
 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
 15 cm kőzetgyapot hőszigetelés, szelemenek között
 1 rtg. párazáró fólia
 2,4 cm belső faburkolat
  látszó tetőszerkezet (20/10 szarufák)

R10/b 16 cm ásványi szálas tetőtéri hőszigetelés
 20 cm méretezett, monolit vasbeton födém
 12 cm ásványi szálas hőszigetelés
 09 cm eternit kültéri építőlemez,
  távtartó konzolokkal rögzítve

R6/b 1,2 cm parketta
 1 rtg alátétfilc
 06 cm önterülő kiegyenlítő rtg.
 65 cm fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R14 25 cm extenzív földkeverék
 1 rtg.  műanyag fátyol elválasztó rtg.
 1 rtg. műanyag filc elválasztó rtg.
 10 cm  XPS hőszigetelés
 1 rtg.  4 mm vtg. 4 éves FILL eljárás szerint modifikált
  bitumen vastaglemez réz hordozóréteggel
 1 rtg.  4 mm vtg. modifikált bitumen vastaglemez
  üvegfátyol hordozóréteggel
 1rtg.  kellősítés
 2-6 cm lejtbeton
 30 cm monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R15 4cm kültéri mészkőlap burkolat
 6cm tömörítetlen homok ágyazó rtg.
 1 rtg. műanyag fátyol elválasztó rtg.
 15 cm kavicsterítés
  tömörített talaj
  termett talaj

R16 12 cm monolit vasbeton szigetelést tartó fal
 1 rtg. simító rtg.
 1 rtg. kellősítés
 2 rtg. modifikált bitumen vastaglemez
  talajnedvesség ell. szig.
 125 cm építőlemez szigetelés védelem
  (vasbeton szilárdulása után kihúzva)
 25 cm monolit vasbeton pincefal
 1 rtg. glett simítás

R18 12 cm ásványi szálas dilatáció
 20 cm monolit vasbeton fal
 1 rtg. glett simítás

R20/a 12 cm Terca téglafalburkolat
 4 cm kiszellőztetett légrés
 12 cm ásványi szálas homlokzati hőszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
 2/3cm párnafa
 2,4 cm fa belső burkolatR6/a 1,2 cm parketta

 1 rtg alátétfilc
 06 cm  önterülő kiegyenlítő rtg.
 65 cm  fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém

  gyorsfüggesztővel rögzített,
  szerelt gipszkarton álmennyezet

R7/a 08 cm kerámia greslap burkolat
  + flexibilis ragasztás
 06 cm  önterülő kiegyenlítő rtg.
 7 cm   fűtött aljzatbeton
 1 rtg PE fólia- technológiai szigetelés
 4 cm  úsztató rtg.
 20 cm monolit vasbeton födém

  gyorsrögzítővel rögzített,
  szerelt gipszkarton álmennyezet

R10 16 cm ásványi szálas tetőtéri hőszigetelés
 20 cm méretezett, monolit vasbeton födém
 1 rtg. glettsimítás

R13/a 4cm kültéri mészkőlap burkolat
 6cm tömörítetlen homok ágyazó rtg.
 1 rtg. műanyag fátyol elválasztó rtg.
 16 cm bazaltzuzalék szivárgó rtg.
 1 rtg. műanyag filc elválasztó rtg.
  10 cm XPS hőszigetelés
 2 rtg. modifikált bitumen vastaglemez
  csapadékvíz ell. szig.
 1rtg. kellősítés
 2-6 cm lejtbeton
 30 cm vasbetonfödém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R14/a 15 cm extenzív földkeverék
 1 rtg. műanyag fátyol elválasztó rtg.
 10 cm  kavicsterítés szivárgó rtg.
 1 rtg.  műanyag filc elválasztó rtg.
 10 cm XPS hőszigetelés
 1 rtg.  4 mm vtg. 4 éves FILL eljárás szerint modifikált
  bitumen vastaglemez réz hordozóréteggel
 1 rtg.  4 mm vtg. modifikált bitumen vastaglemez
  üvegfátyol hordozóréteggel
 1rtg.  kellősítés
 2-6 cm  lejtbeton
 30 cm monolit vasbeton födém
 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm belső vakolat

R20 12 cm Terca téglafalburkolat
 4 cm kiszellőztetett légrés
 12 cm ásványi szálas homlokzati hőszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
 1 rtg. glettsimítás

F-F metszet

m 1:50
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CS-1/a

CS-8

CS-5

CS-8

CS-12

CS-2/a
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déli homlokzat

m 1:100
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+8,45
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+9,67

+12,10

16.

Ö K U M E N I K U S
K Ö Z Ö S S É G I   H Á Z
N  A  G  Y  K  A  N  I  Z  S  A
Vuity  Viktória         Diplomaterv

nyugati homlokzat

m 1:100



-0,02

+1,23

+3,08

+4,83

+6,68

+8,64

+9,43

+12,07

-0,02

+3,08

+4,83

+6,68

+7,35

+8,75

+9,43

+12,18
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északi homlokzat

m 1:100
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látványtervek

helyszín - M 1:1000
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Térbeli megvalósíthatóság:

Mivel a beépítendő telek elhelyezkedéséből adódóan a munkagépek közlekedésére nem alkalmas, így szükséges közterület foglalása. Fő utca felől az útig
történik területfoglalás (illetve amíg a szádfalak szükségszerűek, addig a szomszédos telek egy részének elfoglalása szükséges).
Az építési terület ellátásához ideiglenes mérőóra csatlakozik le a közműhálózatról (víz, csatorna, villany).
Az építés megkezdésekor ki kell alakítani az ideiglenes kerítést. A vagyon- és balesetvédelmi biztosítás megoldását követően megkezdődhet a
felvonulással párhuzamosan a humuszolás, majd a szomszéd épület alapozásának megerősítése, és a szádfalak leverése.
Először a szociális konténereket, a vizes konténert, majd az építésvezetői konténert kell telepíteni. A konténerek alapterülete 2.44 x 6.06 m.
Az építési telken belül elhelyezhetők a felvonulási épületek, raktárak, segédüzemek, a területfoglalás a munkagépek elhelyezhetőségét hivatott szolgálni.
Gondoskodni kell a zavartalan vízvételi lehetőségekről, így mikor a konténerekhez vezetik a vizet ki kell alakítani közben ideiglenes vízcsapot.
A helyszínen lehetséges vasalási armatúrákat, valamint egyéb építőanyagokat elhelyezni, így kisebb csúszások esetén is lehetőség van a tárolására.
Az anyagok előkészítésére a helyszínen is adott a lehetőség, ezzel lerövidülhet az építési idő.
240 V- os elektromos áram van a környéken, de a nagy teljesítményű gépek működtetéséhez ideiglenes kapcsolószekrény telepítése szükséges, ahova
ipari áramot kell bevezetni.
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organizáció

m 1:200
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5.

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

statikailag méretezett rozsdamentes acél
rögzítő konzol. (Halfen)

külső oldali vízzáró EPDM lemez a nyílászáró körül

rozsdamentes acél rovarháló a homlokzatburkolat
ki és beszellőzási pontjaiál

rozsdamentes acél "L" profil
nyílászáró rögzítés

belső oldali párazáró fólia

a nyílászáró felületével megegyező színkódú takarólemez

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

12 cm vtg. ásványi szálas hőszigetelés
mechanikusan rögzítve, fekete üvegfátyol kasírozással

rozsdamentes acél párkánylemez

könyöklő hátszerkezete, hőszigetelés kiegészítéssel

ragasztott fa könyöklő, furnérozott felülettel

álló korcolású fémlemez toldás

5/5 cm -es felületkezelt ellenlécezs

rozsdamentes acél rovarháló a
homlokzatburkolat ki és beszellőzási pontjaiál

rozsdamentes acél "L" profilú kétoldali
szarufarögzítés átmenő csavarozással

titáncink rejtett esőcsatorna (Rheinzink)

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

2,5 cm vtg. felületkezelt deszka hátszerkezet

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

10/20 cm lakkozott felületű szarufa

10/20 cm lakkozott felületű kötögerenda

R12

R-01

R20

30%

4%

CS-1

CS-2 CS-4
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20.

álmennyezeti függesztő elem (Knauf)

alumínium álmennyezet borda (Knauf)

1,25 cm  vtg. gipszkarton álmennyezet

R6/c
R20/a

12 cm vtg. ásványi szálas hőszigetelés
mechanikusan rögzítve,
fekete üvegfátyol kasírozással

részletrajzok

M 1:5
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5.

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

statikailag méretezett rozsdamentes acél
rögzítő konzol. (Halfen)

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

12 cm vtg. szálas kőzetgyapot hőszigetelés
mechanikusan rögzítve

rozsdamentes acél rovarháló a homlokzatburkolat
ki és beszellőzási pontjaiál

korcolt fedést lezáró elem

rozsdamentes acél "U" profil konzol a szarufa felső megfogására

hálóerősítéses párazáró fólia vasbeton falra felhajtva

R20

R11

álló korcolású fémlemezfedés (Rheinzink)

5/5 cm -es felületkezelt ellenlécezés

5/5 cm -es felületkezelt fa lécezés
hátszerkezet, kiegészítő hőszigeteléssel

15/15 cm es felületkezelt talpszelemen

titáncink vízcseppentő lemez (Rheinzink)

bitumenes alátét lemez

2,5 cm vtg. felületkezelt deszka hátszerkezet

lejtsben kialakított rejtett
esőcsatorna (Rheinzink)

rozsdamentes acél rovarháló
a homlokzatburkolat ki és beszellőzási pontjaiál

statikailag méretezett
rozsdamentes acél rögzítő konzol. (Halfen)

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

10%

4%

10%

függönyfal vízszintes profil (Schüco)

felületkezelt fém függönyfal panel
a rendszer tartozéka ként (Schüco)

rozsdamentes acél álmennyezet rögzítő sín

R10/b
acél lehorgonyzás a monolit koszorúba

eternit kültéri építőlemez

R11

CS-5 CS-6

10/5  felületkezelt fa, ellenlécrögzítésére
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21.

részletrajzok

M 1:5
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+11,95
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bekötő tüske vízcseppentő koronggal

statikailag méretezett rozsdamentes acél rögzítő konzol. (Halfen)

külső oldali vízzáró EPDM lemez a nyílászáró körül

rozsdamentes acél rovarháló a homlokzatburkolat
ki és beszellőzási pontjaiál

rozsdamentes acél "L" profil nyílászáró rögzítés

belső oldali párazáró fólia

a nyílászáró felületével megegyező színkódú takarólemez

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

12 cm vtg. szálas kőzetgyapot hőszigetelés
mechanikusan rögzítve

rozsdamentes acél párkánylemez

könyöklő hátszerkezete, hőszigetelés kiegészítéssel

ragasztott fa könyöklő, furnérozott felülettel

R20/a
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2 cm vtg.felületkezelt deszka aljzat3/3 cm -es felületkezelt fa takarószegély

15/20 cm -es felületkezelt fa tartógerenda rozsdamentes "L" profilú kétoldali acél lemez

rozsdamentes "L" acél konzol

vízcseppentő sáv (Rheinzink)

rozsdamentes acél rovarháló
a homlokzatburkolat ki és beszellőzási pontjaiál

bekötő tüske
vízcseppentő koronggal

km. tégla homlokzatburkolat
(Klinker)

2 cm felületkezelt deszka borítás

R12

10%

R20

ásványi szálas hőszigetelés, vízlepergető felületkasírozással

CS-2/a CS-7

CS-1/a

ásványi szálas hőszigetelés,
fekete üvegfátyol kasírozással

egyedi gyártású beakasztható rozsdamentes
homlokzatburkolati rögzítőelem

22.

részletrajzok

M 1:5



20
,5

7
30

12
4

12
20

48

10 12 2 2 25

51

15
1,

5
5

40
13

,5

-3,53

-4,26

bitumenes hajlaterősítő elem

építőlemez szigetelés védelem
(vasbeton szilárdulása után kihúzva)

1 cm PS dilatációs habszalag

rozsdamentes acél párkánylemez

alumínium profillal rendelkező, hőszigeteléses üvegezésű ablak (Schüco)

ragasztott fa könyöklő, furnérozott felülettel

a nyílászáróval megeggyező színkódú alumínium takaróprofil

rozsdamentes acél "L" profil nyílászáró rögzítés

külső oldali vízzáró EPDM lemez a nyílászáró körül

beakasztható rozsdamntes homlokzatburkolati rögzítőelem

érdesített, mosható műgyantabevonat

CS-3

R1R20

ásványi szálas dilatáció

Jet Grouting alapmegerősítés

CS-13

vasalt aljzatbeton lejtésben

R17

3 cm ásványi szálas dilatáció
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23.

részletrajzok

M 1:5
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2 cm vtg.felületkezelt deszka aljzat

rozsdamentes "L" profilú kétoldali acél lemez

rozsdamentes "L" acél konzol

vízcseppentő sáv (Rheinzink)

rozsdamentes acél rovarháló,
a homlokzatburkolat ki és beszellőzási pontjaiál

5/5 cm felületkezelt ellenléc

1 rtg. hálóerősítéses félig áteresztő alátétfólia

15/20 cm -es felületkezelt fa tartógerenda

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

3/3 cm -es felületkezelt fa takarószegély

2 cm felületkezelt deszka borítás

egyedi gyártású beakasztható rozsdamentes
homlokzatburkolati rögzítőelem

külső oldali vízzáró EPDM lemez a nyílászáró körül

rozsdamentes acél "L" profil nyílászáró rögzítés

a nyílászáróval megeggyező színkódú alumínium takaróprofil

ragasztott fa könyöklő, furnérozott felülettel

téglakötés széthúzásával kialakított rés

alumínium profillal rendelkező, hőszigeteléses üvegezésű ablak (Schüco)

R20/a R12

CS-3/a CS 8

ásványi szálas hőszigetelés,
fekete üvegfátyol kasírozással
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24.

részletrajzok

M 1:5
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±0,00-0,02

-0,81

-0,70

-0,33

-0,95

-1,05

fémlemez fedés felső kiszellőző
fa idom

állókorcos titáncink fémlemz fedés
(Rheinzink)

vízcseppentő szegély
(Rheinzink)
rozsdamentes acél rovarháló
a homlokzatburkolat
ki és beszellőzási pontjaiál

5 cm magas ellenléc

felületfolytonos párazáró fólia

két rétegű hőszigetelő üveg a
függönyfalprofilokba építve (Schüco)

alumínium takaróprofil tartósan rugalmas
szilikon kitöltéssel

felületkezelt fém panelelem (Schüco)

1 cm vastag PS habszalag dilatáció

rozsdamentes "L" acél konzol

v=5mm acél távtartó,
csúszó bordakapcsolat rögzítése

8 + 1 cm kemény habarccsal vértezett
XPS hőszigetelő tábla

sarokképzés XPS-ból,
dűbellel a betonhoz rögzítve

1 cm vastag PS habszalag dilatáció

rabicháló

változó vastagságú lejtést adó kavicsbeton rtg.

10/20 cm lakkozott felületű szarufa

10/20 cm lakkozott felületű
függesztő pár

rozsdamentes acél fűzőcsavar

felületfolytonos párazáró fólia

R12
R14 R5

10 cm ásványi szálas hőszigetelés,
dübelekkel rögzítve

CS-9 CS-12
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25.

részletrajzok

M 1:5
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5 ±0,00

-0,02-0,02

-0,88

-0,78

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

statikailag méretezett rozsdamentes acél
rögzítő konzol. (Halfen)

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

a szigetelés kiborulása ellene "Z" védő lemez

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés
szig. lezárás

3 cm széles szigetelés rögzítő fém szalag

rozsdamentes acél rovarháló a
homlokzatburkolat ki és beszellőzási pontjaiál

szarokképzés XPS-ból,
dűbellel a betonhoz rögzítve

1 cm vastag PS habszalag dilatáció

bekötő tüske vízcseppentő koronggal

10/15 cm felületkezelt szarufa

5/5 cm ellenlécezés

fémlemez burkolat felvezetése (Rheinzink)

R20

R20

R5

statikailag méretezett rozsdamentes acél
rögzítő konzol, lépcsőzetesen sorolva
(Halfen)

km. tégla homlokzatburkolat (Klinker)

hálóerősítéses párazáró fólia
vasbeton falra felhajtva

R5

10 cm ásványi szálas hőszigetelés, dübelekkel
rögzítve

CS-10CS-11
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26.

részletrajzok

M 1:5
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