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Funkció

Elvárások

- Nem teljesen privát  mert átengedi a telkén a járókelőt is.

- Nem nélkülözhetetlen közfunkció, mert  a telek faluszéli,
 nehezen megközelíthető helyen van.

- A falusias településrészen nem generál zavaró, nagy forgalmat.

Bábfaragó műhely és játszóház Néder Norbi
avagy a Ládafia Bábdzínház számára

Néder Norbert Biatorbágyon élő bábfaragó mester és bábjátékos. Kenyerét az
általa készített bábok bérbeadásával keresi, emellett maga is bábozik. Ilókkal
és Mihókkal, Csupahájjal, Málészájjal és a „társulat” többi tagjával járja a
vásárokat. A világot jelentő deszkákat pedig Baba, a mester táltos szamara
húzza maga után. Színpadjuk ugyanis egy kiskordé.
A vásározáson kívül Norbi egyéb foglalkozásokat is tart. Régi hagyományokat
felelevenítő tematikus előadásai és kézműves foglalkozásai is legalább
annyira népszerűek, mint bábműsorai.

Helyiségprogram

műhely
istálló

fedett-nyitott tároló
szabadtéri munkahely

játéktér
lejárat a tóhoz

Privát Közös+

Baktat

Támad!

Telepítés

Patak, töltés, tó Madárles Tópart utcaPatak, töltés, tó Madárles Tópart utca

elhagyott telek ideális helyen

- Újabb "jó hely" a tóparton.
- Átkelési pontnak ideális, mert itt hiányos a nádas.
- Patakpart bejárható részének végpontja.

+140 ,00

Békás patak

Töltés

Halastó

Privát Közös

Tópart utca

Tömegformálás

Előkép: Tóparti támfalas telkek

Anyagok, technológiák

Az épület tömegének
formálásánál a Tópart utca
támfalas beépítésű telkei
szolgáltatták a mintát. A
meredek domboldalon a
szintvonalakkal nagyjából
párhuzamosan futó utcácska
alsó oldalán a házak “gödörbe”,
az utca szintje alatt több méterrel
kialakított platóra épültek. Az
utca szintje fölé így sok helyen
csak oromzati háromszögük
emelkedik. Az épületek túlsó
vége viszont 3-4 emelet
magasságú is lehet.
Az utca platóját függőleges
támfalak tartják, ezeken át a
telkekről sokhelyütt pincék
indulnak a közterület alá.
A házak között lelesve elő-elő
bukkan a biai halastó.
A tervezési helyszín sok
tekintetben rokon ezekkel az
épületekkel. Területe támfalakkal
osztott-határolt, belőle pici pince
nyílik.

A felhasználandó anyagok kiválasztásánál több okból is a
környezettudatosság vezérelt. A megrendelő - bábfaragó mester -
kizárólag természetes anyagok (fa, bőrök, natúr textíliák)
felhasználásával dolgozik, így azok alkalmazása az épületnél is
elvárt. A telek ugyanakkor természetvédelmi terület határában
fekszik, így a környezetbarát megoldások emiatt is előtérbe kerültek.
Az épület tömege a telket osztó, kanyargó-tekeredő támfalakból nő
fel, anyaga a szomszédos településen, Sóskúton bányászott mészkő.
Ez a környék jellemző építőanyaga. Az utcában található épületek és
támfalak többsége is ebből épült.
Ezt a födémeknél és egyes falszakaszokon faszerkezet egészíti ki.
A nyílások kialakításánál az épület elrejtettsége és a használat
időszakossága, valamint a telken való korlátlan átközlekedés miatt a
bezárkózás-kinyílás hangsúlyos megjelenítésére törekedtem.

Norbi szellemiségének érzékeltetésére egy vele készült interjból idézek:

„Pontosan tudom, hogy abban a pillanatban vége lenne az életemnek” –
válaszolja tömören a kérdésre, mi történne, ha abba kellene hagynia a
bábszínházasdit. Néder Norbert arra számít, hogy a gyermekei egy nap
megkérdezik: papa, már annyi mindent kipróbáltunk, mit kellene csinálnunk?
És akkor azt válaszolja majd nekik: bábszínházat.

Ő ezt már kisdiákként tudta. A biatorbágyi iskolában a könyvtáros Marika
néninek volt egy bábcsoportja, oda járt Norbert majdnem tizennyolc éves
koráig. Akkor elment egy bábos tanfolyamra, és azóta a maga útját járja.

Mindig is elvarázsolta, hogy vésővel, kalapáccsal neki lehet esni az anyagnak,
és bábokat, díszleteket teremteni. Hallani sem akar műanyagról vagy
hungarocellről; hársfából megfaragni egy fejet és egy testet, amelynek súlya
van, és koppan a deszkán – ez egészen más világ. Lenvászonnal, bőrökkel
dolgozik. „Ha azt mondjuk, hogy a bábszínház az életre keltett anyag
színháza, akkor próbáljunk olyan anyagokat használni, amelyek valaha
éltek” – érvel Néder Norbert. Így azt is könnyebb elhitetni egy báburól, hogy
élő. „Olyan súlyai vannak, olyan a gravitációs felépítése, hogy elég egy
csuklómozdulat vagy egy szélfuvallat, és a néző azt érzi: Jézus Mária, ez él!”

Ládafia Bábszínház. Így nevezte el saját műintézményét, amelynek örökös
tagja lett: rendszerint ketten lépnek fel, ebből ő a biztos pont. Gyakran
muzsikusok kísérik, tekerőn, kobzon, lanton vagy éppen szaxofonon. Valódi
anyagok és valódi zene – ezek nélkül Néder Norbert szerint nincs varázslat.
Az emberek kis lyukakba zárva élnek, és alig találkoznak ma már az anyagi
világ rezgéseivel.

Játékkészítő műhelyet is létrehozott, ahol kiskatonákat, lovakat vagy
bölcsőket készített, ugyanazokból az anyagokból. Vásárokba járt, és ott jött
rá, hogyan lehet kijutni az árusító bódé mögül a bódé elé.

Sajnálkozva nézi ma is a nagyáruházak játékkínálatát, amelyet „műanyag
harci kutyák és GI Joe-k uralnak”. Ő viszont kifejlesztette Jankót, amelynek
kézzel csiszolt keze és lába van, s természetes anyagokból készült – eddig a
saját gyermekei tesztelték. A legelső Jankónak csonthegyű dárdája, szigonya,
íja és kőbaltája volt.

Fából alkotott Norbert körhintát is, amelyet fa fogaskerekek hajtanak, a
gyermekek pedig falovacskákra vagy vesszőkosarakba ülhetnek. Bántja, hogy
ma már faszerkezetes körhintát is sokan gyártanak, de csúnyákat; a
részletekre senki sem figyel.

Néder Norbert imádja csinálni ezt. Gondolatokat tesz minden egyes
előadásba (hogyan nézzen ki a báb, miből készüljön, miről szóljon a történet),
és ezeket a közönség elé teszi. Ha a végén a nézők arról kezdenek beszélni,
amit ő ki sem mondott, mindig arra gondol: nem szabad abbahagyni! Ehhez
vannak ötletei, szerszámai, műhelye – tizenöt éve a Ládafia Bábszínház az
élete. Sofőr, takarító, bábfaragó, rendező és színész: ez mind ő, egy
személyben.

A gyermekkorát hosszabbította meg Norbert. Gyerekként a nagyapja
műhelyében, régi szerszámokkal lehelt életet az anyagokba, ma a saját
műhelyében teszi ugyanezt. Egyszerre lehet kovács, lakatos, ötvös, asztalos,
fafaragó és bőrműves – mindenbe belekóstol, hogy a végén öszszerakja az
egészet. „Ez a teljes világ! Szívem szerint mindenkinek azt javasolnám, hogy
csináljon bábszínházat.” Aztán legyint: egyébként mindenki bábszínházban él,
csak azt hiszi, hogy saját döntései, saját ötletei vannak.

(Pócs Balázs, NOL.hu)

Az anyagok mellett a választott technológiáknál is a
környezettudatosság vezérelt. A műanyagok beépítését, ahol csak
lehetett kerültem. A maghőszigetelt falak hőszigetelése ezért
hidrofóbizált duzzasztott perlit kitöltéssel megoldott.

A faipari műhely funkciójából adódik, hogy ott igen sok fahulladék
keletkezik. A fűtő berendezés kiválasztásánál ez fontos szempont
volt. Viszont, mivel a fát folyamatosan rakni kell, ezért a szimplán
fatüzelésű rendszer nehezen volt összeegyeztethető az épület
időszakos használatával. Az épületbe így egy
faelgázosító/pelletfűtésű kombinált kazán kerül beépítésre.

A telek szennyvízkezelését a fekvése miatt kellett alternatív módon
megoldani. A költséges és energiaigényes kétlépcsős átemelő
helyett - ami a csatornahálózat és a telek 9 m-es szintkülönbségének
áthidalása miatt lenne szükséges - egy hárommedencés
gyökérzónás szennyvíztisztító létesül, melyből a megtisztított víz a
Békás patakba engedhető.

Tópart utcai típus

ház + támfal vagy "háztámfal" az utca felé

gödör helyzet --> rézsű a szomszéd falának töltve

pince támfalban az utca alatt

Tervezési telek variáns

támfal a kertben

lejutás lépcső, a kertben

pince a támfalban, de nem az utca alatt

Támfalas telkek berendezkedése

idomulás a meglévőhöz

egyszerű tömeg

egyszerű útvonal

privát és közterek szétválasztása
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A biai tópart

Tópart gyalogosan bejárható része

1

2

3

4

Kölcsey utcai madárles

Lejutás a patakhoz (ösvény)

Patakpart bejárható szakaszának vége,

tervezés helyszíne

Lejutás a patakhoz (ösvény)

A tó és a falu között folyó Békás patak természetes akadályt képez a
tóhoz lejutni vágyóknak, és mivel híd nincs rajta, a tópart
megközelíthetetlen. A patak megközelítése is - a kölcsey utcai madárlest
leszámítva - csak néhány surranó ösvényen lehetséges. A patakpartot
sem lehet teljes hosszában bejárni, mert a Tópart utca déli szakaszán
lévő telkek tulajdonosai kerítéseiket egészen a patakig építették.

A "biai tópart" tehát maga a Tópart utca, amely a tó fölötti dombon
kacskaringózik, a házak között átlesve pedig elő-előbukkan a tó, festői
hangulatot kölcsönöve az utcának.

A tervezés kiinduló célkitűzése volt, hogy egy építészeti program
segítségével a tópartot, a tavat a település életébe bekapcsoljam. Erre a
lakosság részéről igény,  a városvezetés részéről szándék is mutatkozik.

A Tópart utca "zsáknyúlványa"
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Feljáró létra

Rétegelt ragasztott polcelem

és szerkezet-merev ítés

Eső és szivárgóvíz gyűjtő ciszterna

V=8 m3

Falazott ülőke

gyalult deszka borítással

5 cm vastag keményfa palló lépcsőfokok

a falakra oldható, csavarozott kapcsolattal rögzítve

Fa ülőke

Poroltó

Perhofer V20

faelgázosító és

pelletfűtésű kombinált kazán

Pillérközök elburkolva,

beépített szekrényként hasznosítva

Helyszínen készült beton folyóka

acél taposóráccsal

Szélső szarufa

a főtartókra rögzítve

Kifutó léckerítése

Fa pad a kőfalra acél konzollal rögzítve
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Patakparti sétány

Békás patak

Töltés

Halastó

Burkolt terasz
Gyephézagos terméskő
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Kijárat a patak felé

Feljáró a
Tópart utca felé
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5 cm vastag keményfa palló lépcsőfokok

a falakra oldható, csavarozott kapcsolattal rögzítve

Sötétre pácolt borov i korlát
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A telek a Tópart utca kis zsáknyúlványában található. Megközelíteni csak fölülről, a Tópart utca felől lehet egy keskeny földúton. A zsákutcát, és így a helyszínt nehéz járművel
megközelíteni csak a Ponty utca felől szabad, mert a Tópart utca egyes részei alá vannak pincézve!
A kivitelezés a hely szűke miatt befogott szádfallal megtámasztott függőleges falú munkagödörben zajlik, a szádlemezeket pedig - ugyancsak a hely szűke miatt - autódaru
horgára szerelt vibrációs cölöpverővel sajtolják a földbe.
Az építési telken jelenleg csak az elektromos áram van bevezetve. Az építés megkezdése előtt a víz bevezetését is meg kell oldani, de ez a szádfalak visszahúzása előtt csak

ideiglenes helyen lehetséges. Az elektromos légkábel oszlopait is célszerű áthelyezni, hogy az amúgy is keskeny lejárót ne szűkítsék még tovább.

Nehézgépek útvonala

Jelenlegi állapot M 1:200
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Program: Ládafia bábműhely és játszóház

Helyszín: Biatorbágy, Tópart utca 29.
Telek összterülete: 719,57 m2
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A falazóanyag az építéssel párhuzamosan, kisebb szállítmányokban érkezik a telekre, mert az egész felhasználandó mennyiség tárolására nincs hely.
A deponálás a felhasználás helyén, egy-két raklapnyi mennyiségben megoldható.

A falazott szerkezetek építéséhez állvány felállítása szükséges. Az építőanyagot az állványra csigás emelő segítségével juttatják.

A 38 cm vastag mészkő falazatot a külső mészkő kéreggel párhuzamosan kell falazni, és a két falat a vízszintes fugákba helyezett betonacéllal össze

kell kötni. A két fal között hagyott 16 cm hézagba hidrofóbizált duzzasztott perlit beöntés kerül, ez adja a falazat hőszigetelését. A perlitet szakaszosan,

5 soronként kell betölteni a megfelelő tömörség biztosítása végett. A perlit bedolgozása közben a kiporzás miatt porálarc használata javasolt!
A beton illetve vasbeton szerkezetek C25/30-as anyagminőségű transzportbetonból készülnek, amelyet betonpumpával ellátott mixerkocsi szállít a

helyszínre.
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A föld kitermelése a szádfalak elkészülte után kezdődhet el. A föld kitermelését egy a telken dolgozó BobCat homlokrakodó és egy, az utcán álló
hidraulikus mélyásó-kotró végzi. A visszatöltésre kerülő földmennyiséget a telken kell deponálni, a felesleget el kell szállítani.

A pince körül a földet kézi erővel kell fejteni és a pince boltozatát a fejtéssel párhuzamosan meg kell támasztani.

A telek aljában húzódó támfalat és a gyökérzónás szennyvíztisztító medencéit  már az épület építésének megkezdése előtt célszerű kiépíteni, mert az

épület megépítése után már körülményes azok megközelítése.

e l e k t r o
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g k á b e l

A telken jelenleg található egy 53 m2-es szoba-konyhás ház és leomlott melléképületekből származó törmelék. A telket egy masszív, mészkőből
rakott támfalrendszer szeli ketté, melyből egy pici pince nyílik. A telek továbbá sűrű bozóttal van benőve.
Legelső lépésként a bozótot ki kell irtani, majd a ház és a támfalak jelölt részeit le kell bontani, a pincét viszont meg kell védeni! A bontott kőanyagot
a telek aljában deponálni kell, ebből készül ugyanis az alsó telekhatárra tervezett alacsony támfal. Az újrahasznosításra alkalmatlan anyagot el kell
szállítani a telekről.

A bontást követően durva tereprendezés következik: ki kell alakítani a lejutást biztosító rámpát. Ezt követően kezdődhet a tényleges felvonulás. A
tereprendezés közben a víz bekötését meg kell oldani.
Az építéshelyi iroda és a dolgozók szociális helyisége két egymásra helyezett konténerépületben kap helyet. A konténerek a kisebb gépek tárolására
is szolgálnak. Ezen kívül egy mobil WC kerül még elhelyezésre.

Wéber Katalin   Dipomatervezés 2011  Ládafia Bábműhely és Játszóház   Organizáció m1:200
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V í z z á r á s t  b i z t o s í t ó  E P D M  f ó l i a  ö n t a p a d ó  r ö g z í t é s s e l

H o r g a n y z o t t  a c é l  t a k a r ó e l e m
a  k o s z o r ú h o z  b e ü t ő é k k e l  r ö g z í t v e

T a r t ó s a n  r u g a l m a s  s z i l i k o n  k i t t  t ö m í t é s

Á r n y é k o l ó  v e z e t ő  s í n j e
a  f a l b a n  u t ó l a g  b e v é s e t t  n ú t b a  s ü l l y e s z t v e ,
f a l h o z  b e ü t ő é k k e l  r ö g z í t v e

H ő s z i g e t e l ő  ü v e g e z é s ű  b o r o v i f e n y ő  a b l a k

T a k a r ó l é c  t ű z ö t t  r ö g z í t é s s e l

B e l s ő  o l d a l i  a b l a k p á r k á n y  ( 4 , 8 - a s  p a l l ó )

V í z z á r á s t  b i z t o s í t ó  E P D M  f ó l i a

E l t o l h a t ó  á r n y é k o l ó
( f a v á z ,  2 , 4  c m  f e s z k a  b u r k o l a t t a l )

T i t á n c i n k  p á r k á n y l e f e d é s

A l u m í n i u m  m e r e v í t ő  s á v

É k e l é s ,  k ő z e t g y a p o t  k i t ö l t é s

H o r g a n y z o t t  a c é l  v a k t o k
a  f a l b a n  é p í t é s  k ö z b e n  e l h e l y e z v e

2 %

H o r g a n y z o t t  a c é l  t á v t a r t ó  ( 3 × 8 c m  z á r t s z e l v é n y )

P e r l i t  t ö l t é s t  l e z á r ó  d e s z k a  z s a l u z a t

B e k ö t ő  b e t o n a c é l ,  v í z s z i n t e s  f u g á k b a n

E l t o l h a t ó  á r n y é k o l ó  v e z e t ő  s i n j e
( h o r g y a n y z o t t  a c é l  g y á r t m á n y )

H o r g a n y z o t t  a c é l  v a k t o k  ( a  f a l b a  a  k o s z o r ú
e l k é s z ü l t e  u t á n  r ö g t ö n  b e  k e l l  é p í t e n i ! )

T a k a r ó l é c  t ű z ö t t  r ö g z í t é s s e l

B e l s ő  o l d a l i  d e s z k a  a b l a k b é l l e t

B e á l l í t ó  é k e l é s ,  P U R  h a b  k i t ö l t é s

H ő s z i g e t e l ő  ü v e g e z é s ű  b o r o v i f e n y ő  a b l a k

T a r t ó s a n  r u g a l m a s  s z i l i k o n  k i t t
l é g -  é s  p á r a z á r ó  t ö m í t é s

F1

C e m e n t h a b a r c s

T o k m a g a s í t á s  a z  a b l a k k a l  a z o n o s  f a a n y a g b ó l

B e á l l í t ó  é k e l é s ,  P U R  h a b  k i t ö l t é s

B e k ö t ő  b e t o n a c é l ,  v í z s z i n t e s  f u g á k b a nc s 5  é s  c s 6  A b l a k  a l s ó  é s  f e l s ő  c s o m ó p o n t j a  M 1 : 5

M o n o l i t  v a s b e t o n  á t h i d a l ó

K i s m é r e t ű  t ö m ö r  t é g l a  a l á f a l a z á s

L á b a z a t - i n d í t ó  b e t o n

1 6  c m  E x t r u d á l t  P S  h a b
l á b a z a t i  h ő s z i g e t e l é s

B e t o n a c é l  t ü s k e  k i h a b a r c s o l t  f u r a t b a n
( k ő e l e m e k  r ö g z í t é s e  e g y m á s h o z )

B e k ö t ő  b e t o n a c é l  a  v í z s z i n t e s  f u g á k b a n

1  r t g .  m o d i f i k á l t  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z
l á b a z a t s z i g e t e l é s

2  c m  k ő z e t g y a p o t  f a l s z e g é l y

K e m é n y f a  s z e g é l y l é c

L á b a z a t i  v a s b e t o n  f a l

P e r l i t  t ö l t é s t  i n d í t ó  2 , 4  c m  d e s z k a

F1

P1

B e t o n  s á v a l a p

c s 6  K ő f a l  l á b a z a t a  M 1 : 5

Beszellőzést biztosító perforált alumínium léc

Alumínium csatornatartó elem

Egyedi méretű, négyszög szelvényű

titáncink ereszcsatorna

Vízszigetelés aljzatát képző deszkázat

2% lejtésben

Lejtést biztosító ékelés 1 m-enként

elhelyezve, koszorúhoz L acéllal rögzítve

Szálas hőszigetelés hézagkitöltés

Titáncink fallefedés

horganyzott acél szalag rögzítéssel

Alátét deszkázat

Lejtést és beszellőzést biztosító ék

méterenként elhelyezve,

a kőfalhoz lapos L acéllal rögzítve

5%

betonacél tüske 1cm átmérőjű furatba

falazóhabarccsal rögzítve

1 rtg. kent vízszigetelés

F1

T1

Rozsdamentes acél önfúró csavar

(táblánként 3 db)
G e r i n c t a r t ó  é k p a l l ó  4 0  c m - e n k é n t  e l h e l y e z v e ,
g e r i n c p a l l ó h o z  ö n f ú r ó  c s a v a r r a l  r ö g z í t v e

H o r g a n y z o t t  a c é l  g e r i n c l é c t a r t ó  e l e m

R ö g z í t é s  h ú z ó s z e g e c c s e l

R o z s d a m e n t e s  a c é l  p e r f o r á l t l e m e z
k i s z e l l ő z é s t  b i z t o s í t ó  l e m e z r ö g z í t é s

L i n d a b  R o c a  C M - R  t í p u s ú  s z ö g l e t e s  k ú p e l e m
é k p a l l ó h o z  ö n f ú r ó  c s a v a r r a l  r ö g z í t v e

T1

G L 3 6 h  m i n ő s é g ű  f ő t a r t ó  ( 1 0 × 3 0 )

c s 1  T a r é j g e r i n c  M 1 : 5

V á g o t t  e l e m  a  t a r é j n á l

cs2 Eresz M1:5

ø 1 0 0 m m  d r é n c s ő
0 , 5  % - o s  l e j t é s b e n

D r é n c s ő  b e t o n a l j z a t a

S z i v á r g ó  k a v i c s á g y

G e o t e x t í l i a  s z ű r ő r é t e g

F2

T e r h e l h e t ő  m ű g y a n t a
s z i g e t e l é s

G e o t e x t í l i a  s z ű r ő r é t e g
a  d r é n c s ő  k ö r ü l

P2

c s 3  P i n c e f a l  -  l e m e z a l a p  c s o m ó p o n t  M  1 : 5

G L 3 6 h  m i n ő s é g ű  f ő t a r t ó  ( 1 0 × 3 0 )

Z  p r o f i l ú  a c é l  t á v t a r t ó  a  f i ó k t a r t ó k  a l s ó  s í k j á r a
ö n f ú r ó  c s a v a r r a l  r ö g z í t v e

T 1  L i n d a b  R o c a  k ő z ú z a l é k o s  a c é l  c s e r e p e s l e m e z  5 × 5  c m - e s ,  3 7  c m  t e n g e l y t á v ú  l é c e z é s e n
 5 × 5  c m - e s  e l l e n l é c  m i n d e n  f i ó k t a r t ó n
 1  r t g .  p á r a á t e r e s z t ő ,  v í z z á r ó  a l á t é t f ó l i a  
 1 5  c m  k ő z e t g y a p o t  h ő s z i g e t e l é s  a  f i ó k t a r t ó k  s í k j á b a n  e l h e l y e z v e
 5  c m  k i e g é s z í t ő  k ő z e t g y a p o t  h ő s z i g e t e l é s

1 6  c m  m a g a s  t á v t a r t ó  p a l l ó  a  f i ó k t a r t ó k  a l s ó  s í k j á r a  r ö g z í t v e ,  1  m - e n k é n t  e l h e l y e z v e
 5 × 5 - ö s  h o s s z a n t i  l é c e z é s  a  t á v t a r t ó  p a l l ó k  a l s ó  s í k j á r a  r ö g z í t v e
 1  r t g  p á r a z á r ó  f ó l i a
 2 , 4  c m  b e l s ő  o l d a l i  d e s z k a b u r k o l a t

F 1  0 , 5 c m  m é s z v a k o l a t
 3 8  c m  s ó s k ú t i  m é s z k ő  t e h e r h o r d ó  f a l
 1 6  c m  h i d r o f ó b i z á l t  d u z z a s z t o t t  p e r l i t  h ő s z i g e t e l é s
 1 0  c m  s ó s k ú t i  m é s z k ő  e l ő t é t  f a l  a  t e h e r h o r d ó  f a l h o z  t ü s k é k k e l  k i k ö t v e
 0 , 5  c m  m é s z v a k o l a t

P 1  2 , 4  c m  h a j ó p a d l ó
 5 × 5 - ö s  p á r n a f á k  5 0  c m - e n k é n t  ( p a d l ó b a n  i n s t a l l á c i ó s  t é r )
 6  c m  a l j z a t b e t o n
 1  r t g  t e c h n o l ó g i a i  s z i g e t e l é s
 6  c m  k ő z e t g y a p o t  p a d l ó s z i g e t e l é s
 1  r t g .  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z  t a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s

1 0  c m  v a s a l t  a l j z a t
1 5  c m  k a v i c s t e r í t é s
t e r m e t t  t a l a j

Keményfa szegélyléc

F 2  0 , 5  c m  m é s z v a k o l a t
 3 8  c m  s ó s k ú t i  m é s z k ő  f a l
 2 6  c m  v a s b e t o n  t á m f a l
 1  r t g  m o d i f i k á l t  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z  t a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s

1  r t g  g e o t e x t í l i á v a l  k a s í r o z o t t  d o m b o r n y o m o t t  f e l ü l e t s z i v á r g ó  s z i g e t e l é s  v é d ő  é s  s z i v á r g ó  r é t e g
f ö l d v i s s z a t ö l t é s  ( 6 0  c m )
t e r m e t t  t a l a j

P 2  1 , 4  c m  p a d l ó f ű t é s - k o m p a t i b i l i s  t ö l g y f a  h a j ó p a d l ó  ( z á r t  p r o f i l ú )
 5 × 5 - ö s  p á r n a f á k  5 0  c m - e n k é n t  ( p a d l ó b a n  i n s t a l l á c i ó s  t é r )
 7  c m  f ű t ö t t  a l j z a t b e t o n
 1  r t g  t e c h n o l ó g i a i  s z i g e t e l é s
 6  c m  k ő z e t g y a p o t  p a d l ó s z i g e t e l é s
 1  r t g .  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z  t a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s

3 0  c m  l e m e z a l a p
5  c m  s z e r e l ő b e t o n
1 0  c m  k a v i c s t e r í t é s
t e r m e t t  t a l a j

2 cm kőzetgyapot falszegély

Wé b e r  K a t a l i n  D i p l o ma t e r v e z é s  2 0 1 1  L á d a f i a  B á b mű h e l y  é s  J á t s z ó h á z  S z e r k e z e t i  c s o mó p o n t o k  m 1 : 5

A  r é s z l e t r a j z o k o n  s z e r e p l ő  r é t e g r e n d e k :



2,4
2,4

4 16 2,5

2,4 2,4
4 16 2 35 3

±0,00
+0,02

19 6
19

6 19 30

1
0

5
1
9

3
5

2,4
2,4

4 16 40

40

1
0

1
6

3
8

1 6  c m  g e r i n c m a g a s s á g ú  r o z s d a m e n t e s  a c é l  Z  p r o f i l
a  f ő t a r t ó k h o z  ö n f ú r ó  c s a v a r r a l  r ö g z í t v e

5 × 4  c m  f a l é c  t á v t a r t ó  a  Z  a c é l o k h o z  c s a v a r o z v a

2  c m  v t g .  l á b a z a t i  s z i g e t e l é s t a r t ó  l e m e z  ( b e t o n y p )
a  f ő t a r t ó h o z  r o z s d a m e n t e s  a c é l  L - v a s s a l  r ö g z í t v e

1  r t g  m o d i f i k á l t  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z
t a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s ,  a  l á b a z a t r a
3 0  c m - t  f ö l v e z e t v e ,
h o r g a n y z o t t  a c é l  s i n  r ö g z í t é s s e l  m e g f o g v a

P e r f o r á l t  a c é l l e m e z  r o v a r r á c s

1 6  c m  e x t r u d á l t  P S  h a b  l á b a z a t i  h ő s z i g e t e l é s

7 5  c m  s z é l e s  b e t o n  s á v a l a p

F3

B 1

5 × 5  c m - e s  f ü g g ő l e g e s  d e s z k á z a t - t a r t ó  l é c
a  f ő t a r t ó h o z  s z ö g e l v e

5  c m  v a s t a g ,  k i s z e l l ő z é s t  b i z t o s í t ó  p e r f o r á l t  p a l l ó b o r í t á s
a  f ő t a r t ó h o z  L  a c é l l a l   r ö g z í t v e

2 , 4  c m  v a s t a g  d e s z k a b o r í t á s
a  f ő t a r t ó h o z  L  a c é l l a l  r ö g z í t v e

P 1

A l u m í n i u m  r a d i á t o r

2  c m  k ő z e t g y a p o t  f a l s z e g é l y

c s 7  K ö n n y ű s z e r k e z e t e s  é p ü l e t r é s z  l á b a z a t a  M 1 : 5

H o r g a n y z o t t  a c é l  o s z l o p t a l p  a z  a l a p t e s t b e  d ü b e l e z v e

1 0 × 4 0  c m  k e r e s z t m e t s z e t ű  G L 3 6 h  f a a n y a g ú
f a l v á z  p i l l é r  ( f ő t a r t ó )

B e t o n a c é l  t ü s k e  k i h a b a r c s o l t  f u r a t b a n

B e k ö t ő  b e t o n a c é l ,  v í z s z i n t e s  f u g á k b a n

V í z z á r ó ,  p á r a á t e r e s z t ő  f ó l i a  l e z á r á s a  ö n t a p a d ó  s z a l a g g a l
a  f ü g g ő l e g e s  a c é l  C  p r o f i l h o z

1 0 × 1 8  c m  k e r e s z t m e t s z e t ű  t i t á n c i n k  l e f o l y ó c s a t o r n a ,
m é t e r e n k é n t  a  v í z s z i n t e s  Z  p r o f i l h o z  a c é l  g y ű r ű v e l  r ö g z í t v e

5 × 5  c m - e s  f ü g g ő l e g e s  d e s z k á z a t - t a r t ó  l é c
a  f ő t a r t ó h o z  s z ö g e l v e

1 0 × 4 0  c m  k e r e s z t m e t s z e t ű  G L 3 6 h  f a a n y a g ú
f a l v á z  p i l l é r  ( f ő t a r t ó )

F a b u r k o l a t  k ü l s ő  s í k j a  a  t o l ó a j t ó k  f ö l ö t t i  r é s z e n

P á r a z á r ó  f ó l i a  a  f a l r a  r ö g z í t e t t  l a p o s v a s r a  v e z e t v e ,
ö n t a p a d ó  s z a l a g g a l  l e z á r v a

c s 8  S z e r k e z e t v á l t á s  é p ü l e t s a r k o n  M 1 : 5

F3

F1

P e r l i t  t ö l t é s t  l e z á r ó  d e s z k a  z s a l u z a t

5 × 4  c m  f a l é c  t á v t a r t ó  a  Z  a c é l o k h o z  c s a v a r o z v a

F 3  4 0  c m  s z é l e s  f a  p i l l é r
 2  c m  é p í t ő l e m e z  b e l s ő  o l d a l i  b u r k o l a t  a  p i l l é r  k ü l s ő  s í k j á r a  r ö g z í t v e
 1  r t g  p á r a z á r ó  f ó l i a
 1 6  c m  k ő z e t g y a p o t  h ő s z i g e t e l é s  h o r g a n y z o t t  a c é l  Z  p r o f i l o k  k ö z é  r a k v a
 1  r t g  p á r a á t e r e s z t ő ,  v í z z á r ó  f ó l i a

4  c m  á t s z e l l ő z t e t e t t  l é g j á r a t
2 , 4  c m  v í z s z i n t e s  i r á n y ú  d e s z k á z a t
2 , 4  c m  f ü g g ő l e g e s  d e s z k á z a t ,  k ü l s ő  o l d a l i  b u r k o l a t

F 1  0 , 5 c m  m é s z v a k o l a t
 3 8  c m  s ó s k ú t i  m é s z k ő  t e h e r h o r d ó  f a l
 1 6  c m  h i d r o f ó b i z á l t  d u z z a s z t o t t  p e r l i t  h ő s z i g e t e l é s
 1 0  c m  s ó s k ú t i  m é s z k ő  e l ő t é t  f a l  a  t e h e r h o r d ó  f a l h o z  t ü s k é k k e l  k i k ö t v e
 0 , 5  c m  m é s z v a k o l a t

P 1  2 , 4  c m  h a j ó p a d l ó
 5 × 5 - ö s  p á r n a f á k  5 0  c m - e n k é n t  ( p a d l ó b a n  i n s t a l l á c i ó s  t é r )
 6  c m  a l j z a t b e t o n
 1  r t g  t e c h n o l ó g i a i  s z i g e t e l é s
 6  c m  k ő z e t g y a p o t  p a d l ó s z i g e t e l é s
 1  r t g .  b i t u m e n e s  v a s t a g l e m e z  t a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s

1 0  c m  v a s a l t  a l j z a t
1 5  c m  k a v i c s t e r í t é s
t e r m e t t  t a l a j

B 1  1 9  c m  g y e p h é z a g o s  t e r m é s k ő  j á r ó f e l ü l e t
 5  c m  h o m o k  á g y a z ó r é t e g
 1  r t g  g e o t e x t í l i a  s z ű r ő r é t e g
 1 0  c m  k a v i c s t e r í t é s

5 × 5 - ö s  l é c  a  p i l l é r r e  L  a c é l l a l  r ö g z í t v e

A  r é s z l e t r a j z o k o n  s z e r e p l ő  r é t e g r e n d e k :

W é b e r  K a t a l i n  D i p l o ma t e r v e z é s  2 0 1 1  L á d a f i a  B á b mű h e l y  é s  J á t s z ó h á z  S z e r k e z e t i  c s o mó p o n t o k  m 1 : 5
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