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megérkezés
teresedés

körgyűrű belső úthálózat

belső tisztások
sűrű növényzet

kapu pozíciója

új játékok a
körgyűrű mentén

régi játékok megtartása
óriáskerék, körhinta,

hullámvasút, elvarázsolt kastély

sűrűsödő funkciók
a sarokponton

HELYSZÍN

HELYSZÍN FOTÓK

BUDAPESTI VIDÁMPARK

CSEPEL, ÉSZAKI SZIGETCSÚCS

PARK ÉS VÍZPART ELŐKÉP

MŰKÖDÉSE
 
- nyitvatartási időben szabadon bejárható
- feltöltőkártyás rendszer
- kézműves / karácsonyi ..stb vásárok
- szabadtéri színpad, koncertek
- kiszolgáló pavilonok (wc, üdítő, snack)
- körbejárható útvonalra felfűzött játékok
- több kisebb ki és bejárat
- az új HÉV megállónál sűrűsödő funkciók

BUDAPESTI VIDÁMPARK

FEJLESZTÉSI KOCEPCIÓK

2.1. 3.

CSEPEL-LIGET, MINT A
ZÖLDFELÜLETI RENDSZERTERV

RÉSZE

↓

CSEPEL

PROGRAM ÉS KONCEPCIÓ

KÖZLEKEDÉS

PARKRENDSZER KIALAKULÁSA
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KIS-DUNA

POTENCIÁLOK

- BUDAPEST EGYIK LEGNAGYOBB KERÜLETE

- JÓ KAPCSOLAT A BELVÁROSSAL

- BUDAPESTI LÁTKÉP RÉSZE LEHET

- SZABÁLYOZOTT VÍZSZINT

- DUNA, MINT VIZUÁLIS JELLEGZETESSÉG

RÉTEGEK

ZÖLDFELÜLETEK

VÍZFELÜLETEK, CSOBOGÓK RENDSZERE

VIDÁMPARK

ÉRTÉKMENTÉS

KULTURÁLIS PROGRAMOK

kerékpár és gyalogos út

parkoló

pa
rk

ol
ó

RENDSZER ELEM - ESERNYŐTETŐ

MEGÉRKEZÉS

BELSŐ
TERESEDÉS

FŐÉPÜLET POZÍCIÓJA

HÉV

BUSZ PARKOLÓ

PA
RKO

LÓ

(P+R)

NINCS KLASSZIKUS
FEJÉPÜLETRE SZÜKSÉG

FUNKCIÓ SŰRŰSÖDÉS:
ÉTTEREM, KÁVÉZÓ, PÉNZTÁR, MOSDÓK,
ORVOSI SZOBA, DISZPÉCSER IRODA,
KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK

- véd az esőtől
- árnyékol
- emlékezetes
- acél szerkezet
- áttetsző fedés
- a park több pontján megjelennek
- főépületnél sűrűsödnek

JELKÉP↓

ÁTFORDULÓ TETŐ

- homlokzattra
forduló korcolt
fémlemezfedés

ÁRNYÉKOLÓ

- vagyonvédelmi
szerep is
- bezárja a házat

- áttetsző
- esernyőtetőkkel
egységet képez

KÖZÖSSÉGI TÉR
ÉTTEREM
KÁVÉZÓ

KÖZÖSSÉGI TÉR
PÉNZTÁR

INFORMÁCIÓ
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új fedett HÉV megálló

benzinkút

parkoló

gazdasági bejárat

étterem hajók

bicikli út

parkoló

gyalogos sétány a
Duna mentén

támfal

Weiss Manfréd út

be- és kijárat a Duna felé

be- és kijárat a Duna felé

főbejárat

buszparkoló

be- és kijárat a parkoló felé

be- és kijárat a parkoló felé

gazdasági bejárat

vízfelületeket összekötő,
felszín alatti csőrendszer,

összeköttetésben a Dunával

gasztronómia tere

kijelölt területek a játékok számára

vegyes használatú út gyűrű

gyalogos sétányok

kiszolgáló pavilon
kiszolgáló pavilon

kiszolgáló pavilon

kiszolgáló pavilon

rendezvény tér

rendezvény tér

kapu ellenőrzés
karbantartó

kiszolgáló pavilon

kiszolgáló pavilon

kiszolgáló pavilon

leülési lehetőség, várakozás, találkozási pont

busz parkoló

körhinta gyalogos sétányok

esernyő tető elemek kapuvá
sűrűsödve, alatta fedett nyitott

bejárat

benzinkút

gyalogos átkelő
 a HÉV megállótól

információs tábla, térkép

kiszolgáló pavilon

PARK

DUNA

e

Kvassay - zsilip

DUNA

e
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TÁRGYALÓ
rag.parketta

14,86 m2

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
kerámia
8,60 m2

ORVOSI SZOBA
rag.parketta

28,35 m2

DISZPÉCSER IRODA
rag.parketta

26,98 m2

EL. KAPCS.SZEKR.

HULL. TÁROLÓ
kerámia
7,30 m2

GÖNGYÖLEG
kerámia
7,90 m2

ZÖLDSÉG RAKT.
kerámia
7,67 m2

HÚS ELŐK.
kerámia
4,39 m2

ZÖLDS. ELŐK.
kerámia
3,92 m2

FEH. MOS.
kerámia
5,26 m2

FEK. MOS.
kerámia
5,26 m2

SZÁRAZÁRU
RAKT.

kerámia
9,12 m2

LÁTVÁNY KONYHA
kerámia
36,35 m2

HŐKÖZPONT
kerámia
26,67 m2

MOBIL KERÍTÉS TÁROLÓ
kerámia
9,93 m2

TEAKONYHA
kerámia
3,00 m2

KÖZLEKEDŐ
kerámia
24,05 m2

HŰTŐ
kerámia
4,46 m2

ÖLTÖZŐ
kerámia
8,30 m2

ZUHANY
kerámia
4,17 m2

AK. M. MOSDÓ
kerámia
3,02 m2

FFI MOSDÓ
kerámia
8,62 m2

NŐI MOSDÓ
kerámia
10,30 m2

NŐI MOSDÓ
kerámia
10,41 m2

FFI MOSDÓ
kerámia
7,96 m2

AK.M. MOSDÓ
kerámia
3,05 m2

JEGYPÉNZTÁR
kerámia
83,64 m2

ÉTTEREM
kerámia

144,19 m2

KÁVÉZÓ
kerámia
80,79 m2
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±0,00

+3,00 gipszkarton álmennyezet
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+3,00

+3,89
+4,03

-0,81

-0,56

-0,21
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+4,52

+5,49

+5,80

ÉSZAKI HOMLOKZAT M1:100

DÉLI HOMLOKZAT  M1:100

NYUGATI HOMLOKZAT  M1:100

KELETI HOMLOKZAT  M1:100

RÉTEGRENDEK

R1: kerámia padló
 - ragasztott kerámia burkolat
 - 8 cm aljzatbeton
 - technológiai alátétfólia
 - 12 cm XPS hőszigetelés
 - 2 rtg. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 - 1rtg. kellősítés
 - 35 cm vasbeton lemezalap
 - 25 cm Austrotherm expert XPS hőszigetelés
 - 20 cm simáragyalult kavics terítés

R2: tető
 - Lindab állókorcolt fémlemezfedés
 - Vapozinc szellőző alátétszőnyeg
 - OSB alátétlemez
 - 5 x5 cm ellenlécezés,
  átszellőztetett légréteggel
 - 1 réteg páraáteresztő alátét fólia
 - 15 cm ásványgyapot hőszigetelés
   a keresztbe rakott lécezés közé téve
 - 20 cm vtg. vasbeton födémlemez

R3: külső fal
 - Lindab állókorcolt fémlemezfedés
 - OSB alátétlemez
 - 5 x5 cm ellenlécezés,
  átszellőztetett légréteggel
 - 15 cm fekete üvegszövettel kasírozott,
  teljes felületén hidrofobizált ásványgyapot
  homlokzati hőszigetelés a keresztbe rakott
  lécezés közé téve
 - B30 kerámia falazóelem
 - 3 cm vakolat, falfűtés csövekkel

R4: parketta padló
- 2,2 cm parketta

 - alátét filc
 - 8 cm aljzatbeton

- technológiai alátétfólia
 - 12 cm XPS hőszigetelés
 - 2 rtg. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 - 1rtg. kellősítés
 - 35 cm vasbeton lemezalap
 - 25 cm Austrotherm expert XPS hőszigetelés
 - 20 cm simára gyalult kavics terítésB-B METSZET  M1:50

A-A METSZET  M1:50

HOMLOKZATOK, METSZETEK
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±0,00 -0,10
-0,55

-1,60

-0,30 -0,15 -0,10

±0,00 -0,10 -0,10-0,15

+4,40

felvonulási konténerkerítés
5. ütem - vasalt aljzat kialakítása,
 vasszerelés + betonozás
 gép: mixerkocsi + szivattyú

1. ütem - alaptest helyének kiásása,
 talajnak megfelelő rézsűszöggel
 gép: markoló + föld elszállítására teherautó

kerítés

felvonulási konténerkerítés vasbeton falak betonozása szivattyúval

kerítés

nagytáblás falzsalu
autodaru kitalpalva,
elkészített acél elemek beemelése himbával

M E T S Z E T   M = 1 : 2 5 0

betonpumpa max. gémkinyúlás=30m

betonpumpa max. gémkinyúlás=30m

betonpumpa max. gémkinyúlás=30m

S Z E R K E Z E T É P Í T É S I  M U N K Á K
M E T S Z E T   M = 1 : 2 5 0
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-0,21

-0,82

-0,56
-1,02

-0,01

3. ütem
35cm vastag lemezalap

kialakítása:
zsaluzás, vasszerelés,

betonozás
gépigény: teherautó,

mixerkocsi, szivattyú

2. ütem
kavicságy kialakítása, tömörítése,

simára gyalulása
25 cm hőszigetelés fektetése

gépigény: teherautó, mixerkocsi,
szivattyú

1. ütem
alaptest helyének kiásása

gépigény: markoló, teherautó
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3. ütem
35cm vastag lemezalap

kialakítása:
zsaluzás, vasszerelés,

betonozás
gépigény: teherautó,

mixerkocsi, szivattyú

2. ütem
kavicságy kialakítása,

tömörítése, simára gyalulása
25 cm hőszigetelés fektetése

gépigény: teherautó,
mixerkocsi, szivattyú

1. ütem
alaptest helyének kiásása

gépigény: kanalas kotrógép,
teherautó
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TEHERAUTÓ

KANALAS KOTRÓGÉP

porta

245 8 3,8 8 135

55

15

perforált lemez

rögzítő férc 25 cm-ként

rozsdamentes Z acél
ereszcsatorna tartó profil
mechanikailag a tetőfödémhez rögzítve

korcolt homlokzati
fémlemez burkolat

OSB aljzat

cseppentő szegély

cseppentő szegély

CS-3 R2

25 2 5 15 30 3

fa tolóajtó

ékelés + PUR hab kitöltés

rugalmas szilikon kitt tömítés

rozsdamentes L acél
nyílászáró rögzítő elem

eresz tartó deszkázat

ereszcsatorna bélés

fóliabádog ereszcsatorna

ereszcsatorna csatlakoztató profil
mechanikai rögzítése
a héjalást tartó deszkázathoz

rögzítő férc 25 cm-ként

árnyékoló sín

árnyékoló

pozícionáló ékelés

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes
felületén hidrofobizált ásványgyapot
homlokzati hőszigetelés

átszellőztetett légréteg és
ellenlécezés

koszorúval egyesített mon. vb.
áthidaló

mon. vb. lelógó gerenda

30/30 vb. pillér

elektromos fűtőszál

-0,81

-0,56

±0,00

10

3 cm vastag
vakolat, falfűtő
csövekkel

B30 kerámia
falazóelem

CS-1

R1

R3
1

9
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5

1
2

8
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3 30 15 5 2 25

95 15

szigetelés vonalmenti
rögzítése 30x3 mm-es

acélszalaggal, hátszerkezethez
30 cm-enként rögzítve

kérgesített lábazati EPS szigetelés,
felszín fölé vezetve

lábazati hőszigetelés megfogása kiborulás ellen

40 cm vízszigetelés felvezetés

rögzítő férc

korcolt homlokzati
fémlemez burkolat

kavics ágy
perforált DN100
szivárgócső, karmantyúval

perem szigetelés

kétfázisú hézagképzés
(tart.rug. szil. kitt +
habzsinór háttámasz)

OSB aljzat

térkő burk.

átszellőztetett légréteg és
ellenlécezés

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes
felületén hidrofobizált ásványgyapot

homlokzati hőszigetelés

statikailag méretezett,
nagy szilárdságú XPS

4

rögzítő férc 25 cm-ként

korcolt homlokzati
fémlemez burkolat

OSB aljzat

3 cm vastag vakolat, falfűtő csövekkel

cseppentő szegély

cseppentő szegély

fóliabádog oromszegély

CS-2

R2

R3

3 30 15 5 2 25

páraáteresztő alátétfólia a
homlokzatra 20 cm-ig ráfordítva

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes
felületén hidrofobizált ásványgyapot

homlokzati hőszigetelés

átszellőztetett légréteg és
ellenlécezés

B30 kerámia falazóelem

mon. vb. lelógó gerenda

rögzítő férc 25 cm-ként

1
2

5
1

5
3

0
3

30 30

7 4

10

korcolt homlokzati fémlemez
burkolat

OSB aljzat

Oldalsó csatlakozás:
A fedés anyagát 300 mm-ként
kell fércekkel rögzíteni.

CS-5R3

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
homlokzati síkba építve

EDS burkolókeret

táblás PUR hab

színezett MDF burkolat

lég és párazáró EDPM fólia

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes felületén
hidrofobizált ásványgyapot homlokzati hőszigetelés

átszellőztetett légréteg és
ellenlécezés

2

3

korcolt homlokzati fémlemez burkolat

OSB aljzat

CS-7

R3

3 30 15 5 1 2

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
homlokzati síkba építve

EDS burkolókeret

PUR hab

színezett MDF burkolat

lég és párazáró EDPM fólia

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes felületén
hidrofobizált ásványgyapot homlokzati hőszigetelés

átszellőztetett légréteg és ellenlécezés

10

23
10

korcolt homlokzati fémlemez burkolat

OSB aljzat

A rögzítőfércet a burkolókeret lemezén
keresztül kell a deszkázathoz rögzíteni.

Az ablak feletti csatlakozás:

CS-6

R3

3 30 15 5 2 2

GGL típusú VELUX tetőtéri ablak
homlokzati síkba építve

EDS burkolókeret

PUR hab

színezett MDF burkolat

lég és párazáró EDPM fólia

fekete üvegszövettel kasírozott, teljes felületén
hidrofobizált ásványgyapot homlokzati hőszigetelés

átszellőztetett légréteg és ellenlécezés
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