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LEFEDETLEN ALRÉGIÓK RÉGIÓKÖZPONTOK - EGÉSZSÉGÜGYI INTÉMZÉNYEK MEGKÖZELÍTÉS
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LAKOSSÁGRA JUTÓ IDŐSOTTHONI FÉRŐHELYEK ARÁNYA - 2013 NÉPESSÉG RÉGIÓS ELTARTOTTSÁGI RÁTÁI - 2013 

Magyarországon – más fejlett országokhoz hasonlóan – folyamatosan emelkedik az idős emberek aránya a lakosságon 
belül. Ez többek között abban mutatkozik meg, hogy egy dolgozó emberre több (és egyre több) nem dolgozó, azon 
belül is idős és nyugdíjas jut. Egyre kevesebb dolgozó ember tart el egyre több idősebbet. Mivel az államnak a tár-
sadalombiztosítás révén kötelessége az idősebbek számára szociális juttatások nyújtása, a költségvetésre és az 
adófizetőkre is növekvő teher nehezedik. A szociális juttatásokra fordítandó keret azonban nem bővül a rászorulók 
számával arányosan, az embereknek ezért meg kell fontolniuk, hogy saját magukról gondoskodnak idős korukra, 
illetve gyermekeikre, fiatalabb rokonaikra bízzák magukat.

Ennek fényében egyre nagyobb a kereslet a színvonalas, megbízható idős- illetve nyugdíjasotthonok iránt. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy Magyarországon napjainkban közel 700 otthon működik. Ebbe beletartoznak a 
magán (piaci és nonprofit), egyházi, önkormányzati és állami fenntartásúak is. A „minőségben széles skálán mozgó” 
intézmények közül szinte mindegyik folyamatosan száz százalékos kihasználtsággal működik, és sorbanállás van a 
férőhelyekért.

A térítéses ellátás – amit az otthonok nyújtanak – sokak számára az egyetlen biztonságos és élhető életet jelenti. 
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Észak-Magyarország

•	 hátrányos	helyezetű	régió
•	 aprófalvas	településhálózat	jellemzi
•	 ipar	és	mezőgazdaság	összeomlása	a	legsúlyosabban	érintette
•	 GDP	értéke	az	országos	átlag	65%-a	
•	

Borsod-Abaúj-Zemplén

•	 II.	legnagyobb	lakosságú	megye	(Pest	megyét	követően)	
•	 Észak-magyarországi	régió	népességének	több	mint	50%-át	adja
•	 vonzáskörzetének	jelentős	része	elcsatolásra	került
•	 fokozottan	hátrányos	helyezetű	régió
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Boldva község Miskolctól 13 km-re észak-keletre, Edelénytől 11 km-re délre helyezkedik el, a település a Bódva völgye kapuja, a 
Bódva völgyi Kistérség első települése. A Cserehát dombvidék déli, lassan már síkságba hajló, a Sajó völggyel összeolvadó táján a 
hasonló csengésű, Bódva folyó bal partján fekszik a település, melyről a nevét is kapta. A folyóról, mely Boldva határában torkollik a 
Sajóba, már Anonymus is szólt.

A községről az első írásos oklevél a XIII. században készült, mikoris Boldua a neve. 1512-ben Boldwa, Bodwa néven említik. Ősi 
magyar telep és szállásbirtok volt, hosszú ideig vásározó hely. A XIV. századtól Diósgyőr tartozéka, mint királynői birtok. Az 1770-es 
évek elején a falu nagyobb része a Szathmáry Király család tulajdonába került. 

Az Európa hírű református templom eredeti formájában és funkciójában Magyarország egyik korai bencés apátsági temploma volt. 
A Keresztelő Szent János tiszteletére épített bencés apátságról az első adat 1203-ból származik, ekkor a templom leégett. 1285-
ben az ún. második tatárjáráskor szerzetesei Somogyvárra menekültek azóta plébániatemplom. A templom 1175-1180 között épült, 
román stílusban. Északi oldalán a monostor épületmaradványai, déli oldalán pedig a 12m. átmérőjű körtemplom alapfalai láthatók.

A monostorban írták 1200 körül az első összefüggő nyelvi emlékünket a Halotti beszédet, melyet a Pray Kódexben találtak meg.

Különleges övezet - idősek otthona

beépítés módja: szabadon álló
telek legkisebb területe: 1 000 m2
legnagyobb beépítettsége: 20%
zöldfelület legkisebb mértéke: 40%
legnagyobb megengedett építménymagassága: 4,50 m

Településközpont vegyes övezet,  
kistelkes alövezet

beépítés módja: oldalhatáron álló
telek legkisebb területe: 450 m2
legnagyobb beépítettsége: 40%
zöldfelület legkisebb mértéke: 15%
legnagyobb megengedett építménymagassága: 4,50 m

Kivonat a Helyi Építési Szabályzatból:
23. § (4) 
“A település közterületein az alábbi használatok 
engedélyezhetők (...) közúti közlekedéssel kapcsola-
tos építmények (tömegközlekedési váróhely, parkoló,  
információs tábla) elhelyezése”

Kivonat a OTÉK rendelkezéseiből:
42. § (11) 
Ha az adottságok szükségessé teszik, a gép-
jármű-várakozóhelyek (parkolók) (...) a telekhatártól 
mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, 
parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt 
területe egy részének, (...) egy részének felhasználásával 
kialakíthatók.
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társalgás / tere-fere / véletlen találkozássütés / főzés

kézműves munka / barkácsolás

veteményes / virágoskert

állatok közelsége

gyermekekkel / hozzátartozókkal kapcsolat teremtés

terápia / mozgás

ima / elmélyülés

főbejárat ösvények fás liget - gyümölcsöskert

gazdasági bejáratok - gazdasági udvarok porták a lakóházak körül közösségi kert

belső közlekedés a kerten keresztül külső nagyközösségi tér - piactér veteményes kert

közösségi ház külső kisközösségi terek pihenőkert

lakóházak meglévő, védett fák terápiás kert

belső kisközösségi terek telepítendő fák, gyümölcsös kisállat karám

fedett-nyitott kisközösségiterek nyárikonyha, kemence kerti szerszám tároló

Napjainkban a Magyarországon működő intézményekben alapvetően az egészségügyi gondozás és az állandó el-
lenőrzés/felügyelet tartás céljával működnek az ilyen jellegű intézmények. Ám ez sok esetben nem feltétlenül króni-
kus állapotú bentlakók napi huszonnégy órában történő kiszolgálást, felügyeletét jelenti. Az idős korosztály számára 
a folyamatos gondozás igénye nélkül is szükségessé válhat az otthonba költözés, hogyha:

• saját lakókörnyezetük fenntartása túl nagy feladat

• saját otthonuk akadálymentessége nem megoldott, lehetetlen az életvitelszerű ott tartózkodásuk

• kockáztatott állapotú egyén számára azonnali orvosi ellátás nem elérhető szükség esetén

• a rész idejű ellátást, felügyeletet a hozzátartozók nem tudják megoldani

• nem állandó, de rendszeres felügyelet/kontroll igénye (gyógyszer adagolás, orvosi kontroll)

• hozzátartozókhoz közelebb “költözés” igénye áll fenn

Így sokszor a nagyobb interakciós igényű idősek számára az otthonban tapasztalható passzivitás, a minimális 
önellátó célú munka, önálló alkotó tevékenységek korlátozódása éppen a szellemi és fizikai leépülés táptalaját jelen-
tik. Alapvető célom, hogy a kellő egészségügyi és általános felügyelet és „támogató” gondozás mellett ne kerüljenek 
kizárásra a jellemzően több évtizede életvitelükben, napi rutinjukban szereplő tevékenységekből, melyek: 

• sütés/főzés

• közműves munka/barkácsolás

• kertészkedés

• kisállatok tartása/gondozása

• lakókörnyezetben való mozgás/szomszédokkal való találkozás

• lakókörnyezetben élő gyermekekkel/fiatalokkal történő kommunikáció

• hozzátartozók fogadása, házigazda szerep átélése

gyümölcsöskert

állatok

nyárikonyha nyárikonyha
nyárikonyha

veteményes

főtér

mikro közösségi tér - közlekedő, mint kibővített élettér

mezo közösségi tér - belső és átmeneti terek, térbővületek, kis közösségi tér

makro közösségi tér - közösségi helyiségek, fogalkoztatók
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veteményes
pihenőkert

piactér - rendezvénytér

veteményes

veteményes

veteményes

pihenőkert

viacolor burkolat

Jelmagyarázat:

hézagos kültéri fa burkolat

meglévő védett faállomány
táblás kerítés

telepítendő faállomány

Építési előírások:
beépítés módja: szabadonálló
telek legkisebb területe: 1 000 m2

legnagyobb beépítettsége: 20%
zöldfelület legkisebb mértéke: 40%
legnagyobb megengedett építménymagassága: 4,50 m

Beépítési adatok:
telek mérete: 12 770 m2

hasznos alapterület: 1 953,7 m2

bruttó beépített alapterület: 2 468,6 m2

beépítettség: 19,5 %

kaszált gyep

megművelt terület - veteményes

szőlőtőke

HELYSZÍNRAJZ M=1:500

HELYSZÍNRAJZ M=1:500

HELYSZÍNI FOTÓK
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helyi elszívás a lapostetőn áttört használt levegő elvezetéssel

szerkezeti dilatáció
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alacsony magasságú mennyezeti légkezelő
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IDŐSOTTHON BOLDVA
VISZOKI CSABA DIPLOMA 2014
URBANISZTIKA TANSZÉK MŰEGYETEM

ALAPRAJZ  M=1:100



+2,50

+2,75

+2,50

+2,75
+3,00

+2,57

+2,75
+3,00

+2,57

+2,75
+3,00

+3,23

+7,10

±0,00

+2,57

+2,75
+3,00

+3,00

+3,23
+3,45

+4,10

+3,35

KISTÁRSALGÓ KÖZLEKEDŐ KÖZLEKEDŐ

FIZIOLÓGIÁS TEREM
SZOBA FÜRDŐ

KÖZLEKEDŐ

PADLÁSTÉR

IDŐSOTTHON BOLDVA
VISZOKI CSABA DIPLOMA 2014
URBANISZTIKA TANSZÉK MŰEGYETEM

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT  M=1:100

ÉSZAKI HOMLOKZAT  M=1:100

DÉLI HOMLOKZAT  M=1:100

F-F METSZET  M=1:100



±0,00

+2,85

+4,10

±0,00

+3,00

+7,10

+7,50

+2,57

+3,00

+3,25

-0,25

+2,50
NAGYKÖZÖSSÉGISZÉLFOGÓ

+3,00

+3,25

+3,97

+2,80

±0,00

+3,35

+7,10

+7,50

-2,15

-0,25

+2,57

+3,00

+3,25

+2,25+2,50
KÖZLEKEDŐ IRODA

+2,50

+3,00

+3,25

+1,80

+2,50

+3,00

+4,10

90

1,40 2,60 1,60

±0,00

+3,35

+7,10

+7,50

+2,50

+2,25
+2,57

GÉPÉSZET
KÖZLEKEDŐ

-2,15

-0,25
±0,00

+2,50

+3,97

+2,57

+3,00

+3,25
+3,55

±0,00

+2,50

+3,35

+7,10

+7,50

±0,00

+2,93

+3,25

KÖZLEKEDŐ

ÉTKEZŐ

±0,00

-2,15

-0,25
±0,00

+2,50

+3,35

+4,10

±0,00

+2,50

+3,00

+3,25
+3,55

+2,50

+2,75 +3,00

+3,23
+3,45

+3,98 +3,98

+6,19

+6,39

+2,50
+2,25 KÖZLEKEDŐ

KÁPOLNA PIHENŐ NAPKÖZI SZOBA SZOBA SZOBA SZOBA

KISTÁRSALGÓ

PADLÁSTÉR PADLÁSTÉR PADLÁSTÉR

IDŐSOTTHON

E-E METSZET   M=1:100

B-B METSZET   M=1:100

A-A METSZET   M=1:100

KELETI HOMLOKZAT   M=1:100

BOLDVA
VISZOKI CSABA DIPLOMA 2014
URBANISZTIKA TANSZÉK MŰEGYETEM

D-D METSZET   M=1:100

C-C METSZET   M=1:100



±0,00

+2,50

+3,00
+3,00

+3,23

+3,45

+2,50

+3,00

+3,23
+3,35

±0,00

+2,57

1,
50

28
12

23
2

3,
00

17
6

22

2,
50

25
25

2,53

2,53

1,
79

15
1,

26
12

+5,02

+6,43

3,26

1,00

10 60 1,70 60 5,90 60 10

50 2,00 30 6,20 50

-2,15

-0,37

-0,25

-0,65

+7,10

10
/1

2 
fe

ny
ő 

to
ro

kg
er

en
da

8/
15

 fe
ny

ő 
ta

ré
js

ze
le

m
en

15
15

 fe
ny

ő 
ta

lp
sz

el
em

en

2 
x 

2,
5/

12
 fe

ny
ő 

ta
ré

jfo
gó

pá
r

10
/1

8 
fe

ny
ő 

sz
ar

uf
a

B
ra

m
ac

 T
ec

tu
ra

 P
ro

te
ct

or
 b

et
on

cs
er

ép
 h

éj
az

at

Ti
Zn

 k
et

tő
s 

ál
ló

ko
rc

os
 fé

m
fe

dé
s

8%

P
or

ot
he

rm
 g

er
en

dá
s 

fö
dé

m
 k

er
ám

ia
 b

él
és

te
st

ek
ke

l

m
on

ol
it 

va
sb

et
on

 fö
dé

m

egyedi terv alapján perforált, csúsztatható Eternit táblás árnyékoló

fa-fém tokszerkezetű nyílászáró, 3 rétegű hőszivegetelő üvegezéssel

Porotherm elemmagas áthidaló
koszorúval egyesített monolit vasbeton áthidalás

fa-fém tokszerkezetű fix nyílászáró, 3 rétegű hőszivegetelő üvegezéssel
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monolit vasbeton koszorúval egyesített nyílásáthidalás

kiegészítő kőzetgyapot szigetelés vasbeto szerkezetek síkja előtt
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egyedi terv alapján perforált, csúsztatható Eternit táblás árnyékoló

fa-fém tokszerkezetű fix nyílászáró, 3 rétegű hőszivegetelő üvegezéssel
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KÖZLEKEDŐKÁPOLNA

PIHENŐ NAPKÖZI

FÖ1

P2

T1

P1

FÖ4

P2

F8

P5

F6

F5

F9

F1

F7

F2

F10

CS1

CS2

CS3

F5

G-G METSZET   M=1:50

H-H METSZET   M=1:50

I-I METSZET   M=1:50

J-J METSZET   M=1:50

RÉTEGRENDEK
P1 - TALAJON FEKVŐ FŰTÖTT PADLÓ - HIDEGBURKOLAT
 1,5 cm  csúszásmentes, kopásálló greslap burkolat, rugalmas fugázóval
 0,5 cm rugalmas ragasztó réteg
 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő
 5 cm esztrich aljzat
        3+2,7cm formahabosított EPS pogácsás padlófűtéshez rendszerlemez 
 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés, ragasztással felületfolytonosítva
 2 cm ásványi szálas akusztikai úsztató réteg
 10 cm 0,039 W/mK deklarált hővezetésű EPS hab hőszigetelés (két rétegben

5+5 cm vastagságban fektetve
 1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes

vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés min. 10 cm átlapolással,
teljes felületén lángolvasztással rögzítve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 12 cm vasalt beton aljzat
 28 cm 95%-ra tömörített zúzott kavics ágyazóréteg
 - talajfeltöltés
 - termett talaj

P2 - TALAJON FEKVŐ FŰTÖTT PADLÓ - MELEGBURKOLAT

 8 mm laminált padló
 1 rtg iszappapír
 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
 6,0 cm esztrich aljzat
        3+2,7cm formahabosított EPS pogácsás padlófűtéshez rendszerlemez 
 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés, ragasztással felületfolytonosítva
 2 cm ásványi szálas akusztikai úsztató réteg
 10 cm 0,039 W/mK deklarált hővezetésű EPS hab hőszigetelés (két rétegben

5+5 cm vastagságban fektetve
 1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes

vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés min. 10 cm átlapolással,
teljes felületén lángolvasztással rögzítve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 12 cm vasalt beton aljzat
 28 cm 95%-ra tömörített zúzott kavics ágyazóréteg
 - talajfeltöltés
 - termett talaj

P3 - TALAJON FEKVŐ FŰTÖTT PADLÓ - VIZES HELYSÉG
 1,5 cm  csúszásmentes, kopásálló greslap burkolat, rugalmas fugázóval
 0,5 cm rugalmas ragasztó réteg
 1 rtg cementműanyag bázisú használati víz elleni kent bevonatszigetelés
 2 - 4,5 cm műanyag adalékkal erősített esztrich aljzat 1%-os lejtésben
        3 + 2,7cm formahabosított EPS pogácsás padlófűtéshez rendszerlemez 
 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés, ragasztással felületfolytonosítva
 2 cm ásványi szálas akusztikai úsztató réteg
 10 cm 0,039 W/mK deklarált hővezetésű EPS hab hőszigetelés (két rétegben

5+5 cm vastagságban fektetve
 1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes

vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés min. 10 cm átlapolással,
teljes felületén lángolvasztással rögzítve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 12 cm vasalt beton aljzat
 28 cm 95%-ra tömörített zúzott kavics ágyazóréteg
 - talajfeltöltés
 - termett talaj

P4 - TALAJON FEKVŐ FŰTÖTT PADLÓ - TERÁPIÁS TEREM
 0,3 mm ragasztott linóleum burkolat
 0,2 mm ragasztóréteg
 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő 
 6,0 cm esztrich aljzat
        3+2,7cm formahabosított EPS pogácsás padlófűtéshez rendszerlemez 
 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés, ragasztással felületfolytonosítva
 2 cm ásványi szálas akusztikai úsztató réteg
 10 cm 0,039 W/mK deklarált hővezetésű EPS hab hőszigetelés (két rétegben

5+5 cm vastagságban fektetve
 1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes

vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés min. 10 cm átlapolással,
teljes felületén lángolvasztással rögzítve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 12 cm vasalt beton aljzat
 28 cm 95%-ra tömörített zúzott kavics ágyazóréteg
 - talajfeltöltés
 - termett talaj

P5 - TERASZBURKOLAT
 2,2 cm nyílt hézagos hőkezelt, telített fa deszkaburkolat
 5 cm 50/50 mm hőkezelt, telített fa párnafa
 1 cm párnafák alatt 10 mm vastag gumiőrlemény alátétlemez
 17,5 cm  1632 szemnagyságú kavics feltöltés
 - termett talaj

F1 - KÜLSŐ FAL - VAKOLT
 1 cm homlokzati vakolat fehér színben
 1 rtg  ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet vakolaterősítés
 20 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén vakolható kőzetgyapot

homlokzati hőszigetelés egy rétegben, süllyesztett tálcás műanyag
dübelezéssel mechanikailag rögzítve

 0,5 cm felület kiegyenlítő vakolat
 30 cm  Porotherm vázkerámia teherhordó falazat
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés

F2 - LÁBAZAT - VAKOLT
 1 cm fagyálló lábazati vakolat fehér színben
 1 rtg  ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet vakolaterősítés
 20 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, üvegszáladalékos habarccsal

vértezett extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés egy rétegben,
felső élén kiborulás ellen acél szalaggal rögzítve

 1 rtg   4 mm vastag öntapadó SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez
lábazati szigetelés felső élén mechanikailag rögzítve, a beton
alapszerkezetek bitumenes bevonatszigetelésével vízhatlan módon
felületfolytonosítva, alsó éle a szivárgó dréncsőhöz vezetve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 0,5 cm felület kiegyenlítő vakolat
 30 cm  Porotherm vázkerámia teherhordó falazat
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés

F3 - KÜLSŐ FAL - SZERELT BURKOLATTAL
 1,2 cm 12 mm vastag egyedi terv alapján perforált Eternit nagytáblás

(1200/2500 mm) szerelt homlokzatburkolat alumínium hátszerkezetre
szegecseléssel rögzítve

 3 cm légrés
 12 cm  0,036 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén vakolható kőzetgyapot

homlokzati hőszigetelés fekete üvegfátyol kasírozással egy rétegben,
süllyesztett tálcás műanyag dübelezéssel mechanikailag rögzítve

 0,5 cm felület kiegyenlítő vakolat
 30 cm  Porotherm vázkerámia teherhordó falazat
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés

F4 - LÁBAZAT- SZERELT BURKOLATTAL

 1,2 cm 12 mm vastag egyedi terv alapján perforált Eternit nagytáblás
(1200/2500 mm) szerelt homlokzatburkolat lábazat síkjában
konzolosított alumínium hátszerkezetre szegecseléssel rögzítve

 3 cm légrés
 12 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, üvegszáladalékos habarccsal

vértezett extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés egy rétegben,
felső élén kiborulás ellen acél szalaggal rögzítve

 1 rtg   4 mm vastag öntapadó SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez
lábazati szigetelés felső élén mechanikailag rögzítve, a beton
alapszerkezetek bitumenes bevonatszigetelésével vízhatlan módon
felületfolytonosítva, alsó éle a szivárgó dréncsőhöz vezetve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 0,5 cm felület kiegyenlítő vakolat
 30 cm  Porotherm vázkerámia teherhordó falazat
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés

F5 - OROMFAL

 1 cm homlokzati vakolat fehér színben
 1 rtg  ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet vakolaterősítés
 38 cm Porotherm vázkerámia falazat
 1 cm belső vakolat

F6 - OROMFAL LÁBAZAT

 1 cm homlokzati vakolat fehér színben
 1 rtg  ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet vakolaterősítés
 8 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű kőzetgyapot kiegészítő hőszigetelés

felső élén kiborulás ellen acél szalaggal rögzítve
 1 rtg 4 mm vastag öntapadó SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez

szigetelés felső élén mechanikailag rögzítve, alsó élén az oromfal
lábazat bádogozásával vízhatlan módon felületfolytonosítva

 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 0,5 cm felület kiegyenlítő vakolat
 30 cm Porotherm vázkerámia falazat
 1 cm belső vakolat

F7 - ATTIKAFAL

 1 cm homlokzati vakolat fehér színben
 1 rtg  ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet vakolaterősítés
 20 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén vakolható kőzetgyapot

homlokzati hőszigetelés egy rétegben, fém betondübelezéssel
mechanikailag rögzítve

 8 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű kőzetgyapot kiegészítő hőszigetelés a
homlokzati vasbetonszerkezetek síkjában

 15 cm  monolit vasbeton attikafal
 1 rtg öntapadó alufóliabetétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg az

attikafalra felhajtva
 8 cm  0,038 W/mK deklarált hővezetésű, hidrofobizált kőzetgyapot

hőszigetelés egy rétegben, fém betondübelezéssel mechanikailag
rögzítve, felső élén fóliabádoggal kiborulás ellen megtámasztva

 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC csapadékvíz szigetelés attikára felhatjva, felső
élén mechanikailag rögzítve, alsó élén min 5. cm forrólevegős
hegesztéssel felületfolytonosítva a lapostető vízszigetelésével

F8 - ATTIKA - OROMFAL SZERKEZETI DILATÁCIÓ

 1 rtg 1,5 mm lágyított PVC csapadékvíz szigetelés attikára felhatjva, felső
élén mechanikailag rögzítve, alsó élén min 5. cm forrólevegős
hegesztéssel felületfolytonosítva a lapostető vízszigetelésével

 8 cm  0,038 W/mK deklarált hővezetésű, hidrofobizált kőzetgyapot
hőszigetelés egy rétegben, fém betondübelezéssel mechanikailag
rögzítve, felső élén fóliabádoggal kiborulás ellen megtámasztva

 1 rtg öntapadó alufóliabetétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg az
attikafalra felhajtva

 15 cm  monolit vasbeton attikafal
 5 cm szerkezeti dilatáció hidrofobizált kőzetgyapot hőszigeteléssel kitöltve
 38 cm Porotherm vázkerámia falazat

 10 cm  kiegészítő ásványi szálas kiegészítő hőszigetelés fekete üvegfátyol
kasírozással süllyesztett tálcás műanyag dübelezéssel mechanikailag
rögzítve

F9 - BELSŐ LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés
 20 cm Macuphon hanggátló betonelem falazat

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés

F10 - BELSŐ TEHERHORDÓ FAL

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés
 30 cm Porotherm vázkerámia falazat

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés

F11 - BELSŐ TEHERHORDÓ FAL SZERELT ELŐTÉTFALLAL

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés
 30 cm Porotherm vázkerámia falazat

 1 cm beltéri vakolat, glettelés, festés
 7,5 cm alumínium profil bordaváz ásványi szálas hangszigetelő kitöltéssel
 2,5 cm 2 réteg impregnált gipszkarton építőlemez burkolat méretezett

mechanikai rögzítéssel a bordaváz hátszerkezethez
 1 rtg  rugalmas, műanyaggal modifikált oldószermentes kétkomponensű

bitumenes használati víz elleni bevonatszigetelés 
 0,5 cm rugalmas ragasztó réteg
 1,2 cm ragasztott greslap falburkolat 2,25 m magasságig

F12 - SZERELT VÁLASZFAL

 0,5 cm felületkiegyenlítő vakolat, glettelés, festés
 2,5 cm 2 réteg gipszkarton építőlemez burkolat méretezett mechanikai

rögzítéssel a bordaváz hátszerkezethez
 7,5 cm alumínium profil bordaváz ásványi szálas hangszigetelő kitöltéssel
 2,5 cm 2 réteg impregnált gipszkarton építőlemez burkolat méretezett

mechanikai rögzítéssel a bordaváz hátszerkezethez
 1 rtg  rugalmas, műanyaggal modifikált oldószermentes kétkomponensű

bitumenes használati víz elleni bevonatszigetelés 
 0,5 cm rugalmas ragasztó réteg
 1,2 cm ragasztott greslap falburkolat 2,25 m magasságig

IDŐSOTTHON BOLDVA
VISZOKI CSABA DIPLOMA 2014
URBANISZTIKA TANSZÉK MŰEGYETEM

FÖ1 - NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ - FŰTÖTT TÉR FELETT
 6 cm 1632 szemnagyságú mosott, frakcionált, gömbölyű kavics leterhelő

réteg, szél és sarokmezőkben mosott beton járólap kiegészítő
leterheléssel 

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg törött szemcsék elleni
védőréteg

       1 rtg 1,5 mm  lágyított PVC csapadékvíz szigetelés, 8 cm átlapolással, min. 3
cm hosszon forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg elválasztó réteg
 22 cm 0,038 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén kőzetgyapot lapostető

hőszigetelés (két rétegben, 10+12 cm vastagságban fektetve)
 1 rtg  öntapadó alufólia betétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
 4-12 cm kavicsbeton lejtést adó aljzat, 4 cm rétegvastagság alatt műanyag

adalékkal erősített cementhabarccsal
 25 cm monolit vasbeton födém
 - álmennyezeti tér
 1,5 cm monolit álmennyezet gipszkarton építőlemezből

FÖ2 - NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ - ÉTKEZŐ FELETT
 6 cm 1632 szemnagyságú mosott, frakcionált, gömbölyű kavics leterhelő

réteg, szél és sarokmezőkben mosott beton járólap kiegészítő
leterheléssel 

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg törött szemcsék elleni
védőréteg

       1 rtg 1,5 mm  lágyított PVC csapadékvíz szigetelés, 8 cm átlapolással, min. 3
cm hosszon forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg elválasztó réteg
 22 cm 0,038 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén kőzetgyapot lapostető

hőszigetelés (két rétegben, 10+12 cm vastagságban fektetve)
 1 rtg  öntapadó alufólia betétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
 4-12 cm kavicsbeton lejtést adó aljzat, 4 cm rétegvastagság alatt műanyag

adalékkal erősített cementhabarccsal
 5 cm monolit vasalt felbeton
 26,5 cm előregyártott körüreges födémpalló (MF-265)
 1 rtg  glettelés, festés

FÖ3 - NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ - KÜLSŐ TÉR TÉR FELETT
 6 cm 1632 szemnagyságú mosott, frakcionált, gömbölyű kavics leterhelő

réteg, szél és sarokmezőkben mosott beton járólap kiegészítő
leterheléssel 

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg törött szemcsék elleni
védőréteg

       1 rtg 1,5 mm  lágyított PVC csapadékvíz szigetelés, 8 cm átlapolással, min. 3
cm hosszon forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva

 1 rtg 190 g/m2 felülettömegű PE/PP filc szőnyeg elválasztó réteg
 22 cm 0,038 W/mK deklarált hővezetésű, inhomogén kőzetgyapot lapostető

hőszigetelés (két rétegben, 10+12 cm vastagságban fektetve)
 1 rtg  öntapadó alufólia betétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
 4-12 cm kavicsbeton lejtést adó aljzat, 4 cm rétegvastagság alatt műanyag

adalékkal erősített cementhabarccsal
 25 cm monolit vasbeton födém
 15 cm Heratekta termikus építőlap, kőzetgyapot hőszigetelő maggal, kétoldali

cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel, műanyagtárcsás
dübelekkel mechanikailag rögzítve

 1 rtg ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló
üvegszövet háló

 1 cm  homlokzati vakolat fehér színben

FÖ4 - PADLÁSFÖDÉM
 1,8 cm 18 mm OSB lap borítás
 1 rtg 3 rétegű PP páraáteresztő tetőfólia
 22 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, 28 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot

hőszigetelés (két rétegben, 10+12 cm vastagságban fektetve)
 1 rtg öntapadó alufólia betétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
 23 cm  Porotherm gerendás födémszerkezet 6 cm vasalt felbetonnal
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés

T1 - MAGASTETŐ FŰTETLEN PADLÁSTÉR FELETT
 1,9 cm Bramac Tectura Protector betoncserép
 3 cm 30/50 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő cserépléc
 5 cm 50/50 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő ellenléc, szellőző

légrés
 1 rtg párazáró alátéthéjazat
 18 cm 100/180 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő szarufa

T2 - MAGASTETŐ FŰTÖTT TÉR FELETT
 1,9 cm Bramac Tectura Protector betoncserép
 3 cm 30/50 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő cserépléc
 5 cm 50/50 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő ellenléc, szellőző

légrés
 1 rtg páraáteresztő, vízzáró alátéthéjazat
 20 cm 100/200 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő szarufa, szarufák

közt 0,039 W/mK deklarált hővezetésű, 28 kg/m3 testsűrűségű
kőzetgyapot hőszigetelés (két rétegben, 10+10 cm vastagságban
fektetve)

 8 cm 60/80 mm láng- és gombavédelemmel fenyő belső lécváz, közte 0,039
W/mK deklarált hővezetésű, 28 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot
hőszigetelés

 1 rtg belső oldali párazáró fólia
 3,5 cm 25/35 mm lángvédelemmel ellátott fenyő burkolattartó lécváz
 2,5 cm  2 rtg tűzgátló gipszkarton burkolat
 1 rtg glettelés, festés

T3 - KISHAJLÁSÚ TETŐ
 1 rtg 0,8 mm vastag kettős állókorcos TiZn lemezfedés
 1 rtg szellőző alátétszőnyeg
 2,2 cm 22 mm vastag hézagosan rakott alátétdeszkázat
 5 cm 50/50 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő ellenléc, szellőző

légrés
 1 rtg páraáteresztő, vízzáró alátéthéjazat
 12 cm 80/120 mm láng- és gombavédelemmel ellátott fenyő szarufa,

rozsdamentes acél távtartókkal lejtésbe állítva és a födémhez rögzítve
 24 cm  0,039 W/mK deklarált hővezetésű, 28 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot

hőszigetelés (két rétegben, 12+12 cm vastagságban fektetve)
 1 rtg  öntapadó alufólia betétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
 18 cm  monolit vasbeton födém
 1 cm belső vakolat, glettelés, festés



+2,57

+3,00

+3,35

10,0 1,0 60,0

18
,0

0,
5

12
,0

12
,0

12,0
4,9

2,2

1,0 30,0 1,5

10,0 3,0 10,0 30,0 1,5

12
,0

10
,0

10
,0

15,0 4,0 2,2 5,0 2,2 7,8 8,0 15,0

18,0

5,0

3,0

1,
2

23
,8

1,
2

23
,8

1,
2

23
,0

5,
0

15
,0

10
,0

1,7

5,0

19
,3

+3,00

+3,42

12
,0

0,
7

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

6,
0

0,
5

0,
8

12
,0

1,
5

17
,0

6,
0

12
,0

10
,0

1,
8

1,
5

17
,0

6,
0

12
,0

10
,0

1,
8

8,0 15,0 15,0

18
,0

0,
5

12
,0

12
,0

12
,0

10,0
5,0

2,2

-0,37

-0,25

+2,50

±0,00

+2,50

10
,5

4,
5

8,8

8,
8

8,8

10
,0

14
,0

-0,01

12
,0

0,
7

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

5,
00,

5
0,

5 1,
5

0,
7

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

5,
00,

5
0,

5 1,
5

12
,0

0,
7

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

6,
0

0,
5

0,
8

2,2 2,5 30,0 1,0 2,2

5,0 60,0

30,0 5,0 30,0 1,0

8,0 15,0 5,0 38,0 1,0 10,0

2,0

73
,0

8,
0

25
,0

4,
0 

- 
12

,0
10

,0
12

,0
6,

0
4,

0

15
,0

80
,0

75
,0

25
,0

25
,0

5,5 2,5 30,0 1,0

1,0 38,0 1,0

1,0 38,0 1,0

1,0 38,0 1,0

1,
0

23
,0

12
,0

10
,0

2,
0

20
,0

1,0 10,0 2,0 8,0

25
,0

5,5 6,0

4,0

+2,57

+3,00

+3,25

+3,98

5,0

4,04,0

24
,5

24
,5

1,0 20,0 8,0 15,0

1,0 20,0 0,5 30,0 1,0

5,
0

4,
0 

- 
12

,0
10

,0
12

,0
6,

0
4,

0

25
,0

4,
0 

- 
12

,0
10

,0
12

,0
6,

0
4,

0

25
,0

30
,0

12
,0

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

6,
0

0,
5

0,
8

12
,0

5,
0

5,
0

2,
0

3,
0

2,
7

6,
0

0,
5

0,
8

10,0 10,021
,0

8,8 17,7

20,4

19
,0

1,
0

5,
0

2,
2

14,0
6,0

8,8 17,712
,0

22,0

10
,0

6,
5

5,
0

2,
2

60,0 1,0 10,0

12,0 0,5 30,0 1,0

12,0 0,4 30,0 1,0

5,
0

3,
0

26,5

30,0 20,0 1,0

10,0 1,0 60,0

30
,0

20
,0

22,0 8,0 4,5 12,5 3,0 1,0

7,
0

1,
5

41
,5

1,
5

2,
7

~
40

,0

2,
2

1,
0

25
,0

73
,0

6,
0

8,0 15,0 20,0 1,0

35
,0

15
,0

12
,5

50,5

2,0

50
,0

7,0 15,0 8,0 20,0 1,0

22,0

1,0 30,0 20,0 1,0

1,0 6,5 0,5 6,5 0,5 6,5 3,0 6,5 20,0 1,0

8,8

8,8

10,5 12,0

12,0

12
,0

10,0 26,5

60,0 1,0 10,0

10
,0

6,
5

1,
0

5,
0

2,
2

12
,0

±0,00

1,0 20,0 8,5 22,0

7,
0

18
,0

15,0 5,8

+2,57

+3,00

+3,25

+3,00

+3,23

±0,00

3,
0

3,0

2,0

+3,25

31
,5

73
,0

25
,0

1,
5

15
,5

1,
5

fa-fém tokszerkezetű bukó-nyíló
nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő

üvegezéssel

automatizált kültéri alumínium
lamellás zsalúzia

egyedi terv alapján perforált eternit
táblás árnyékoló tolósínes

hátszerkezetre rögzítve

árnyékoló szerkezetet tartó
rozsd.ment. acél konzol a

Porotherm falazathoz rögzítve
Porotherm elemmagas áthidaló

vakolóprofil

belső oldali pára- és légzáró EPDM membrán

helyszíni poliuretán hab kitöltés

fa-fém tokszerkezetű bukó-nyíló nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel
árnyékoló vezetősín végein

ponszerűen a lábazati falhoz
rögzített rozsdamentes acél

zártszelvényre rögzítve

öntapadó modifikált bitumenes
szigetelőlemez a beton

alapszerkezetek bitumenes
bevonatszigetelésével vízhatlan
módon felületfolytonosítva, alsó

éle a szivárgó dréncsőhöz vezetve

külső oldali víz- és légzáró EPDM membrán, felső síkja a homlokzati nyílászáró
dekompressziós hézag víztelenítő síkja mögül indítva, alsó éle mentén a

csatlakozó bitumenes lemezszigeteléssel vízhatlan módon felületfolytonosítva

dombornyomott szivárgó lemez

üvegszáladalékos habarccsal
vértezett extrudált polisztirolhab

lábazati hőszigetelés

szivárgó dréncső geotextil kasírozással,
kavicsbeton aljzaton fektetve

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór habtámasz + tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés)

Purenit formára vágott keményhab elem

tűzihorganyzott fém rabicháló

3 cm vtg kiegészítő poliuretán hab
hőszigetelés

vakolati dilatáció

technológiai habarcskiegyenlítés

árnyékoló sínszerkezetét rögzítő
rozsd.ment. acél 'U' rögzítőprofil

árnyékoló hátszerkezete
rozsd.ment. acél profilkeret

hőszigetelést rögzítő süllyesztett
tárcsás dübel

ásványi alapú ragasztóhabarcsba
ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló

üvegszövet

üvegszövet hálóra felhordott
homlokzati vakolat és színezés

0,8 mm szögletes TiZn ereszcsatorna

rendszerazonos horganyzott acél
csatornatartó (csatornával megegyező
színű felületkezeléssel) az ellenléchez

rögzítve

kivehető lombfog rács

0,8 mm TiZn rendszerazonos
cseppentőlemez a szarufába

süllyesztett ereszdeszkához rögzítve

vakolatot tartó
deszkázat a szarufa

végekhez rögzítve

rovarháló csavarozott rögzítéssel

1 mm horganyzott acél 200/100 mm
merevítősáv az ellenlécre rögzített

ereszdeszkákhoz 20 cm-ként
csavarozással rögzítve

0,8 mm TiZn rendszerazonos
cseppentőlemez

horganyzott acél perfortált szalag,
ereszdeszka kiváltás

láng- és gombavédelemmel ellátott 50/30 mm
fenyő cserépléc

láng- és gombavédelemmel ellátott 30/50 mm
fenyő ellenlecezés között átszellőző légrés

horganyzott acél hófogó

rendszertermék párazáró alátéthéjazat
láng- és gombavédelemmel ellátott 50/30 mm
fenyő cserépléc

láng- és gombavédelemmel ellátott 30/50 mm
fenyő ellenlecezés között átszellőző légrés

rendszertermék párazáró alátéthéjazat

0,7 mm vtg kettős
állókorcos TiZn
lemezfedés

rendszertermék szellőzőt
alátétszőnyeg

horganyzott acél hófogó

láng- és gombavédelemmel ellátott 150/150 mm  fenyő
talpszelemen

talpszelement rögzítő kampós végű tőcsavar a
koszorúba betonozva

tűzihorganyzott acél szarufa és talpszelemen
rögzítőeleme fűzőcsavarokkal rögzítve

láng- és gombavédelemmel ellátott 20/15/7 fenyő pallóalátét
1,0 m-enként, közötte kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg öntapadó bitumenes lemez kiegészítő szigetelés

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés a
koszorú síkjában

tűzihorganyzott fém rabicháló

vakolati dilatáció

technológiai habarcskiegyenlítés

Porotherm gerendás födém kerámia
béléstestekkel

Porotherm kerámia falazóelem

monolit vasbeton koszorú

Porotherm kerámia falazóelem

tűzihorganyzott fém rabicháló

technológiai habarcskiegyenlítés

láng- és gombavédelemmel ellátott 150/150 mm  fenyő
talpszelemen

talpszelement rögzítő kampós végű tőcsavar a
koszorúba betonozva

tűzihorganyzott acél szarufa és talpszelemen
rögzítőeleme fűzőcsavarokkal rögzítve

láng- és gombavédelemmel ellátott 20/15/7 fenyő pallóalátét
1,0 m-enként, közötte kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg öntapadó bitumenes lemez kiegészítő szigetelés

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

horganyzott acél perfortált szalag,
ereszdeszka kiváltás

1 mm horganyzott acél 200/100 mm
rögzítősáv a lemezfedés felső
rögzítésére, az ellenlécre rögzített
ereszdeszkákhoz 20 cm-ként
csavarozással rögzítve

láng- és gombavédelemmel ellátott 50/20 mm fenyő
léc az ellenlecekhez szegezve

láng- és gombavédelemmel ellátott 22 mm vtg fenyő
deszkázat az alátéthéjazat megtámasztására

láng- és gombavédelemmel ellátott 80/20 mm fenyő léc a
szarufákhoz szegezve, az ereszdeszkázat rögzítéséhez

láng- és gombavédelemmel ellátott 22 mm vtg fenyő
deszkázat a lemezfedés felhajtásának
megtámasztására

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

szintbeállító gumiőrlemény alátétlemez

távtartót rögzítő kampós végű tőcsavar a
koszorúba betonozva

horganyzott acél távtartó 'L' profil távtartó
pár a szarufákhoz fűzőcsavarral rögzítve

láng- és gombavédelemmel ellátott
80/120 mm fenyő szarufa

láng- és gombavédelemmel
ellátott 100/180 mm fenyő szarufa

fa-fém tokszerkezetű fix nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel

ásványgyapot adalékos gipszrost
lemez

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór habtámasz + UV álló tartósan rugalmas szilikon
kitt tömítés)

vakolóprofil

belső oldali pára- és légzáró EPDM membrán

membránt rögzítő bádogprofil

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

szintbeállító gumiőrlemény alátétlemez

távtartót rögzítő kampós végű tőcsavar a koszorúba
betonozva

horganyzott acél távtartó 'L' profil távtartó
pár a szarufákhoz fűzőcsavarral rögzítve

vakolóprofil

hőszigetelést rögzítő süllyesztett tárcsás dübel

külső oldali víz- és légzáró EPDM membrán

tűzihorganyzott acél 'L' profil vaktok

helyszíni ásványgyapot kitöltés

0,8 mm szögletes TiZn ereszcsatorna

rendszerazonos horganyzott acél csatornatartó
(csatornával megegyező színű felületkezeléssel) az
ellenléchez rögzítve

kivehető lombfog rács

monolit vasbeton koszorú

1 mm horganyzott acél 200/100 mm merevítősáv
az ellenlécre rögzített ereszdeszkákhoz 20 cm-
ként csavarozással rögzítve

vakolatot tartó deszkázat a szarufa végekhez rögzítve

0,8 mm TiZn rendszerazonos cseppentőlemez a
szarufa végre rögzített deszkához rögzítve

0,8 mm TiZn rendszerazonos cseppentőlemez

0,7 mm vtg kettős állókorcos TiZn lemezfedés

láng- és gombavédelemmel ellátott hézagosan
fektetett 22 mm vtg fenyő alátétdeszkázat

rendszertartozék egyrudas hófogórendszer
jéglecsúszás gátló elemmel

rovarháló alátétdeszkára csavarozott rögzítéssel

szivárgó dréncső geotextil kasírozással, kavicsabeton
aljzaton fektetve

fa palló beton kavicsbeton alaptestben fogva

Purenit formára vágott keményhab elem

külső oldali víz- és légzáró EPDM membrán, felső síkja a
homlokzati nyílászáró dekompressziós hézag víztelenítő síkja

mögül indítva, alsó éle mentén a csatlakozó bitumenes
lemezszigeteléssel vízhatlan módon felületfolytonosítva

öntapadó modifikált bitumenes szigetelőlemez a beton
alapszerkezetek bitumenes bevonatszigetelésével

vízhatlan módon felületfolytonosítva, alsó éle a szivárgó
dréncsőhöz vezetve

dombornyomott szivárgó lemez

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór habtámasz + tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés)

fa-fém tokszerkezetű fix nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel

mosott gömbölyűszemű kavics ágy

üvegszáladalékos habarccsal vértezett extrudált
polisztirolhab lábazati hőszigetelés

monolit vasbeton alapkoszorú

ásványi szálas peremdilatáció

PE fólia technológia szigetelés a perem mentén felhajtva

ásványi szálas peremdilatáció
rozsd.ment. acél 'L'
támasztóprofil
egyedi tervezésű beépítétt
tömörfa ülőbútor
tartószerkezete

szintbeállító letámasztás

tömörfa táblás burkolat

fóliatakaró bádoglemez
25/25 mm lécváz hátszerkezet

22/60 mm fózolt tömörfa szegélyléc

korrózióálló acél dilatációs profil a vasbeton szerkezethez rögzítve

szerkezeti dilatáció hidrofóbizált ásványgyapot kitöltéssel

bitumenálló PVC dilatációs szalag

Porotherm vázkerámia falazat

monolit vasbeton alapkoszorú

öntapadó alufólia betétes párazáró fólia

tömörfa táblás burkolat

30/30 mm lécváz hátszerkezet

korrózióálló dilatációs fémszalag

öntapadó alufólia betétes párazáró fólia

színhelyes tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

tömörfa burkolat mechanikailag rögzítve

ásványi szálas dilatációs kitöltés

Porotherm gerendás födém vázkerámia béléstestekkel

vakolati dilatáció

tűzihorganyzott fém rabicháló

technológiai habarcskiegyenlítés

ásványi szálas kiegészítő hőszigetelés fekete
üvegfátyol kasírozással

hőszigetelés mechanikailag rögzítve a vázkerámia
falazathoz műanyag dübelek segítségével

30 cm vastag Porotherm falazóelemsor

38 cm vastag Porotherm falazat

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór habtámasz + tart. rug. szilikon kitt tömítés)

alufóliabetétes modifikált bitumenes
lemez párazáró réteg az attikafalra
felhajtva

attika hőszigetelését rögzítő süllyesztett
tárcsás dübel

hidrofobizált ásványi szálas
hőszigetelés mechanikai rögzítéssel

1,5 mm  lágyított PVC csapadékvíz
szigetelés attikára felhatjva, felső élén
mechanikailag rögzítve, alsó élén min. 3
cm forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva a lapostető
vízszigetelésével

lejtbeton peremdilatációja ásványi
szálas kitöltéssel

beton járólap kiegészítő leterhelő réteg

műanyaglemez szigetelés
hajlatrögítése acél sínnel függőleges
felületen

hidrofobizált ásványi szálas kiegészítő hőszigetelés

4 mm/100 mm horganyzott acél 'Z' merevítőprofil felső
élén az oromfalra mechanikailag rögzítve, középen az
attikára támasztva

0,8 mm TiZn lemez attika fedés

műanyaglemez attika szigetelés
rögzítése acél sínnel

műanyaglemez szigetelés táskás dilatációképzése PUR
habzsinór távtartással

dilatációs acélszalag mechanikailag rögzítve

műanyaglemez szigetelés hajlatrögítése acél sínnel
függőleges felületen

műanyaglemez szigetelés felső rögzítése fóliabádog
szalaggal, tartósan rugalmas szlikon kitt tömítéssel

távtartó alátét

1 mm horganyzott acél profillemez az attikafedés felső
beakaszátsára, mechanikailag rögzítve az oromfalazatba

0,8 mm TiZn cseppentőlemez

hidrofobizált ásványi szálas kiegészítő hőszigetelés

láng- és gombavédelemmel ellátott 80/150 mm fenyő taréjszelemen

láng- és gombavédelemmel ellátott 38/15/3,5 fenyő pallóalátét

1 rtg öntapadó bitumenes lemez kiegészítő szigetelés

monolit vasbeton oromfalkoszorú

láng- és gombavédelemmel ellátott 80/180 mm fenyő szarufa

taréjszelemen az oromfalkoszorúba rögzítve

hőszigetelést rögzítő süllyesztett tárcsás dübel

2 rtg ásványgyapot adalékos gipszrost lemez

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású lúgálló
üvegszövet

38 cm vastag Porotherm falazat

tűzihorganyzott fém rabicháló

technológiai habarcskiegyenlítés

láng- és gombavédelemmel ellátott 22 mm oromfal ereszdeszkázat

0,8 mm TiZn fém oromszegély

láng- és gombavédelemmel ellátott 30/50 mm gerinccel párhuzamos
ellenléc fúrt szellőzőlyukakkal

1 mm horganyzott acél merevítősáv az oromdeszkához 20 cm-ként
csavarozással rögzítve

láng- és gombavédelemmel ellátott 25/240 mm fenyő oromszelemen

1 mm horganyzott acél merevítősáv az oromdeszkához 20 cm-ként
csavarozással rögzítve

0,8 mm TiZn fém oromszegély

3 mm/100 mm horganyzott acél profilelemek az attikafalhoz
mechanikailag rögzítve

4 mm/100 mm horganyzott acél 'Z' merevítőprofil

0,8 mm TiZn lemez attika fedés

hőszigetelést rögzítő süllyesztett
tárcsás dübel

kiegészítő kőzetgyapot
hőszigetelés a koszorú síkjában

monolit vasbeton attikafal

műanyaglemez szigetelés hajlatrögítése acél sínnel
függőleges felületen

1,5 mm  lágyított PVC csapadékvíz szigetelés attikára
felhatjva, felső élén mechanikailag rögzítve, alsó élén min. 3

cm forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva a
lapostető vízszigetelésével

hidrofobizált ásványi szálas hőszigetelés attikfalhoz
műanyag dübellel rögzítve

alufóliabetétes modifikált bitumenes lemez párazáró réteg
az attikafalra felhajtva

beton járólap kiegészítő leterhelő réteg szélszívásnak
fokozottan kitett mezőkbenműanyaglemez szigetelés toldása min. 8 cm átfedéssel,

min. 3 cm hosszon forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva

műanyaglemez szigetelés felső rögzítése az attikafalon
fóliabádog szalaggal, tartósan rugalmas szlikon kitt

tömítéssel

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4
mm rácsosztású lúgálló üvegszövet

üvegszövet hálóra felhordott homlokzati
vakolat és színezés

lejtbeton peremdilatációja ásványi szálas
kitöltéssel

cementhabarcs hajlatképzés

MF-265/C előregyártott körüreges födémpalló

3 mm/100 mm horganyzott acél
letámasztóprofil

gipszkarton építőlemez

szegélyrögzítő
alumínium profil

rugalmas alátétlemez

monolit állmennyezet

szegélyrögzítő alumínium profil

rugalmas alátétlemez

gyorsfüggesztő

szintben lévő kétirányú
álmennyezeti tartó
bordázat

PAE elválasztószalag

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

Porotherm vázkerámia falazat

technológiai habarcskiegyenlítés

tűzihorganyzott fém rabicháló

felső fix megfogás rozsdamentes acél 'L'
szelvényű rögzítőelemmel

végigmenő rozsdamentes acél 'L'
szelvényű burkolattartó profil

egyedi terv alapján perforált eternit
nagytáblás szerelt homlokzatburkolat

szegecselt rögzítés vonalában elhelyezett
összenyomódó alátétlemez

szintbeállító gumiörlemény alátétlemez

alsó csúszó megfogás rozsdamentes acél
'L' szelvényű rögzítőelemmel

szegecselt rögzítés

végigmenő rozsdamentes acél 'L'
szelvényű burkolattartó profil lábazati
hőszigetelés előtt konzolosítva

szintbeállító gumiörlemény alátétlemez

szintbeállító gumiörlemény alátétlemez

felületkiegyenlítő vakolat

egyedi terv alapján perforált eternit
nagytáblás szerelt homlokzatburkolat

100 mm széles rozsdamentes acél 'Z'
szelvény profil 1,0 m-ként a lábazati
hőszigetelés kiborulás elleni rögzítésére

öntapadó modifikált bitumenes
szigetelőlemez lábazati szigetelés felső
élén mechanikailag rögzítve, a beton
alapszerkezetek bitumenes
bevonatszigetelésével vízhatlan módon
felületfolytonosítva, alsó éle a szivárgó
dréncsőhöz vezetve

üvegszáladalékos habarccsal vértezett
extrudált polisztirolhab lábazati
hőszigetelés

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór
habtámasz + tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés)

22/60 mm fózolt tömörfa szegélyléc

ásványi szálas peremdilatáció

PE fólia technológia szigetelés a perem
mentén felhajtva

üvegszáladalékos habarccsal vértezett extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés

beton lejtképző aljzat

geotextil kasírozású szivárgó dréncső

gömbölyűszemű mosott kavics ágy

Purenit formára vágott keményhab elem

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór habtámasz +
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés)

fa-fém tokszerkezetű tolóajtó 3 rétegű hőszigetelő
üvegezéssel

külső oldali víz- és légzáró EPDM membrán, felső síkja a
homlokzati nyílászáró dekompressziós hézag víztelenítő

síkja mögül indítva, alsó éle mentén a csatlakozó
bitumenes lemezszigeteléssel vízhatlan módon

felületfolytonosítva

öntapadó modifikált bitumenes szigetelőlemez a beton
alapszerkezetek bitumenes bevonatszigetelésével vízhatlan
módon felületfolytonosítva, alsó éle a szivárgó dréncsőhöz

vezetve

üvegszáladalékos habarccsal vértezett extrudált
polisztirolhab hőszigetelés

beton lejtésképző aljzat

szivárgó dréncső
geotextil kasírozással

dombornyomott szivárgó lemez

lamellás zsalúzia rozsdamentes
acél sodrony megvezetés

sodronyfeszítő a falnyílások belső
oldalán acélkonzolokhoz rögzítve

lamellás zsalúzia rozsdamentes
acél sodrony megvezetés

fa-fém tokszerkezetű tolóajtó 3
rétegű hőszigetelő üvegezéssel

kétfázisú hézagtömítés (PE zsinór
habtámasz + UV álló tartósan
rugalmas szilikon kitt tömítés)

külső oldali víz- és légzáró EPDM
membrán

távirányítható automatizálható
kültéri alumínium lamellás zsalúzia

szintbeállító gumiörlemény
alátétlemez

közetgyapot kiegészítő
hőszigetelés mechanikai

rögzítéssel

vakolható kőzetgyapot kiegészítő
hőszigetelés

külső oldali víz- és légzáró EPDM
membrán a tartókonzolhoz

acélszalaggal rögzítve

rozsdamentes acél ablakrögzítő vaktok

belső oldali pára- és légzáró EPDM membrán

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

monolit vasbeton lelógó gerenda

Porotherm vázkerámia falazat

szerkezeti dilatáció hidrofóbizált ásványgyapot
kitöltéssel

38 cm vastag Porotherm falazat

szerkezeti dilatáció hidrofóbizált ásványgyapot
kitöltéssel

monolit vasbeton lelógó gerenda

8%

vasalt teherelosztó sáv
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ideiglenes térvilágítás/áramvételi hely

munkagödör ideiglenes hézagos dúcolással támasztva

szerkezeti dilatáció helye
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ideiglenes kapu (6 m széles)

ideiglenes légvezeték
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40 m gémkinyúlású autódaru
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ideiglenes szórt út

légvezeték

ideiglenes lég-/földvezeték

kommunális vízvezeték

kommunális szennyvízvezeték

fedeles akna

ideiglenes közműcsatlakozás
főkapcsoló/fogyasztásmérő

védett fa

ideiglenes térvilágítás/áramvételi hely

falazott függőleges tartószerkezet

csömöszölt beton alaptest
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40 m gémkinyúlású autódaru

teherautó építőanyag mozgatásához
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ORGANIZÁCIÓS ÁLLAPOT TERV 2. - ELŐREGYÁRTOTT FÖDÉMGERENDÁK BEEMELÉSE  M=1:250
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