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Bútortuning

„Az egyediség most a legnagyobb trend”

“Mentsd meg a régit

és varázsold újjá!”

Restyling - újrahasznosított,

újragondolt, modern

környezetbe álmodott

bútorok

... Van egy bútorunk, meg akarjuk

tartani, ki akarjuk pofozni,

napokig, hetekig nézegetjük,

aztán úgy döntünk, nekilátunk.”

� környezetbarát

� olcsó

� könnyen beszerezhető

� egyedi

� igényekhez illeszkedő

� lakótérbe illő

� saját munka öröme

� megfelelõ hely

� felszerelés

(gépek, anyagok)

� szakértelem

 �
BÚTORTUNING MŰHELY

+ közösség

+ támogatás,

kedvezmények

„Az első lépés,

mindig az

elhatározás...

Jellemző munkafolyamatok Egyéb eljárások

TapétázásHímzés SzegecselésKárpitozás

Funkcióséma

Funkció bemutatás-elemzés

Asztali fűrész Dekopír fűrész Kézi minta vágó Hőlégfúvó Excenter csiszoló Rezgőcsiszoló Deltacsiszoló Akkumulátoros
fúró-csavarbehajtó

Alkalmazott gépek

Ragasztópisztoly Festékszóró

Minta festés

REUSE

REDUCE RECYCLE
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1. TÉRKÉP 
A KERÜLET TÁVLATI ZÖLDHÁLÓZATI RENDSZERE 

Fontos "zöld" tengely, fasor

Bútoripari-kereskedelmi tengely

Főbb tömegközlekedési tengely

Nagyobb összefüggő zöldterület

Bútoripari, -kereskedelmi létesítmények

Tervezési terület

Főbb lakóövezetek

Helyszínválasztás,
a helyszínnel szemben támasztott követelmények:

- Fontos szempont a jó megközelíthetőség, gyalogosan és "fuvarosan" is.
(Kis- és nagy bútorok szállítása, parkolás, apróbb munkafolyamatok elvégzése
több részletben, időpontban, akár tömegközlekedéssel érkezve.)

- Ugyanakkor fontos a kereskedelmi-ipari környezet is (elsősorban a bútoripari).
Főleg mivel újszerű, köztudatba még nem beivódott funkcióról van szó.

- Mivel itt összetett és párhuzamosan működő folyamatok zajlanak majd,
jelentős gépigénnyel, hangterheléssel, nem célszerű lakó övezetbe telepíteni.

- Fontos a reális ár-érték arány is - milyen környéken, milyen négyzetméter áron
megvásárolható területről beszélünk (mivel azért jelentős a tárolási igény is,
nem célszerű ezt drága helyen, esetleg térben távol kielégíteni).

Ezen igények mentén a Róbert Károly krt. - Váci út vonzáskörzetében
választottam helyszínt. Egyrészt azért, mert ezt a területet könnyen meg lehet
közelíteni (gépjárművekkel is, akár vidékről érkezve is, és gyalogosan is). Másrészt
pedig ebben a körzetben nagy hagyományai vannak a bútor kereskedelemnek.

Bútorkereskedelmi övezetek Budapesten A 13. kerület - távlati zöldhálózati rendszer és a bútorkereskedelm viszonya
(részlet a kerület hosszú távú fejlesztési koncepciójából)

Továbbfejlesztési víziók

Tervezett Funkcionális bővítés Bontás, Közpark Bontás, Építés

 Látogató Átalakítók Alkalmazottak

Vásárló Megrendelő "Frissítés" "Új ruha" Megújulás Irodai/Árusítói Műhely

Nézelődés Tervezés Festés Teljes felületkezelés Szerkezeti átalakítás Adminisztráció Szakipari munkaTevékenység

Eszközök

+++ + +

Helyiségek - Értékeítés
- Büfé
- Előadóterem
- Mosdók

- Értékeítés
- Büfé
- Előadóterem
- Mosdók
- Tárgyaló

- Műhely
- Öltöző
- Előadóterem
- Büfé
- Mosdók

- Értékesítés
- Iroda
- Tárgyaló
- Raktár
- Mosdók

- Műhely
- Öltöző
- Raktár
- Iroda
- Mosdók

Útvonalak

Az épület használati módjai Hangulati montázs

Budapest, XIII. kerület

Angyalföld

A koncepció kialakulása

Lényeges koncepcionális feltevések:

- A kerületi szabályozásnak megfelelő zártsorú beépítési mód.
- A kerületi fejlesztési irányvonalhoz illeszkedő, a létesítmény számára kiegészítő vonzóerőt ejlentő zöld sáv

létesítése a telek Reitter Ferenc utca felőli forgalmas részén, és ezt kiegészítendő a létesítményen keresztül
megközelíthető család-barát zöldövezet létesítése a  telek belső, épület által védett részén.

- Ehhez szervesen kapcsolódva a földszinten korszerű kiszolgáló terek létesítése (mosdó blokk, büfé, recepció,
és a műhelyhez kapcsolódó öltöző blokk).

- A különböző használati módokhoz kapcsolódó terek egyértelmű elkülönítése, logikus, tiszta térszervezés.
- Az egyes épületelemek az időbeli és térbeli rugalmasság jegyében fa paneles szerelt jellegű építési móddal

készülnek.

Építészeti igény

Az épület kialakításánál törekedtem a kerületi fejlesztési irányelvekhez való igazodásra. Ugyanakkor az épület
- funkciójára való tekintettel - a rendelkezésre álló terület minél kedvezőbb ideiglenes hasznosításra törekszik,
semmint a belvárosi léptékhez való szabatos igazodásra. Fontos szempont azonban a több irányból való
megközelíthetőség és az átláthatóság, valamint a telek megnyitásával kialakuló új köztér kedvező feltárulása
és kihasználása.
A funkcionális sokszínűségből fakadóan igyekeztem egyértelműen elkülöníteni az egyes rendeltetési
egységeket, ugyanakkor a létesítmény integritását őrzi az átláthatóság és a letisztult térszervezés.

¸ új, divatos, környezettudatos funkció

¸ profitábilis vállalkozás

¸ rugalmas

¸ közösség építő

¸ kedvezmények, támogatások

¸ bevétel

¸ jól kommunikálható környezettudatos, közösségi funkció

¸ üresen álló terület középtávon rugalmas kihasználása

¸ a környező terület rehabilitációját elősegítő fejlesztés

¸ kedvezmények, támogatások

Befektetői előnyök

Önkormányzati (tulajdonosi) előnyök

Ideiglenes területhasznosítás

Gyalogos

Bútor

Földszint

Emelet
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Helyszínrajz M=1:500

1

4

1

2

3

3

2

4

Beépítési előírások:

Beépítés jellege: Vegyes, zártsorú beépítésű városias
lakóterület

 (területén nem zavaró hatású
kézműipari, kisipari rendeltetési
egységet magába foglaló épület
létesíthető)

Legkisebb kialakít ható telek: 800 m2

Beépíthetőség mértéke: 65 %
Szintterületi mutató: 2,5 m2/m2

Min. zöldfelületi mutató: 20 %
Max. építménymagasság: 16 m
 (de a kiszabályozott közterületek

mentén az ingatlanok beépítése
esetén az új épület szintszáma
legfeljebb egy szinttel haladhatja
meg az adott utcaszakasz átlag
szintszámát.

Telek területe: 1293 m2

Bruttó beépítés:   754 m2

Beépítettség:  58,3 %
Zöldfelületi mutató:  24,2 % 
Építmény magasság:    7,4 m

Kültéri fa burkolat

Rugalmas burkolat/Homok szórás

Parkosított, füvesített terület

Füvesített parkoló

Kültéri kő burkolat

Meglévő fa

Telepített fa

Jelmagyarázat:

Kert-koncepció

Az épülettömegek dinamikus mozgása különböző funkciójú,
eltérő használtai élményt nyújtó zöldfelületek kialakítását teszi
lehetővé.

A telek forgalmasabb, Reitter Ferenc utca felőli oldalán a kerületi
távlati fejlesztésekhez igazodó, a létesítmény számára védelmet
és vonzóerőt jelentő zöld sáv kerül kialakításra. Ez kedvezőbbé
teszi az épület feltárulását, megközelítését, javítja az egyes
épületrészek tájolását, és a kilátás minőségét a belső terekből. A
mozgatott épület tömegek változatos dinamikát adnak ennek a
területnek, izgalmas feltárulási helyzetet teremtenek. Így válik
lehetővé egy kültéri bútorokat bemutató árnyékolt terasz
kialakítása is.

A telek belső, az épület tömegek által mintegy körülölelt részén
egy védettebb, családiasabb zöldfelület alakul ki. Ide nyílik a
büfé fogyasztó tere, egy fa burkolatú terasszal
meghosszabboodva. Kialakításra kerül egy hangulatos játszótér,
melyet egy alacsony intenzív zöld sáv választ el a zöldburkolatú
parkolóktól.
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FFI MOSDÓ
Lapburk.
4,06 m2

MOZG. KORL.
MOSDÓ
Lapburk.
2,57 m2

NŐI MOSDÓ
Lapburk.
5,12 m2

TÁROLÓ
Lapburk.
5,48 m2

ÖLTÖZŐ
Lapburk.
7,77 m2

MOSDÓ
Lapburk.
9,50 m2

CSISZOLÓ
Műgyanta
12,08 m2

FESTŐ
Műgyanta
12,08 m2

MŰHELY
Műgyanta
144,39 m2

RAKTÁR
Műgyanta
89,73 m2

HŐKÖZPONT
Lapburk.
25,99 m2

FESTÉK RAKTÁR
Lapburk.
18,41 m2

10,12 9,16 22,52

6,86 3,66 8,36 11,67 11,25

0,14 9,98 0,40 8,36 22,92

A
A

ÉRTÉKESÍTÉS - BÜFÉ
Laminált parketta

183,72 m2

Helyiség Burkolat Belmagasság Terület 

Értékesítés - Büfé laminált parketta 4,2 m 183,7 m2

Férfi mosdó lapburkolat 3,2 m 4,0 m2

Mozgássérült mosdó lapburkolat 3,2 m 2,6 m2

Női mosdó lapburkolat 3,2 m 5,1 m2

Lépcső alatti tároló lapburkolat 3,2 m 5,5 m2

Műhely műgyanta burkolat 6,6 m 144,4 m2

Öltöző lapburkolat 4,2 m 7,8 m2

Öltöző mosdója lapburkolat 4,2 m 9,5 m2

Csiszoló helyiség műgyanta burkolat 4,2 m 12,1 m2

Festő helyiség műgyanta burkolat 4,2 m 12,1 m2

Általános raktár műgyanta burkolat 4,2 m 89,8 m2

Hőközpont lapburkolat 4,2 m 26,0 m2

Festék raktár lapburkolat 4,2 m 18,4 m2

Összesen:   521 m2 

 

Zöld terület

Játszótér

Terasz - büfé fogyasztó tér

Bemutató terasz

Bicikli tároló

Parkoló

Gépkocsi behajtó

Recepció/Büfé pult

Földszinti alaprajz M=1:100
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MŰHELY LÉGTERE

IRODA
Laminált parketta

23,07 m2

TÁRGYALÓ
Laminált parketta

18,25 m2

ELŐADÓ TEREM
Laminált parketta

85,06 m2

TETŐ TERASZ
Kültéri fa burkolat

66,06 m2
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Emeleti alaprajz M=1:100

Helyiség Burkolat Belmagasság Terület 

Előadó terem laminált parketta 4,0 m 85,1 m2

Iroda lapburkolat 3,0 m 23 m2

Tárgyaló lapburkolat 3,0 m 18,3 m2

Összesen:   521 m2 
Zöld terület

Játszótér

Terasz - büfé fogyasztó tér

Bemutató terasz

Bicikli tároló

Parkoló

Gépkocsi behajtó
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standard variant

Trelleborg ST

seal Trelleborg STG 50
or Sylomere

8-10 mmØ

building physics

storey ceiling partition wall

construction

~ 400 mm

~ 250 mm

6-8 mmØ

5

-0,58

±0,00

+3,50

+6,06

+6,60

+6,97

-1,50

±0,00

+7,59

-0,58

±0,00

+4,20

+4,57

-0,58

±0,00

+2,40

+3,80
+4,20

+4,57

+5,03

+7,59

-0,24

±0,00

+3,00

+4,20

+4,57

+5,03

-1,50

±0,00

+4,20

+5,03

-0,58

±0,00

+4,20

+4,48

+8,50

+8,87

+3,10

+3,20

-0,58

±0,00

+4,20

+4,63

+5,68

+3,66
+3,00

+3,50

-0,58

±0,00

+6,06

+6,60

+6,97

-1,50

-0,48

±0,00

+6,75

+7,59

+3,50

+3,00

+2,40
+2,10

-1,50

±0,00

+4,35

+9,60

+4,20

BBS one storey wall

prefabricated BBS-wall including electrical services, insulation and facade BBS horizontal wall

BBS multi storey wall

wall

BBS constructions

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 19

value added:

optimised machining

maximum seasonal benefits

independent of weather conditions

reduced investment costs

optimised machining
of BBS wall panels

125

length x

complete prefabrication of the wall,
incl. electrical services,
insulation and facade

12
5

length x BBS

insulation

facade

BBS wall panel
lenghtx = wall height

length x

prefabricated wall | by timber construction company

BBS constructions

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 20

standard variant

seal
Trelleborg P 12

8-10 mmØ

building physics

construction

~
4
0
0

m
m

coverboard

INSIDE

OUTSIDE

2
wal | wall corner joint

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 26

BBS details

standard variant

seal
Trelleborg P 12

building physics

construction

~
4

0
0

m
m

3

8-10 mmØ

wall | internal wall

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 27

BBS details

standard

seal
Trelleborg ST

building physics

construction

seal Densly black

4

~ 250 mm
~ 250 mm

6 - 8 mmØ

variant

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 28

fundament | wall

BBS details

standard variant

glue
Densly roof

6-8 mmØ

building physics

construction

28

27

56

110

27

28

110

56

3-ply slat

6

electrical services

~ 250 mm ~ 250 mm

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH 30

ceiling | ceiling

BBS details

Metszetek M=1:100

A-A metszet

B-B metszet
Rétegelt táblásított fa panel

¸ jó léghangszigetelési képesség (R
w

 = 37-63 dB, kialakítástól függően)

¸ jó tűzállóság (REI 30-90, kialakítástól függően)

¸ jó hőszigetelő képesség (hővezetési tényező 0,14 W/mK)

¸ kis szerkezeti vastagság

¸ magas stabilitás és állékonyság

¸ előregyárthatóság, gyors, száraz helyszíni építés

¸ nagy elemes, gyorsas szerelhteő-bontható-újraépíthető, az idegiglenes

hasznosításhoz jól alkalmazkodó szerkezet

¸ magas vizuális és komfort minőség, szükségtelen felületképzés

¸ környezetbarát, újrafelhasználható alapanyag (A termék gyártásához

alapvetően Közép-Európából származó lucfenyő fűrészárut használnak,

melynek nagy részét a Binder csoporthoz tartozó fűrészüzemek állítják elő,

a megmunkálás egy Budapest közeli üzemben történik.)

˚ hagyományos falas szerkezetnél 5-7 %-kal magasabb ár

Szerkezeti részletek

Fal kapcsolatok

Födém kapcsolatok

2 óra alatt már állnak a falak 8 nap múlva már látszik a szerkezet

Homlokzati panel beillesztése

Kilátás

Tiszta fa10 munkanap elteltével áll a ház

Mûködik az ügyfélszolgálat Végre mûködik

Ragasztott fatartók a nyaktagban

PANNON FALAP-LEMEZ KFT.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7. • Tel.: 06 (23) 313-180 • E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu
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+5,03

+7,59

±0,00

+5,67

+9,60

±0,00

+5,03

+7,59

±0,00

+7,59

+9,60

Északi homlokzat

Homlokzatok M=1:100

Keleti homlokzat
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+5,03

+7,59

+9,60
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+5,67

+9,60

±0,00

+7,59

Déli homlokzat

Nyugati homlokzat

Homlokzatok M=1:100
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R10 R9

R7

R8

R7

R12

R4

R5

R6

R1

R3

R1

R3

R1

R3

R11 R10

CS05

0,
58

6,
60

0,
99

0,
200,

10
0,

10
0,

16 0,
03

6,
60

0,
15

0,
84

R1 Külső határoló fal
15 cm fa falpanel
1 rtg. párazáró fólia
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R2 Lábazat általános helyen
15 cm fa falpanel
1 rtg. párazáró fólia
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm cement haracs felületű exrtudált polisztirol hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R3 Attika általános helyen
3 cm OSB felületképzés
4 cm fa pallóváz (6x4 cm), 60 cm-enként
3 cm OSB felületképzés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R4 Tűzfal
2 rtg. felületkiegyenlítés, falfestés
1,5 cm beltéri vakolat
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R5 Lábazat a tűzfalnál
2 rtg. felületkiegyenlítés, falfestés
1,5 cm beltéri vakolat
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
1 rtg. kellősítő réteg
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm cement haracs felületű exrtudált polisztirol hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R6 Attika tűzfalnál
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R7 Lapostető
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés

lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R8 Járható lapostető
3 cm kültéri fa burkolat
3-10 cm éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgó

réteg
1 rtg. PE fólia szűrőréteg
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés

lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R9 Padlószerkezet a műhelyben, a raktárban, és a gépészeti helyiségben
0,3 cm műgyanta burkolat
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj
R10 Padlószerkezet a földszinti közönségforgalmi térben

0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat, vízzáró ragasztással
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R11 Padlószerkezet a földszinti vizes helyiségekben (mosdók, öltöző)
0,7 cm gres lapburkolat
0,3 cm ragasztóhabarcs
1 rtg. üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelés
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj
R12 Közbelső födém (úsztatott padló)

0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat, vízzáró
ragasztással

6 cm 3 rtg. 20 mm-es OSB aljzatképzés
1 rtg. PE technológiai szigetelő fólia
2 cm lépésálló kőzetgyapot installációs rtg.
2 cm lépésálló kőzetgyapot úsztató rtg.
15 cm fa födémpanel

A- A Metszet M=1:50
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R1 Külső határoló fal
15 cm fa födémpanel
1 rtg. párazáró fólia
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R2 Lábazat általános helyen
15 cm fa födémpanel
1 rtg. párazáró fólia
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm érdesített felületű exrtudált polisztirol hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R3 Attika általános helyen
3 cm OSB felületképzés
4 cm fa pallóváz (6x4 cm), 60 cm-enként
3 cm OSB felületképzés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R7 Lapostető
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R8 Járható lapostető
3 cm kültéri fa burkolat
3-10 cm éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgó réteg
1 rtg. PE fólia szűrőréteg
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R9 Padlószerkezet a műhelyben, a raktárban, és a gépészeti helyiségben
0,3 cm műgyanta burkolat
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

teherhordó talaj
R10 Padlószerkezet a földszinti közönségforgalmi térben

0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat, vízzáró ragasztással
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

teherhordó talaj

R11 Padlószerkezet a földszinti vizes helyiségekben (mosdók, öltöző)
0,7 cm gres lapburkolat
0,3 cm ragasztóhabarcs
1 rtg. üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelés
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

teherhordó talaj
R12 Közbelső födém (úsztatott padló)

0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat, vízzáró ragasztással
6 cm 3 rtg. 20 mm-es OSB aljzatképzés
1 rtg. PE technológiai szigetelő fólia
2 cm lépésálló kőzetgyapot installációs rtg.
2 cm lépésálló kőzetgyapot úsztató rtg.
15 cm fa födémpanel

R16 Kültéri viacolor burkolat
4 cm térkő burkolat
6 cm bazalt zúzalék ágyazat
15 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj
R17 Kültéri fa burkolat

2,5 cm 2,5 cm vtg. hézagosan rakott kültéri impregnált faburkolat
2x3 cm kettős lécváz
6 cm bazalt zúzalék ágyazat
15 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj
R18 Lapostető a gépkocsi beálló és áthajtó fölött

1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzés
27 cm a hornyokban acél I gerendákkal megersített fa födémpanel

B- B Metszet M=1:50
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alaptest és lemez összevasalása

"Z" acél, lábazati XPS hőszig.
rögzítése kiborulás ellen
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tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés,
habcsinór háttámasszal

1 cm PE peremdilatáció

műanyag tárcsás dübel
hőszigetelés rögzítés

4/6 vízszintes lécváz

5x10 függőleges lécváz

mosott osztályozott kavicságy
szűrőfátyolba terítve

HRD-UGT 10 beütő dübel, a talpgerenda rögzítésére3x30 mm vtg. horganyzott acél
szalag, a szigetelés mechanikai
rögzítésére felső élén tartósan
rug. kit. lezárva

R1

R2

R9

acél L profil a tok rögzítéséhez

1 cm PE peremdilatáció
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40,0

7,1 9,4 9,5 6,0 8,0
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4

8,
0 DRAIN folyóka

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés,
habcsinór háttámasszal

hang- és hőszigetelő
üvegezésű fa nyíló-bukó ablak

2mm vtg. porszórt alu lemez vízvető
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

ablak pozicionáló ékelés, PUR
hab kitöltés

UV álló, tartósan rugalmas tömítés

1rtg öntapadó EPDM fólia

R9 R16

2,0 10,0 30,0 1,5

43,5

tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés, habcsinór háttámasszal

1 cm PE peremdilatáció

"Z" acél, lábazati XPS hőszig.
rögzatése kiborulás ellen

alaptest és lemez összevasalása2,0 10,0 30,0 1,5
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 műanyag tárcsás
döbel hőszigetelés
rögzítés

3x30 mm vtg. horganyzott acél
szalag, a szigetelés mechanikai
rögzítésére

XPS hőhídmegszakítás az
alapozás vonalában

R4

R5

R11

CS01
-

Lábazati csomópont, általános helyen
1:5

CS04
-

Lábazati csomópont, ablaknál
1:5

CS09
-

Lábazat, tűzfalnál
1:5

Csomópontok M=1:5
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tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés, habcsinór háttámasszal
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4/6 vízszintes lécváz

műanyag tárcsás dübel hőszigetelés
rögzítés

1 cm PE peremdilatáció

5x10 függőleges lécváz

csavaros kapcsolat a
födém és a fal között
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DRAIN folyókatartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés, habcsinór háttámasszal

acél L profil a tok rögzítéséhez

1 cm PE peremdilatáció

csavaros kapcsolat a födém és a
gerenda között

kétszeres küszöb a
vaktokhoz rögzítve

hang-és hőszigetelő üvegezésű fa erkélyajtó

takaróléc

fa lépcsőfok, két oldalt a
falpanelhez rögzítve

20/120 cm rétegelt-ragasztott fa gerenda GL28h

3x30 mm vtg. horganyzott acél szalag, a
szigetelés mechanikai rögzítésére felső

élén tartósan rug. kit. lezárva

2,5%

R8

R12

15
,0

0,
5

12
,0

13
,0

1,
0

3,
0

3,
0

47
,5

8,0 6,0
1,0

10,0 15,0

40,0

20,0 4,0 15,0

39,0

4/6 vízszintes lécváz

műanyag tárcsás dübel hőszigetelés rögzítés

5x10 függőleges lécváz

csavaros kapcsolat a födém
és a gerenda között

3x30 mm vtg. horganyzott acél szalag, a
szigetelés mechanikai rögzítésére felső élén
tartósan rug. kit. lezárva

4 cm PE szerkezeti dilatáció

hajtogatott hajlati dilatáció

öntapadó párazáró fólia teljes felületen ragasztva

"Z" acél, a homlokzati
építőlemez megtámasztására,
és a szigetelés rögzítésére

20/69 cm rétegelt-ragasztott fa
gerenda GL28h

2,5%

R1

R8

CS02
-

Födém csatlakozás
1:5

CS06
-

Tetőterasz kijárat
1:5

CS07
-

Dilatáció
1:5

Csomópontok M=1:5
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7,8

7,8

15,0

8,
0

3,
8

40,0

4/6 vízszintes lécváz

műanyag tárcsás dübel
hőszigetelés rögzítés

külső oldali vízzárás, 1rtg
öntapadó EPDM fólia

15/7,5 cm rétegelt-ragasztott fa
osztóborda GL24h

 L acél konzol a
hőszigetelés megfogására

 L acél konzol a homlokzat
burkolat rögzítésére

5x10 függőleges lécváz

kétfázisú párazáró tömítés tartósan
rugalmas kitt tömítés

poliuretán hab háttámasz

hang- és hőszigetelő
üvegezésű fa nyíló-bukó ablak

takaróléc

R1 5 5

8,0 6,0
1,0

10,0 15,0

15
,0

0,
5

12
,0

20
,8

1,
0

8,0 6,0
1,0

10,0
0,5 2,0

1,0

28,5

49
,3

40,0

4/6 vízszintes lécváz

műanyag tárcsás dübel hőszigetelés rögzítés

5x10 függőleges lécváz

0,7 mm vtg. 100/120 mm méretű
 fóliabádog cseppentőszegély,
az aljzathoz csavarozással rögzítve

20mm vtg. impregnált OSB
építőlemez alátétszerkezet

ékbevágott palló lejtésképzés
és attika gyámolítás

csavaros kapcsolat a födém és a fal között

3x30 mm vtg. horganyzott acél szalag, a
szigetelés mechanikai rögzítésére

öntapadó párazáró fólia teljes felületen ragasztva

2,5%

R1

R7

R3

5 5

2,0 10,0 30,0 10,0 1,0

53,0

2,0 10,0 30,0 1,5

43,5

15
,0

0,
5

12
,0

8,
0

1,
0

36
,5

 műanyag tárcsás dübel
hőszigetelés rögzítés

0,7 mm vtg. 100/120 mm méretű
 fóliabádog cseppentőszegély, az
aljzathoz csavarozással rögzítve

ékbevágott palló lejtésképzés

öntapadó párazáró fólia teljes
felületen ragasztva

3x30 mm vtg. horganyzott acél
szalag, a szigetelés mechanikai
rögzítésére

4%

R4

R5

CS05
-

Ablak beépítés felső csomópont
1:5

CS03
-

Attika csomópont, általános helyen
1:5

CS10
-

Attika csomópont, tűzfalnál
1:5

Csomópontok M=1:5
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20mm vtg. impregnált OSB
építőlemez alátétszerkezet

csavaros kapcsolat a
födém és a fal között

15x15 függőleges fa tartószerkezet

3x30 mm vtg. horganyzott acél szalag, a
szigetelés mechanikai rögzítésére felső élén
tartósan rug. kit. lezárva

csapadékvíz elleni szigetelés felvezetése

horganyzott acél talplemez

szálcement építési tábla

20/43 cm rétegelt-ragasztott fa gerenda GL28h

2,5%
R7

1,6 3,8

18
,4

7,
8

11,1

3,
5

kétfázisú párazáró tömítés,
tartósan rugalmas kitt tömítés,

poliuretán hab háttámasz

takaróléc

15
,0

10
,0

1,
0

6,
0

8,
0

40
,0

7,5 1,0 3,8 3,2

15
,0

20/7,5 cm rétegelt-ragasztott
 fa osztóborda GL24h

 műanyag tárcsás döbel hőszigetelés rögzítés
külső oldali vízzárás, 1rtg öntapadó

EPDM fólia

R1

11,1

11,1

3,
5

3,
5

27 x 140 x  2700-4000 mikrobordázott
vörösfenyő teraszbirkolat

DRAIN folyóka

7,
8

2,
8

7,
8

hang-és hőszigetelő üvegezésű  fa
emelő-toló ajtó

CS08
-

Kulissza fal
1:5

CS11
-

Tolóajtó beépítés - vízszintes metszet
1:5

CS12
-

Tolóajtó beépítés - vízsz.
1:5

R1 Külső határoló fal
15 cm fa falpanel
1 rtg. párazáró fólia
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke

felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte

átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R2 Lábazat általános helyen
15 cm fa falpanel
1 rtg. párazáró fólia
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni

szigetelés
10 cm cement haracs felületű exrtudált

polisztirol hőszigetelés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke

felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte

átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R3 Attika általános helyen
3 cm OSB felületképzés
4 cm fa pallóváz (6x4 cm), 60 cm-

enként
3 cm OSB felületképzés
0,6 cm szálcement építési tábla (szürke

felülettel)
4 cm vízszintes fa vázrendszer, közte

átszellőztetett légréssel
10 cm homlokzati fa lamellák (5x10 cm)

R4 Tűzfal
2 rtg. felületkiegyenlítés, falfestés
1,5 cm beltéri vakolat
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R5 Lábazat a tűzfalnál
2 rtg. felületkiegyenlítés, falfestés
1,5 cm beltéri vakolat
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
1 rtg. kellősítő réteg
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni

szigetelés
10 cm cement haracs felületű exrtudált

polisztirol hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R6 Attika tűzfalnál
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni

szigetelés
1 rtg. alátét filc
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R7 Lapostető
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R8 Járható lapostető
3 cm kültéri fa burkolat
3-10 cm éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgó réteg
1 rtg. PE fólia szűrőréteg
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzés
12 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
15 cm fa födémpanel

R9 Padlószerkezet a műhelyben, a raktárban, és a gépészeti
helyiségben
0,3 cm műgyanta burkolat
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R10 Padlószerkezet a földszinti közönségforgalmi térben
0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat,

vízzáró ragasztással
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R11 Padlószerkezet a földszinti vizes helyiségekben (mosdók, öltöző)
0,7 cm gres lapburkolat
0,3 cm ragasztóhabarcs
1 rtg. üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelés
0,5-1 cm aljzatkiegenlítő habarcs
16 cm méretezett vasalt aljzatbeton
1 rtg.  PE-fólia technológiai elválasztó réteg
2 cm ásványgyapot úsztató rtg.
10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő táblák
1 rtg. 4 mm vtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. kellősítő réteg
10 cm szigetelést tartó aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R12 Közbelső födém (úsztatott padló)
0,6 cm magas kopásállóságú laminált fa burkolat,

vízzáró ragasztással
6 cm 3 rtg. 20 mm-es OSB aljzatképzés
1 rtg. PE technológiai szigetelő fólia
2 cm lépésálló kőzetgyapot installációs rtg.
2 cm lépésálló kőzetgyapot úsztató rtg.
15 cm fa födémpanel

R13 Mosdó válaszfal
6mm csempeburkolat flexibilis ragasztóval ragasztva
1 rtg. kent nevesség elleni szigetelés
10 cm fa falpanel
1 rtg. kent nevesség elleni szigetelés
6mm csempeburkolat flexibilis ragasztóval ragasztva

R14 Mosdó válaszfal szerelőfalnál (női mosdó, öltöző)
6mm csempeburkolat flexibilis ragasztóval ragasztva
1 rtg. kent nevesség elleni szigetelés
2x1 cm impregnált gipszkarton lemez
10 cm  fa váz
10 cm fa falpanel

R15 Mosdó válaszfal szerelőfalnál (mozg. sérült és férfi mosdó)
6mm csempeburkolat flexibilis ragasztóval ragasztva
1 rtg. kent nevesség elleni szigetelés
2x1 cm impregnált gipszkarton lemez
10 cm  fa váz
2 rtg. felületkiegyenlítés, falfestés
1,5 cm beltéri vakolat
30 cm zsalukő falazat
0,5 cm kültéri légzáró alapvakolat
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
2 cm kültéri fedővakolat

R16 Kültéri viacolor burkolat
4 cm térkő burkolat
6 cm bazalt zúzalék ágyazat
15 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R17 Kültéri fa burkolat
2,5 cm 2,5 cm vtg. hézagosan rakott

kültéri impregnált
faburkolat

2x3 cm kettős lécváz
6 cm bazalt zúzalék ágyazat
15 cm tömörített kavics feltöltés

termett talaj

R18 Lapostető a gépkocsi beálló és áthajtó fölött
1 rtg. 1,5 mm vtg. PVC csapadékvíz elleni

szigetelés
1 rtg. alátét filc
1-8 cm lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés

lejtésképzés
27 cm a hornyokban acél I gerendákkal

megersített fa födémpanel

Csomópontok M=1:5
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Térbeli Organizáció M=1:200
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Ideiglenes bekötések

Vizesblokk konténerben

Öltöző konténer

Fedett, zárt tároló konténer

Iroda konténer

Porta

Ideiglenes bekötések

Vizesblokk konténerben

Öltöző konténer

Fedett, zárt tároló konténer

Iroda konténer

Porta

tehergépkocsi, a kitermelt
föld elszállítására

tehergépkocsi, a kitermelt
föld elszállítására

Ideiglenes út

Ideiglenes út

tehergépkocsi, a fa
panelek szállítására

autódaru, a fa panelek
beemelésére
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Bútortuning m űhely, Budapest
Felvonulás
Kerítés építés

Közműcsatlakozás

Belső közlekedő utak kialakítása

Felvonulási létesítmények elhelyezése

Nyitott tárolók kialakítása, mobil gépek, eszközök, anyagok elhelyezése

Előzetes kitűzés

Földmunkák
Földréteg kitermelése (alapozás, alaplemez)

Alapozás
Alaptestek betonozása

Kavicsréteg terítése, és tömörítése (15 cm-es vastagságban)

Vasalt aljzatbeton készítése (10 cm-es vastagságban)

Talanedvesség elleni szigetelés készítése

Szerelőbeton készítése (6 cm-es vastagságban)

Földszinti szerkezetépítés
Falpanelek beemelése és rögzítése

Gerendák beemelése és rögzítése

Födémpanelek beemelése és rögzítése

Lépcső szerelése

Emeleti szerkezetépítés
Falpanelek beemelése és rögzítése

Gerendák beemelése és rögzítése

Födémpanelek beemelése és rögzítése

Zárófödém készítése
Attikafalak építése

Hőszigetelés fektetése (lejtésben)

Vízszigetelés kialakítás + víznyelők beépítése

Homlokzati szerkezetek kialakítása
Külső nyílászárók beépítése

Hőszigetelés felhelyezése

Építőlemezek felszerelése

Faburkolat készítése

Bádogosmunka, szegélyezés

Befejező szakipari munkák

Gépészeti munkák
Vízellátás és csatornázás vezetékeinek beépítése

A fűtés alapvezetékeinek szerelése, kazán szerelése

Villanyvezetékek csövezése, falvezetékek szerelése

Mérőhelyek és dobozok kialakítása

Lámpahelyek és tartók beépítése

Lefolyócsövek szerelése és bekötése

A fűtés, szellőzés vezetékeinek szerelése, hőleadók felszerelése

Álmennyezet szerelése

Aljzat készítése

Úsztató réteg fektetése

Hidegburkolatok készítése

Melegburkolatok készítése

Falburkolatok készítése (csempézés)

Belső nyílászárók beépítése

Szaniterek behelyezése

Lift beszerelése

Lakatos munkák (korlátok, kieg. szerkezetek beépítése)

Asztalos munkák (beépített bútorok elhelyezése)

Javítások, takarítás

Levonulás
Konténerek elszállítása

Hulladékok elszállítása

Építő gépek elszállítása

Tereprendezés

Parkosítás

Átadás
Próbaüzem

Átadás-átvétel

0,0000
0,0000

145,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
450,5000

0,0000
91,0000

23,0000

102,8000

514,0000

24,0000

0,0000
732,0000

14,0000

415,0000

1,0000

0,0000
224,7000

4,0000

153,8000

0,0000
166,5000

415,0000

415,0000

0,0000
36,0000

820,0000

820,0000

820,0000

83,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

18,0000

502,0000

502,0000

0,0000

0,0000

0,0000

23,0000

17,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
4,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

fm

m2

db

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

db

m2

db

m2

db

m2

fm

m2

m2

db

m2

m2

m2

m2

fm

fm

fm

db

db

fm

fm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

db

db

db

fm

db

db

0,00
0,00
0,00

0,00

256,00

5,00

0,00

0,00

0,00
20,00

0,00
20,00

45,00

20,00

400,00

20,00

0,00
15,00

1,68

12,00

1,38

0,00
15,00

1,68

12,00

0,00
4,00

0,24

0,50

0,00
2,23
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