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"Salétrom udvar"

Start-Up Co-working Közösség, gyerekek

budapesti startup székhelyekbudapesti co-working irodák

loffice

Loffice Salétrom

funkciók rossz épületállomány

fejlesztendő terület átjárhatóság új szabályozás

polimeripari kisüzem

összenyitás irodával

Loffie és grund

budapesti középiskolák

Diplomatervezés 2015

Jedlicska Gergő

ELEMZÉSEK

HELYSZÍNRAJZ 1_500

BERUHÁZÁS RÉSZTVEZŐI



traktusok, tájolás elemelés, udvar közösségi terek az udvarban utca - udvar - tér illeszkedés, tapadási pontok gangos udvar struktúra

Salétrom utca 4. 
hszr.: 34896 563 m2
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100%

4x

maximális beépítés

földszinti maximális beépítés

maximális szintterület 
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Salétrom utcai párkánymagasság 

Építmény magasság 

szomszéd tűzfal

Loffice udvar benapozás

Loffice bejárat

szomszéd tűzfal

párkány magasság

szomszéd udvar

szomszéd tűzfal

párkány magasság

23,0 m
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iroda

közösségi

terasz

vízszintes közlekedő

függőleges közlekedő

vizesblokk

födémáttörés

DIPLOMATERVEZÉS 2015

JEDLICSKA GERGŐ

ÉPÜLET KONCEPCIÓ

telek adottságok

funkció séma

tömeg fejlődés

telek elemzés
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2 43

57 m²
közlekedő

33 m²
közlekedő

33 m²
közlekedő

33 m²
közlekedő

33 m²
közlekedő

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

15 m²
lépcsőház

381 m²
mélygarázs

36 m²
lobby
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-3,60 m

-1,80 m

-2,06 m

+1,64 m

+1,39 m

+4,60 m

+4,34 m

+8,20 m

+7,94 m

+11,80 m

+11,54 m

+15,40 m

+15,14 m

+19,00 m

+18,74 m

+23,02 m

+22,82 m

-4,55 m

-4,82 m

+0,00 m

+19,00 m

+18,60 m

+22,20 m

+15,40 m

+15,00 m

+11,80 m

+11,40 m

+8,20 m

+7,80 m

+4,60 m

+4,20 m

-0,60 m

-3,60 m

+23,62 m

+26,54 m

-5,33 m

-6,28 m

-6,53 m

F1 tűzfal

- 10 cm légrés (földrengés miatt)

- 14 cm EPS hőszigetelés, beépítés
előtt zsalutáblára ragasztva

- 0,5 cm ragasztó

- 6 cm szintmagas előregyártott
Leier zsaluzokéreg

- 18 cm vasbeton

- 6 cm szintmagas előregyártott
Leier zsaluzokéreg

F3 szomszéd - pincefal
- szomszéd alapozás

- zúzott kavics feltöltés

- vas háló erősítés

- 1 réteg 6mm vastag Enkadrain SL
felületszivárgó

- 12 cm monolit vasbeton szigetelés
tartó fal

- 1 réteg 1,2 mm vastag Preprufe
160R betonhoz visszatapadó talajvíz
elleni szigetelő lemez

- 24 cm monolit vasbeton pincefal

F2 pincefal

- jet-grouting alapmegerősítés

- cementhabarcs felületkiegyenlítés

- 1 réteg 6mm vastag Enkadrain SL
felületszivárgó

- 12 cm monolit vasbeton szigetelés
tartó fal

- 1 réteg 1,2 mm vastag Preprufe 160R
betonhoz visszatapadó talajvíz elleni
szigetelő lemez

- 24 cm monolit vasbeton pincefal

F1

F2

F3

F2

F3

R3

R6

R1

R4

R5

C10

C11

AB

+4,60 m

+8,20 m

+11,80 m

+15,40 m

+19,00 m

+3,80 m
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+18,60 m

+15,00 m
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+7,45 m
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+12,10 m

+8,50 m
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+18,40 m

+14,80 m

+23,02 m

+18,85 m

+15,25 m

+11,65 m

+8,05 m

+4,45 m

-0,35 m

-3,60 m

-4,44 m

+22,82 m

+18,55 m

+14,95 m

+11,35 m

+7,75 m

+4,15 m

-0,65 m

-4,57 m

-0,90 m

+11,20 m

+14,80 m

+18,40 m

+22,57 m

+18,40 m

+7,60 m

+4,00 m

2,5%

2,5%2,5%

2,5%2,5%

2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%

bicikli tároló

94 m²
irodatér

94 m²
irodatér

94 m²
irodatér

94 m²
irodatér

62 m²
irodatér

42 m²
közösségi tér

44 m²
közösségi tér

381 m²
mélygarázs

D C

+22,60 m

+19,00 m

+15,40 m

+11,80 m

+8,20 m

+0,00 m

+20,15 m

+21,29 m
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+22,20 m

+18,60 m

+15,00 m

+11,40 m

+7,80 m

+4,45 m

+8,05 m

+11,65 m

+15,25 m

+18,85 m

+22,45 m

+25,98 m

+25,78 m

+4,20 m

-0,65 m

-0,35 m

-3,60 m

-4,57 m

-4,44 m

+7,60 m

+11,20 m

+14,80 m

+18,40 m

+22,00 m

+25,58 m

+4,00 m

-0,90 m

+4,60 m

+26,14 m

+26,54 m

2,5%2,5%

2,5%

19 m²
tárgyaló

65 m²
irodatér

65 m²
irodatér

65 m²
irodatér

57 m²
irodatér

56 m²
irodatér

R6 járható tetők födéme

- 3 cm finombeton lap burkolat tömített fugával

- Sclüter Ditra Drain szivárgó lemez 4 mm vastag

- 1 réteg 1,5 mm vastag mechanikai rögzítésű lágyított
PVC csapadékvíz elleni szigetelés

- min 10 cm lejtésképző poliuretán hőszigetelés

- 25 cm vasbeton lemez

R1 iroda és híd kültérrel érintkező födém

- műgyanta felület

- 35 mm esztrich beton csiszolt felülettel

- 1 rtg műanyag borítású nátronpapír alátét fólia

- 18 mm Knauf impregnált gipszlap zsaluzóelem

- 9,7 cm magasságra beállított Knauf acél támaszlábak
3,6 db/m2

- 25 (30) cm vasbeton lemez

- 20 cm ásványi szálas hőszigetelés

- függesztett impregnált
finombeton burkolat

R2 iroda általános födém

- műgyanta felület

- 35 mm esztrich beton csiszolt felülettel

- 1 rtg műanyag borítású nátronpapír alátét fólia

- 18 mm Knauf impregnált gipszlap zsaluzóelem

- 9,7 cm magasságra beállított Knauf acél támaszlábak
3,6 db/m2

- 25 (30) cm vasbeton lemez

R3 zárófödém

- 1 réteg 1,5 mm vastag mechanikai rögzítésű lágyított
PVC csapadékvíz elleni szigetelés

- min 10 cm lejtésképző lépésálló hőszigetelés

- 1 réteg 1mm vastagságú alufólia hordozórétegű
modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás

- 25 cm vasbeton lemez

R4 alapozás

- műgyanta felület

- 85 cm vasbeton lemezalap
- 1 réteg 1 mm vastagságú HPDE lemez talajvíz elleni
szigetelés, rendszerazonos ragasztószalaggal
felületfolytonosan ragasztva

- 10 cm vasalt lemez szigetelés aljzata

- 20 cm tömörített homokos kavics T=95%

-termett talaj

R5 pince födém

- 5 cm finombeton lap burkolat
- ellenlejtő 8-15 mm szemcsemegoszlású zúzott kő
szivárgóréteg

- 1 réteg műanyag fátyol szűrőréteg

 -1 réteg 4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű,
SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz
elleni szigetelés teljes felületen lángolvasztva

- 1 réteg 4 mm vastag üvegfátyol hordozórétegű, SBS
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni
szigetelés teljes felületen lángolvasztva

- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés

- min 2 cm kavicsbeton lejtésadó aljzat, 50 m2-ként
dilattálva

R2

R2

R2

R2

R1

R1

R1

R6

R6

R2

R2

R2

R2

R1

R2

R3

R3

R5R5

R4R4

C1

C2

C5

C6

C7

C8

F2F2

DIPLOMATERVEZÉS 2015

JEDLICSKA GERGŐ

METSZETEK 1_50

UDVAR NÉZETEI



  9,5

  1
2

,5

20
30

5

2,5%

2,
25

  11,6

20
25

9,
7

1,
8

  4

  4
1,

8
9,

7
25

2019

  50

  9
5

  1
0

  1
1

,5

10

+7,60 m

+7,80 m

+8,05 m
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tartósan rugalmas,
UV álló kit

habzsinór háttámasz

Schlüter TROBA LINE
20 cm széles csatorna

L acél ponszerű
alátámasztás

PVC cső vízelvezetés
1m ként

Purenit tömb

Fóliabádog

R6

SChlüter Ditra drain 4 mm lemez

3 cm finombeton járólap
tömített fugával

PVC lemez vízszigetelés

Poliuretán hőszigetelés

IPE 300
 teherelosztó gerenda

hőszigetelés rögzítő dűbel

Schöck acél konzol
hőhídmegszakító

EPDM lemez

Koracél hegesztő lemez

tartósan rugalmas kit,
habzsinór háttámasz

d = 140 mm
Koracél rúd t = 1 cm

Schüco ASS 77 PD
tolóablak

kiegészítő öntöző
rendszer

ültettő közeg

30 cm agyag
kavics víztározó

cement bázisú bevonat szigetelés

10*10 cm acél zártszelvény
virágtaró konzol

tőcsavar rögzítés,
tömített kapcsolatokkal

11 *11 cm gyárilag bebetonozott
acél zártszelvény

impregnált finombeton felület

fimonbeton
virágláda

kiegészítő öntöző
rendszer

30 cm agyag
kavics víztározó

cement bázisú bevonat szigetelés

tőcsavar rögzítés,
tömített kapcsolatokkal

impregnált finombeton felület

ültettő közeg

10*10 cm acél zártszelvény
virágtaró konzol

fimonbeton
virágláda

11 *11 cm gyárilag
bebetonozott acél zártszelvény

R6 járható tetők födéme

- 3 cm finombeton lap burkolat tömített
fugával

- Sclüter Ditra Drain szivárgó lemez 4 mm
vastag

- 1 réteg 1,5 mm vastag mechanikai rögzítésű
lágyított PVC csapadékvíz elleni
szigetelés

- min 10 cm lejtésképző poliuretán
hőszigetelés

- 25 cm vasbeton lemez

R6

C1 Híd felső csomópont M 1:5

C2 Híd alsó csomópont M 1:5

IPE 300
 teherelosztó gerenda

hőszigetelés rögzítő dűbel

Schöck acél konzol
hőhídmegszakító

EPDM lemez

Koracél hegesztő lemez

tartósan rugalmas kit,
habzsinór háttámasz

d = 140 mm
Koracél rúd t = 1 cm

Schüco ASS 77 PD
tolóablak

Schöck acél konzol
hőhídmegszakító

20 cm ásványi szálas hőszigetelés

8 cm ásványi szálas hőszigetelés

4 cm esztrich  padló

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

8 mm kemény gumi
lemez alátét

R1

R1 iroda és híd kültérrel érintkező födém

- műgyanta felület

- 35 mm esztrich beton csiszolt felülettel

- 1 rtg műanyag borítású nátronpapír alátét
fólia

- 18 mm Knauf impregnált gipszlap
zsaluzóelem

- 9,7 cm magasságra beállított Knauf acél
támaszlábak 3,6 db/m2

- 25 (30) cm vasbeton lemez

- 20 cm ásványi szálas hőszigetelés

- függesztett impregnált
finombeton burkolat

R2

Schüco ASS 77 PD
tolóablak

tartósan rugalmas,
UV álló kit

Schlüter TROBA LINE
9,5 cm széles csatorna

Purenit tömb

Schüco ASS 77 PD
tolóablak

Fóliabádog

3 cm finombeton járólap
tömített fugával

Poliuretán hőszigetelés

SChlüter Ditra drain 4 mm lemez

tartósan rugalmas kit,
habzsinór háttámasz

EPDM lemez

4 cm esztrich  padló

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

8 mm kemény gumi
lemez alátét

25 cm vasebton lemez

30/45 cm vasbeton
háromtámaszú gerenda

kiegészítő öntöző
rendszer

30 cm agyag
kavics víztározó

cement bázisú bevonat szigetelés

tőcsavar rögzítés,
tömített kapcsolatokkal

impregnált finombeton felület

ültettő közeg

10*10 cm acél zártszelvény
virágtaró konzol

fimonbeton
virágláda

11 *11 cm gyárilag
bebetonozott acél zártszelvény

R2

tartósan rugalmas kit,
habzsinór háttámasz

EPDM lemez

4 cm esztrich  padló

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

8 mm kemény gumi
lemez alátét

25 cm vasebton lemez

30/45 cm vasbeton
háromtámaszú gerenda

R2 iroda általános födém

- műgyanta felület

- 35 mm esztrich beton csiszolt felülettel

- 1 rtg műanyag borítású nátronpapír alátét
fólia

- 18 mm Knauf impregnált gipszlap
zsaluzóelem

- 9,7 cm magasságra beállított Knauf acél
támaszlábak 3,6 db/m2

- 25 (30) cm vasbeton lemez

Purenit

EPMD lemez

tartósan rugalmas kit,
habzsinór háttámasz

C4 Közlekedő általános csomópont M 1:5

Screenline SL32C
üveg közti árnyékoló

Schüco FW50+
függönyfal borda

alumínium
cseppentő profil

EPDM lemez

Függönyfal borda
rögzítés

2 db tűzgátló
építőlemez

Impregnált finombeton
 burkolati tábla

hőszigetelés
rögzítő dűbel

16 cm ásványiszállas
hőszigetelés

30/40 cm
vasbeton gerenda

padló fan-coil

rozsdamentes acél
padló rács

Screenline SL32C
üveg közti árnyékoló

Schüco FW50+
függönyfal borda

ásványi szállas
hőszig. hangszig.

Függönyfal borda
rögzítés

2 db tűzgátló
építőlemez

30/40 cm
vasbeton gerenda

padló fan-coil

rozsdamentes acél
padló rács

tűzgátló
építőlemez

Screenline SL32C
üveg közti árnyékoló

Schüco FW50+
függönyfal borda

alumínium
cseppentő profil

Függönyfal borda
rögzítés

2 db tűzgátló
építőlemez

15 cm vasbeton
attika fal

10 cm ásványi
szálas hőszigetelés

acél profil

párazáró fólia

belső oldali
fehér matrica

belső oldali
fehér matrica

belső oldali
fehér matrica

R2

R2

R3

R3 zárófödém

- 1 réteg 1,5 mm vastag mechanikai rögzítésű
lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés

- min 10 cm lejtésképző lépésálló
hőszigetelés

- 1 réteg 1mm vastagságú alufólia
hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
pára- és légzárás

- 25 cm vasbeton lemez

belső oldali
fehér matrica

15 cm ásványiszállas
hőszigetelés

Purenit

Impregnált finombeton
 burkolati tábla

20 cm ragasztott
ásványiszállas hőszigetelés

hőszigetelés
rögzítő dűbel

hőszigetelés
ragasztó

30 cm vasbeton
lemez

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

4 cm esztrich  padló

30/60 cm
vasbeton pillér

30 cm vasbeton
lemez

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

4 cm esztrich  padló

30/60 cm
vasbeton pillér

30/60 cm
vasbeton pillér

20 cm vasbeton
lemez

ékelés

20 cm ásványi
szálas hőszigetelés

lejtésképző
hőszigetelés

30/60 cm
vasbeton pillér

Purenit

Aluminium
attika fedés

Fóliabádog

UV álló
PVC vízszigetelés

10 cm ásványi
szálas hőszigetelés

C3 Közlekedő - kültér csomópont  M 1:5

C7 Iroda alsó csomópont M 1:5

C6 Iroda általános csomópont M 1:5

C5 Attika csomópont M 1:5

C10 Iroda általános csomópont M 1:10

C11 Alapozás csomópont M 1:10

14 cm EPS
hőszigetelés

6 cm Leier
zsalukéreg

előregyártott
zsaluelem

10 cm XPS
hőszigetelés

4 cm esztrich
padló

18 mm impregnált
gipszrost zsaluzat

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

30 cm vasbeton
pincefödém

24 cm vasbeton
pincefal

fém háló

Knauf acél támaszláb
9,7 cm-re állítva

szomszéd épület

Preprufe
160 vízszigetelés

Enka Drain
SK

12 cm vasbeton
szigetelés tartófal

12 cm vasbeton
szigetelés tartófal

Preprufe
160 vízszigetelés

Preprufe
tape

Enka Drain
SK

cement habarcs
felületkiegyenlítés

Jet-grouting
alapmegerősítés

Preprufe
tape

Preprufe
300 vízszigetelés

10 cm vasbeton
lemez szigetelés aljzat

85 cm vasbeton
alaplemez

Alaplemez
megerősítés

teherhordó
talaj

R4 alapozás

- műgyanta felület

- 85 cm vasbeton lemezalap
- 1 réteg 1 mm vastagságú HPDE lemez
talajvíz elleni szigetelés, rendszerazonos
ragasztószalaggal felületfolytonosan
ragasztva

- 10 cm vasalt lemez szigetelés aljzata

- 20 cm tömörített homokos kavics T=95%

-termett talaj

20 cm tömörített
homokos kavics T=95%

R2

R4

kondenzvíz
csatorna

fóliabádog

alumínium burkolat

14 cm ásványi
szálas hőszigetelés

30/45 cm
vasbeton gerenda

bádog
homloklemez

C8 Eresz csomópont M 1:5

fóliabádog

Dörken lemez

EPDM szigetelés

L acél
támasz

lejtésképző
hőszigetelés

R5 pince födém

- 5 cm finombeton lap burkolat
- ellenlejtő 8-15 mm szemcsemegoszlású zúzott kő
szivárgóréteg

- 1 réteg műanyag fátyol szűrőréteg

 -1 réteg 4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegű,
SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz
elleni szigetelés teljes felületen lángolvasztva

- 1 réteg 4 mm vastag üvegfátyol hordozórétegű, SBS
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni
szigetelés teljes felületen lángolvasztva

- 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés

- min 2 cm kavicsbeton lejtésadó aljzat, 50 m2-ként
dilattálva

Diplomatervezés 2015

Jedlicska Gergő
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