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Parkolók

METSZET METSZET

Az tervezés helyszíne Veszprém város közepén a belváros közvetlen közelében, a Veszprém völgyben található. A völgy renge-
teg potenciált rejt, azonban a 2000-es évek elején még nem figyeltek oda állagmegóvására. Az elmúlt több mint egy évtizedben 
a völgy Veszprém legnagyobb rekreációs térségévé nőtte ki magát a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. A tervezési hely-
szín Veszprém város szívében található, közvetlenülcsatlakozik a Kolostorok és Kertek veszprémvölgyi útvonalának keleti pontjá-
hoz, mely egyéb kikapcsolódási lehetőségeket nyújt a városlakók számára. A sétány nyugati pontja elsősorban családi programok 
élettere, játszótereivel és nagy parkjaival. Az útvonal keleti fele inkább fiatalabbak számára nyújt szabadidős tevékenységeket
éttermeivel, sportolásra alkalmas helyeivel, csendes parkjaival. A nyári fesztiválszezonban is ez a terület vesz részt aktívan, leg-
többször koncertek, vásárok, szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgál.

A város történelme és kultúrája rendkívül gazdag és nagyon régre vezethető vissza. A veszprémi vár egyike volt legkorábban meg-
épült várainknak, de már i.e. 5. évezredben is nagy kiterjedésű település állt a város jelenlegi nyugati részén. Veszprémnek jelentős 
szerepe volt a kereszténység bevezetéséért vívott harcban, és ez volt az egyik legkorábban megszerveződött vármegye a térségben. 
I. István feleségének kedvenc tartózkodási helye volt a város, később pedig itt koronázták meg a veszprémi püspökök a magyar király-
nékat. Innen ered a Királynék Városa kifejezés. Veszprém 1990-ben válhatott megyei jogú várossá, 1993-ban pedig megkapta az érseki 
székhely címet is. Ma a város főként kulturális fesztiváljairól híres, melyek általában a nyári szezonban kerülnek megrendezésre. 2018-
ban a balatoni térséggel együtt pályázott a város az EFK2023 címre, melyet elnyert, így Pécs után ismét magyarországi város lesz Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 2023-ban.

LAKOSSÁG
Veszprém lakossága az elmúlt 30 évben enyhén csökkenő ten-
denciát mutat, jelenlegi lakossága 55 936 fő. A népesség korösz-
szetétele kedvezőtlen. A 19 évnél fiatalabbak a népesség 20%-át, 
míg a 60 évesnél idősebbek a 22%-át teszik ki, 2011-es mérések 
alapján. A diplomatémám fókuszában a 14-24 év közötti lakosok 
állnak, mely a lakosság egy jelentős hányadát, kb. 20%-át alkotja. 
A népességcsökkenés egyik oka, hogy a fiatalok nem mindig tér-
nek haza egyetemi képzésük után. A fiatalos közösség erősítése 
megoldás lehetne erre a problémára, továbbá Veszprém dinami-
kus fejlődése is egyre több lehetőséget biztosít minden korosz-
tály számára. Ezen eszközök elősegíthetik, hogy Veszprém ismét 
vonzó letelepedési hely legyen a fiatalok számára és megállítsa 
a népesség fogyását, illetve javíthatja a jelenlegi korösszetétel 
arányát is.

CÉLOK

A tervezett épület egy klubház a veszprémi fiatalok számára. Egyetemváros lé-
vén, Veszprém lakosságának nagy hányadát 14-24 év közötti diákok teszik ki. Je-
lenlétük a civil szférában azonban elenyésző, a város vezetősége szeretne ezen 
javítani, továbbá a meglévő ifjúsági szervezetek is igényt tartanak olyan hely-
re, ahol közösségi tevékenységüket hatékonyan tudják végezni. A klubház nem 
csak fiatalok találkozóhelyeként, hanem rendezvénytérként és egy ifjúsági szer-
vezet irodájaként is funkcionálna. A projekt elősegíti az Veszprém2023 Európa 
Kulturális Fővárosa programját is, ami sok egyéb fontos cél mellett, EFK prog-
ramjával bíztatja a fiatalokat az aktív közéletre. A projekt célja, hogy ezeket a le-
hetőségeket bővítse, és hogy gyengítse a terület szezonalitását így egész évben 
biztosítani lehessen a kikapcsolódást és az aktív közéletet a fiatalok számára. A 
veszprém völgyi útvonal ezzel a bővítéssel kiegészülve teljeskörűen kiszolgálná 
a veszprémi szabadidős igényeket az ott élő diákok számára.

PROGRAM

A programalkotásánál az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a közös-
ség változatos igényeinek minél jobban megfelelő épület jöhessen létre. A klub 
nagyjából 150 fő befogadására alkalmas, működése helyzettől függő. Az épü-
let két szintes, földszintjén nagy belmagasságú közösségi tér biztosít helyet a 
fiatalok délutáni elfoglaltságainak, továbbá 3 multifunkciós terem is található 
ezen a szinten, melyek az egyes hobbik gyakorlására (pl. pingpong, tánc, csa-
patprojektek), illetve közösségépítésre alkalmasak. A multifunkciós termek egy-
benyithatók, így akár nagyobb előadásokat is lehet tartani az épületben. A föld-
szinten továbbá zenei próbatermek várják a tehetséges fiatal együtteseket. Ezen 
kívül pedig az épületet üzemeltető ifjúsági szervezet irodahelyisége található 
a szinten. A helyszínre érkező gépkocsik tárolása megoldott; szabadterületen, 
a helyszín közvetlen környezetében épült parkolóban történik. Az akadálymen-
tes megközelítés érdekében 3 mozgássérült parkoló kerül kialakításra a bejárat 
15 méteres körzetén belül történik. Az épület alapterülete 525,7 m2. Az ifjúsági 
klub épületében maximum 150 fő tartózkodhat egyszerre. A többfunkciós terem 
80 fős előadóteremé alakítható, eközben a közösségi teret 30-40 fő még min-
dig tudja használni. Az irodában 3-4 fő található egy átlagos hétköznapon, míg 
a próbatermek helyiségeként 4-8 ember befogadására alkalmasak. Ezen kívül 
maximum 8 fős személyzetnek biztosít munkahelyet.

A koncepció alkotás során fontos szempont volt a környezethez idomulás. A támfalból adódó szintkülönsbség kihasználása 
már a kezdetekkor potenciális kiindulópontnak bizonyult. Teljes egészében a támfalra nyomott pozíció azonban se a vízpart-
tal nem került kapcsolatba se nem biztosított privát kertet a klub számára. Második koncepciónál megpróbáltam a támfaltól 
elhatárolódni, megvizsgálni milyen szituáció alakul ki akkor ha nem használjuk ki a szintkülönbséget. Ez azonban megtörné 
a telken áthaladó útvonal folytonosságát, miközben a szomszédoktól sem határolná el az épületet. A harmadik koncepcióval 
már sok igényt ki lehetett pipálni. Szélesedett a megérkező útszakasz, a volt elzártabb privát kert, kapcsolat mind a kerttel 
mind a vízparttal. A támfal ilyen fajta bővítése azonban túl hosszúra nyújtotta az épületet, ami nem illeszkedett volna a város 
ezen részéhez. A végleges funkció minden kritériumnak megfelel, az eredeti elképzelés támfalakkal való bővítése a szom-
szédok privát szférájának védelmét is megoldja.

SZEZONALITÁS
A város másik problémája a szezonalitás. Veszprémben jelenleg
nyáron rengeteg program és fesztivál kerül megrendezésre, me-
lyek előcsalogatják a családokat, baráti társaságokat otthonuk-
ból, és megtöltik a várost élettel. Ezek a programok általában az 
egész egyében megjelennek és vonzó nyári úticéllá válik a tér-
ség az év ezen részében, amihez a Balaton közelsége is jelen-
tősen hozzájárul. A pörgős nyári hónapokat azonban teljes visz-
szahúzódás jellemzi a téli időszakban. Különböző eszközökkel (pl. 
jégpályák felállítása a városokban, kisebb kültéri rendezvények 
szervezése) már sikerült részeredményeket elérni, de további le-
hetőségek biztosítása elősegíthetné ezt a folyamatot.
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R07  Általános homlokzati lábazat szálcement burkolatnál

8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm légrés

20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg bitumen kellősítés

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés

R08  Általános homlokzati lábazat betonburkolatnál

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

4 cm légrés

20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg bitumen kellősítés

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés

R09  Attika lábazat betonburkolatnál

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

4 cm légrés

20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg bitumen kellősítés

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés

 előtető szerelőrétege

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

R10 Emeletközi födém, általános helyen

0,7 cm kerámia burkolat

0,3 cm burkolat ragasztó

7 cm aljzatbeton

20 cm úsztatóréteg

40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém

76,5cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet

1 rtg glettelés, festés

R12 Általános földszinti padozat

0,7 cm kerámia burkolat

0,3 cm burkolat ragasztó

7 cm aljzatbeton

20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg bitumen kellősítés

20 cm vasalt aljzat

25 cm kavicsterítés

 termett talaj

R13  Lapostető

10 cm Kültéri betonburkolat

15 cm zúzott kavics réteg

2,5 cm felületszivárgó drénlemez

30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2-18 cm  Lejtést képző betonréteg

1 rtg bitumenes kellősítés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
30 cm monolit vasbeton lemez

30 cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm gipszkarton álmennyezet

1 rtg glettelés, festés

R14 Magastető
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm légrés

5 cm ellenléc

1 rtg szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

 üvegfátyollal kasírozva

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg lég-és párazáró fólia

35 cm monolit Bubble-deck födém

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés

R15 Válaszfal mosdónál

0,7 cm  kerámia burkolat

0,3 cm burkolatragasztó

2,5 cm 2 x1,25 cm impregnált gipszkarton építőlemez

7,5 cm installációs réteg

2,5 cm 2 x1,25 cm impregnált gipszkarton építőlemez

1 rtg glettelés és festés

R17  Tartószerkezeti fal beltérben

1 rtg glettelés és festés

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

30 cm monolit vasbeton tartószerkezeti fal

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés és festés

R18 Járda

10 cm járólap

20 cm zúzott kavicságyazat

 termett talaj

R02

R03

R4 Általános homlokzati fal, betonburkolattal

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

4 cm légrés

20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

 üvegfátyollal kasírozva

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés

R5 Általános homlokzati fal, kerámiarúd burkolattal

50 mm Terracotta kerámia rúd homlokzati elem,

 közötte légréssel

20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

 üvegfátyollal kasírozva

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés

R05

R6 Általános attika fal, betonburkolattal

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

4 cm légrés

20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

 üvegfátyollal kasírozva

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

4 cm légrés

13 mm Rieder betonburkolat,

 off white-ferrero light, világosszürke színben

R06

R07

R10R11

R11 Emeletközi födém, iroda helyiségnél

0,8 cm laminált parketta burkolat

0,3 cm XPS alátétlemez

7 cm aljzatbeton

20 cm úsztatóréteg

40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém

76,5cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet

1 rtg glettelés, festés

R16 Válaszfal általános helyen

1 rtg glettelés és festés

2,5 cm 2 x1,25 cm általános gipszkarton építőlemez

7,5 cm installációs réteg

2,5 cm 2 x1,25 cm általános gipszkarton építőlemez

1 rtg glettelés és festés

R09

R12

R14

R15

R16

R17

R12

+4,39

+4,66

3
,3

0
2

,0
3

R13

R18R18
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SKYFRAME 3 rétegű alumínium

nyílászáró

burkolható tokú sávroló

perforált alumínium lemez

purenit vaktok

RIEDER beton burkolat

Rockwool kőzetgyapot

hőszigetelés, fekete

üvegfátyollal kasírozva

80 x 120 mm zártszelvény,

előtető tartószerkezete

perforált, horganyzott acél

teraszfolyóka, rácslefedéssel

hőszigetelést rögzítő dübel

EQUITON rejtett

burkolatrögzítő elem

EQUITON NATURA szálcement

panelhez

24 mm vastag impregnált láng-és

gombamentes teljes felületű

deszkaaljzat

fóliabádog cseppentőszegély, 20

cm-ként csavarozással rögzítve

porszórt fémlemez

burkolattal megegyező színű

2
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1
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R13

R13  Lapostető

10 cm Kültéri betonburkolat

15 cm zúzott kavics réteg

2,5 cm felületszivárgó drénlemez

30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2-18 cm  Lejtést képző betonréteg

1 rtg  bitumenes kellősítés

2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
30 cm monolit vasbeton lemez

30 cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm gipszkarton álmennyezet

1 rtg  glettelés, festés
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tartósan rugalmas

szilikontömítés,

polietilén habzsinór

háttámasszal

SKYFRAME 3 rétegű alumínium

nyílászáró

perforált, horganyzott acél

teraszfolyóka, rácslefedéssel

külső oldali szél-és vízzáró

EPDM fólia, csatlakozó

szerkezetekkel vízhatlan módon

összeépítve

purenit vaktok

1
5

1
0

belső oldali lég és párazáró

EPDM fólia,

belső szerkezetekkel lég és

párazáró módon összeépítve

L acél szelvény purenit vaktok

rögzítéséhez

R12

R18

R12 Általános földszinti padozat

0,7 cm kerámia burkolat

0,3 cm burkolat ragasztó

7 cm  aljzatbeton

20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg  bitumen kellősítés

20 cm vasalt aljzat

25 cm kavicsterítés

  termett talaj

R18 Járda

10 cm járólap

20 cm zúzott kavicságyazat

  termett talaj
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gipszkarton álmennyezet

rögzítő elem

L1-es lemez

burkolatrögzítő elem

hőhídmegszakítóval ellátva

Purenittömb vaktok

Purenittömb vaktok

Külső oldali szél- és csapadékzáró fólia

belső oldali lég-és párazáró fólia

belső oldali lég-

és párazáró fólia

Külső oldali szél- és

csapadékzáró fólia

Kerámiarúd burkolat

SKYFRAME

alumíniumtokos ablak

EQUITON

szálcement burkolat

Szálcement burkolat

rögzítőelem

R12

R05

R11

R18
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felület fűtés vakolat borítással

perforált szálcement lemez

burkolathoz rögzítve, burkolattal

egyező színben

fóliabádog

fóliabádog cseppentőszegély,

20 cm-ként csavarozással

rögzítve

24 mm vastag impregnált láng-

és gombamentes teljes felületű

deszkaaljzat

0,7 mm vastag többrétegű

felületvédelemmel ellátott,

horganyzott acéllemezből

egyedileg hajlított ereszcsatorna

poliészter szövetbetét erősítésű,

1,5 mm vastagságú, lágyított

PVC lemez, csapadékvíz elleni

szigetelés

rovarháló burkolathoz rögzítve

hőszigetelést rögzítő dübel

EQUITON rejtett

burkolatrögzítő elem

EQUITON NATURA szálcement

panelhez

fekete üvegfátyolszövet

kasírozás

EQUITON NATURA szálcement

burkolat

R14

R03

3%

R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal

8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm  légrés

20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

  üvegfátyollal kasírozva

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg  glettelés, festés

R14 Magastető
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm légrés

5 cm ellenléc

1 rtg szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

 üvegfátyollal kasírozva

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg lég-és párazáró fólia

35 cm monolit Bubble-deck födém

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg glettelés, festés
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EQUITON

rejtett burkolatrögzítő elem

EQUITON NATURA szálcement

panelhez

fekete üvegfátyolszövet

kasírozás

modifikált bitumenes
vastaglemez

lábazati vízszigetelés

rovarháló burkolat

rögzítőeleméhez rögzítve

a lábazati szigetelés felső

élének megfogása lecsúszás

ellen 30x3 mm-es horganyzott

acélszalaggal, 20 cm-ként  a

hátszerkezetbe rögzítve,

rugalmas kitt élzárással

vasbeton sávalap

XPS lábazati hőszigetelés

tartósan rugalmas

szilikontömítés,

polietilén habzsinór

háttámasszal

felület fűtés vakolat borítással

R03

1
5

1
0

R12R18

R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal

8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm  légrés

20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

  üvegfátyollal kasírozva

30 cm monolit vasbeton tartófalazat

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg  glettelés, festés

R12 Általános földszinti padozat

0,7 cm kerámia burkolat

0,3 cm burkolat ragasztó

7 cm         aljzatbeton

20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez lábazati
  szigetelés

1 rtg  bitumen kellősítés

20 cm vasalt aljzat

25 cm kavicsterítés

  termett talaj

R18 Járda

10 cm járólap

20 cm zúzott kavicságyazat

  termett talaj
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felület fűtés vakolat borítással

24 mm vastag impregnált láng-

és gombamentes teljes felületű

deszkaaljzat

EQUITON

rejtett burkolatrögzítő elem

EQUITON NATURA szálcement

panelhez

poliészter szövetbetét erősítésű,

1,5 mm vastagságú, lágyított

PVC lemez, csapadékvíz elleni

szigetelés

EQUITON NATURA szálcement

burkolat

35 cm vastag monolit vasbeton

Bubble-deck födém

porszórt fémlemez

burkolattal megegyező színű

R14

SZÁLCEMENT BURKOLATNÁL

R14 Magastető
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben

4 cm  légrés

5 cm  ellenléc

1 rtg  szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat

24 mm deszkaaljzat

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete

  üvegfátyollal kasírozva

15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés

1 rtg  lég-és párazáró fólia

35 cm monolit Bubble-deck födém

1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással

1 rtg  glettelés, festés
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felület fűtés vakolat borítással

35 cm vastag monolit vasbeton
Bubble-deck födém

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított

PVC lemez, csapadékvíz elleni
szigetelés

24 mm vastag impregnált láng-
és gombamentes teljes felületű

deszkaaljzat

LOPO kerámia rúd burkolati
elem

fekete színben

50 x 30 mm rozsdamentes
acélból készült burkolat
tartószerkezet, L acéllal

ellenléchez rögzítve

porszórt fémlemez
burkolattal megegyező színű

R19

KERÁMIA RÚD BURKOLATNÁL

R14 Magastető kerámia burkolatnál
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm  légrés
5 cm  ellenléc
1 rtg  szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat
24 mm deszkaaljzat
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
  üvegfátyollal kasírozva
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg  lég-és párazáró fólia
35 cm monolit Bubble-deck födém
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg  glettelés, festés
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RIGIPS egysíkú CD profilvázas
monolit álmennyezeti rendszer,

2 x 1,25 cm gipszkartonlemezzel

borítva

SKYFRAME 3 rétegű alumínium
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belső oldali lég és párazáró

EPDM fólia,

belső szerkezetekkel lég és

párazáró módon összeépítve

L acél szelvény purenit vaktok

rögzítéséhez

BAUDER VIP TE

vákuum hőszigetelő panel R13R10

R10 Emeletközi födém, általános helyen

0,7 cm kerámia burkolat

0,3 cm burkolat ragasztó

7 cm aljzatbeton

20 cm úsztatóréteg

40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém

76,5cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet

1 rtg glettelés, festés

R13  Lapostető

10 cm Kültéri betonburkolat

15 cm zúzott kavics réteg

2,5 cm felületszivárgó drénlemez

30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés

2-18 cm  Lejtést képző betonréteg

1 rtg bitumenes kellősítés

2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
30 cm monolit vasbeton lemez

30 cm álmennyezeti installációs réteg

2,5 cm gipszkarton álmennyezet

1 rtg glettelés, festés
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