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TERVEZÉSI HELYSZÍN

A tervezési terület Budapest XXIII. kerületének,

Soroksárnak a történelmi városközpontjában

helyezkedik el. Soroksár Budapest határának peremén

a dél-pesti agglomeráció kapujaként működik, amely

nagy áthaladó forgalmat jelent a terület számára. A

kerület kertvárosias jellegű, a bekötését a belvárosba

elsősorban  a Ráckevei H6-os HÉV, valamint a

Grassalkovich út biztosítja. A városközpont a Hősök

tere különösen érdekes helyzetben van mivel a tér

szerkezetét keresztül szeli a HÉV vonala és a

Grassalkovich út, Budapest egyik legforgalmasabb

kivezető útvonala, amely nem csak személyautó, de

jelentős teherforgalmat is bonyolít. Az így kialakuló

forgalmas közúti tengely egyértelműen kettévágja a

kerületet és elválasztja a nyugati oldalt a Soroksári

Duna-ág rekreációs területeitől.

Soroksár térségben több lehetőség is adódik

kikapcsolódásra. A terület  kifejezetten vonzó a

családos és nyugdíjas lakosság számára, a

tömegközlekedés javításával azonban a belvárosban

dolgozó rétegek számára is elérhetővé válhat, így még

inkább a város szerves részeként tudna működni. A

soroksári botanikus kert és a Molnár-sziget

közelségéből adódóan a kerület kifejezetten alkalmas

szabadtéri tevékenységekre azonban az ezekből

adódó potenciál a mai napig kiaknázatlan. A kerület

fejlesztésével és az infrastruktúra javításával Soroksár

fővárosi viszonylatban is vonzó célpontként működhet.

Soroksárt északon a XX. kerület, nyugatról a

Soroksári-Duna-ág, azon túl a XXI. kerület és

Szigetszentmiklós, délről a főváros közigazgatási

határa (Dunaharaszti, Alsónémedi és Gyál), keletről a

XVIII. kerület határolja. Soroksár a Pesti-síkságon

fekszik, a településtől nyugatra folyik a Ráckevei-Duna

(a helyiek elnevezése alapján Soroksári-Duna).

A tervezési területet körülvevő épületek közül

több helyi, illetve országos védelem alatt áll. A

soroksári Nagyboldogasszony Plébániatemplom 1758

óta a működik, de jelenlegi formájában csak az 1900-

as évektől áll. A terület másik jelentős épülete a

modern, brutalista elemeket hordozó orvosi rendelő

betonépülete, amely jelenlegi helyzetében kiesik a tér

szerkezetéből mind beépítési szempontból mind

formavilágában. A Hősök tere a Duna parttól egészen

a vasútállomásig húzódik, és a térfalának fejlesztése

kerület egyik elsődleges célkitűzése.

 Magyarország, Budapest

1238 Soroksár Hősök tere
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ZÖLDTERÜLETI KONCEPCIÓ M=1:800

Előzetes feltevésként fontos volt még a Soroksár

területfejlesztési koncepcióját és Integrált

településfejlesztési stratégiáját figyelembe venni.

Ezekben a Hősök tere egyértelműen fejlesztésre

szoruló területként van kijelölve, amelynek célja a

közterületi és városi arculatfejlesztés és a gyalogos

prioritású térszervezés. A tervben figyelembe vettem a

már kijelölt kerékpáros útvonalak, illetve

kerékpártárolók helyét, illetve hogy közép és

hosszútávon a Hősök tere térfal épületei átépítésre

szorulnak, és közintézmények funkciói fejlesztésre

kerülnek.

MEGLÉVŐ ZÖLDTERÜLETEK M=1:1000
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forrás:Global Designing Cities Initiative

20-as sebességkorlátozás gyalogos útvonal

gyalogos priorítású terület

HÉV vonala kerékpáros útvonal

autósforgalommal kevert
kerékpáros útvonalparkoló

50-es sebességkorlátozás

30-as sebességkorlátozás

A tervezési terület Budapest XXIII. kerületének,

Soroksárnak a történelmi városközpontjában

helyezkedik el. Soroksár Budapest határának peremén

a dél-pesti agglomeráció kapujaként működik, amely

nagy áthaladó forgalmat jelent a terület számára. A

kerület kertvárosias jellegű, a bekötését a belvárosba

elsősorban  a Ráckevei H6-os HÉV, valamint a

Grassalkovich út biztosítja. A városközpont a Hősök

tere különösen érdekes helyzetben van mivel a tér

szerkezetét keresztül szeli a HÉV vonala és a

Grassalkovich út, Budapest egyik legforgalmasabb

kivezető útvonala, amely nem csak személyautó, de

jelentős teherforgalmat is bonyolít. Az így kialakuló

forgalmas közúti tengely egyértelműen kettévágja a

kerületet és elválasztja a nyugati oldalt a Soroksári

Duna-ág rekreációs területeitől.

Soroksár térségben több lehetőség is adódik

kikapcsolódásra. A terület  kifejezetten vonzó a

családos és nyugdíjas lakosság számára, a

tömegközlekedés javításával azonban a belvárosban

dolgozó rétegek számára is elérhetővé válhat, így még

inkább a város szerves részeként tudna működni. A

soroksári botanikus kert és a Molnár-sziget

közelségéből adódóan a kerület kifejezetten alkalmas

szabadtéri tevékenységekre azonban az ezekből

adódó potenciál a mai napig kiaknázatlan.

A tervezési terület Budapest XXIII. kerületének,

Soroksárnak a történelmi városközpontjában

helyezkedik el. Soroksár Budapest határának peremén

a dél-pesti agglomeráció kapujaként működik, amely

nagy áthaladó forgalmat jelent a terület számára. A

kerület kertvárosias jellegű, a bekötését a belvárosba

elsősorban  a Ráckevei H6-os HÉV, valamint a

Grassalkovich út biztosítja. A városközpont a Hősök

tere különösen érdekes helyzetben van mivel a tér

szerkezetét keresztül szeli a HÉV vonala és a

Grassalkovich út, Budapest egyik legforgalmasabb

kivezető útvonala, amely nem csak személyautó, de

jelentős teherforgalmat is bonyolít. Az így kialakuló

forgalmas közúti tengely egyértelműen kettévágja a

kerületet és elválasztja a nyugati oldalt a Soroksári

Duna-ág rekreációs területeitől.

KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓ M=1:800

MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOZÁS M=1:1000

Eszköztár

 - Járdák zöld illetve biciklis

védősávval való kialakítása

így növelve a

biztonságérzetet

 - Shared space: gyalogos

priorításó terület

személyautók csak

korlátozottan kis

sebességgel hajthatnak be

forrás:Global Designing Cities Initiative forrás:Global Designing Cities Initiative
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A tervezési terület Budapest XXIII. kerületének,

Soroksárnak a történelmi városközpontjában

helyezkedik el. Soroksár Budapest határának peremén

a dél-pesti agglomeráció kapujaként működik, amely

nagy áthaladó forgalmat jelent a terület számára. A

kerület kertvárosias jellegű, a bekötését a belvárosba

elsősorban  a Ráckevei H6-os HÉV, valamint a

Grassalkovich út biztosítja. A városközpont a Hősök

tere különösen érdekes helyzetben van mivel a tér

szerkezetét keresztül szeli a HÉV vonala és a

Grassalkovich út, Budapest egyik legforgalmasabb

kivezető útvonala, amely nem csak személyautó, de

jelentős teherforgalmat is bonyolít. Az így kialakuló

forgalmas közúti tengely egyértelműen kettévágja a

kerületet és elválasztja a nyugati oldalt a Soroksári

Duna-ág rekreációs területeitől.
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váróterem

betonsimítás
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öltöző
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7.42 m2

012
wc
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kávézó

kopásálló faburkolat
40.34 m2
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T1 - ÉPÜLET FELETTI TETŐ

20 cm  vegetáció és ültetőközeg
1 réteg  125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
6 cm  formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
24 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, egy rétegben fektetve
2 réteg  4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS modifikált bitumenes  vastaglemez
  csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 réteg  hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2-cm   lejtést adó aljzatbeton 50 m2-ként dilatálva
28 cm  monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm  álmennyezeti légrés
5 cm  fa sávos  álmennyezet

T2 - TETŐ

20 cm  vegetáció és ültetőközeg
1 réteg  125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
6 cm  formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
24 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, egy rétegben fektetve
2 réteg  4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS modifikált bitumenes  vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,
teljes felületén lángolvasztással hegesztve
1 réteg  hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2-cm  lejtést adó aljzatbeton 50 m2-ként dilatálva
28 cm  monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
10 cm  faváz
5 cm  hézagosan rakott deszkázat
5 cm  OKUMA kültéri homlokzatburkolat

P1 - TALAJON FEKVŐ PADLÓ

0,7 cm kerámia lapburkolat
0,3 cm  rugalmas ragasztó
2 cm  beton felületkiegyenlítés
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  polietilén fólia technológiai szigetelés  ragasztással
 felületfolytonosítva cementlé átfolyás ellen,
  a peremszigetelés mentén felhajtva
6 cm  ásványgyapot szerelőréteg, a padlófűtés  csöveivel
11 cm EPS hőszigetelés
40 cm vasbeton lemezalap
5 cm szerelőbeton a szigetelés védelmére
2 rtg modifikált bitumenes lemez talajvíz elleni szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
15 cm beton aljzat

P3 - FABURKOLATÚ PADLÓ

2,2 cm   lécparketta
 3 mm   ragasztó
 5 mm   felületkiegyenlítés
6 cm   vasalt aljzatbeton
1 rtg   polietilén fólia technológiai szigetelés ragasztással felületfolytonosítva cementlé átfolyás ellen, a     
peremszigetelés mentén felhajtva
6 cm  ásványgyapot szerelőréteg, a padlófűtés csöveivel
11 cm EPS hőszigetelés
40 cm vasbeton lemezalap
5 cm szerelőbeton a szigetelés védelmére
2 rtg modifikált bitumenes lemez talajvíz elleni szigetelés
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés 
15 cm beton aljzat

F3 - LÁBAZATI FAL

25 cm   beton zsalukő szigeteléstartó fal
1 rtg   hideg bitumenmáz kellősítés
5 cm   SBS modifikált bitumenes lemez
10 cm  XPS lábazati hőszigetelés
25 cm  monolit vasbeton merevítőfal
10 cm  légrés gépészeti vezetékeknek
5 cm   aluminium profilváz közte ásványgyapot hőszigetelés
2 x 1,25 cm gipszkarton lap
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ELŐREGYÁRTOTT 250/100 MM BETON KÉREGPANEL 8 CM
VASTAGSÁGBAN ANTRACIT SZÍNBEN

WICONA ALUMINIUM FÜGGÖNYFAL SZERKEZET ANTRACIT SZÍNBEN

ACÉL TÁVTARTÓ A HOMLOKZATBURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

ACÉL FÜGGESZTŐELEM A HOMLOKZATBURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

WICONA ALUMINIUM FÜGGÖNYFALBA SZERELT TOLÓAJTÓ SZERKEZET
ANTRACIT SZÍNBEN

TÁBLÁSÍTOTT UTÓLAG SZERERLT KÜLTÉRI FA BURKOLAT

ZSALUKŐ LÁBAZAT A HOMLOKZATBURKOLATTAL MEGYEGYEZŐ SZÍNBEN

HORGANYZOTT ACÉL ATTIKALEFEDÉS

NYUGATI HOMLOKZAT (RÉSZLET) M=1:20 NYUGATI METSZET (RÉSZLET) M=1:20

ELŐREGYÁRTOTT 210/100 MM BETON KÉREGPANEL 8
CM VASTAGSÁGBAN ANTRACIT SZÍNBEN

ACÉL TÁVTARTÓ A HOMLOKZATBURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

ACÉL FÜGGESZTŐELEM A HOMLOKZATBURKOLAT RÖGZÍTÉSÉRE

TÁBLÁSÍTOTT UTÓLAG SZERERLT KÜLTÉRI
FA BURKOLAT

HORGANYZOTT ACÉL ATTIKALEFEDÉS

ZSALUKŐ LÁBAZAT A HOMLOKZATBURKOLATTAL
MEGYEGYEZŐ SZÍNBEN

ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁLATOK METSZETEK M=1:250

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK METSZETEK M=1:250

ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁLATOK
ORGANIZÁCÓS HELYSZINRAJZ M=1:500

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK
ORGANIZÁCÓS HELYSZINRAJZ M=1:500

villamos energia

szennyvíz elvezetés

csapadékvíz elvezetés

vízellátás

ideiglenes kerítés

zúzott kő ideiglenes burkolat

épülő szerkezet

Szerkezeti rendszer
Az épületegyüttes mindkét épülete hasonló vázas szerkezeti

rendszerrel készül, amelyek raszterben monolit vasbeton pillérek vannak,

amelyek pontszerű megtámasztást adnak a monolit vasbeton

födémszerkezetnek. Az épületek legnagyobb fesztávja 7 m, a

legnagyobb konzolos kinyúlás pedig 3,6 m. Az épület merevítésére 4 db

28 cm vastag monolit vasbeton merevítőfal épül, az egész

épületegyüttes 1 dilatációs egységként készül el. A külső és belső tereket

határoló falak előtt a födém síkjában vonalszerű hőhídmegszakítót

alkalmazunk.

Alapozás
Az alapozás az épületek alatt a talajvíz felhajtónyomásának

ellensúlyozására 40 cm lemezalappal készül, az épületeken kívüli

oszlopok alatt pedig vasbeton pontalapozást használunk, amely alsó síkja

a teherhordó talaj szintje. Az alapozás szintje a terepszinttől -2,20 m-re

van, az alaptestek mérete 1,5 x 1,5 x 2 m. A pontalapok vasbeton 40/25

talpgerendákkal a lemezalapokhoz vannak beköve az egyenletes

süllyedés biztosítására.

Függőleges teherhordó szerkezetek
A vasbeton pillérek átmérője 25 cm. A pillérek magassága 4,5 m. A

merevítőfalak 25 cm vasbetonból készülnek.

Vízszintes teherhordó szerkezetek
Az épület földszintes, a zárófödém 28 cm monolit vasbetonból

készül szabálytalan alakban, pontszerűen megtámasztva. A legnagyobb

konzolos kinyúlás 3,6 m a bicikitároló felett. A falak mentén vonalszerű

hőhídmegszakító van.

Homlokzatképzés
A homlokzatot előregyártott beton kéregpanellel alakítjuk ki

melyen a felületét moshatóan kell tartani, az esetleges vandál

tevékenység miatt. A kéregpaneleket függesztett módon a vasbeton

merevítőfalakhoz rögzítjük, és távtartóval biztosítjuk az átszellőzést. A

homlokzaton megjelenik egy 15 cm magas zsalukő fal, amely a

teknőszigetelést aljzata. Ezt a kéregpanelekhez hasonló felületképzéssel

alakítjuk ki. A homlokzat további részét Wicona alumínium függönyfal

rendszerrel alakítjuk ki antracit keretszínben.

Tető felületképzés
A tető alsó síkját, illetve az attikafal burkolatát kültéri a burkolattal

oldjuk meg, amelyet előre táblákba szerelve a kéregpanelek után

rögzítenek a 10/10 cm-es favázhoz.

A tető felülete extenzív zöldtető, a hőterhelés és a

levegőszennyezés javítása érdekében

Belső falak
Az épület többi válaszfalát Rigips CW 75 rendszerelemekből alakítjuk ki,

a vizesblokkoknál impregnált építőlemezzel. A szociális blokk körül a

hőszigetelő képesség javítása és a belső felületek esztétikája érdekében

szintén Rigips előtétfalakat tervezünk. A műhelytér és a raktárak közötti

válaszfal dupla bordázással készül.

Nyílászárók
A beépített homlokzati nyílászárók mind akusztikailag igényes

szerkezetek a zajterhelés csökkentésének érdekében. A homlokzati

nyílászárók a Wicona alumínium függönyfal rendszerbe illeszthető

alumínium keretű tolóajtók. A többi ajtó a hőszigetelés síkjába

utólagosan beépíthető aluminium bejárati ajtó.

Vízszigetelés
Az telken a mértékadó talajvízszint 0 m-en van, ezért

teknőszigetelést alakítunk ki, és a talajvíz felhajtó nyomását 40 cm

lemezalappal egyensúlyozzuk. A függőleges aljzatot beton zsalukőfallal

biztosítjuk, amely a lábazaton 15 cm-ig felfut. A szigetelés anyaga

modifikált bitumenes lemez, amelyet hideg bitumenmáz kellősítésre 2

rétegben helyezünk el.
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