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BEVEZETO
VAROSEPITESZETI TERVEK RAJZI ABRAZOLASA (1-2)

TORTENETI VAROSSZOVET

A 19. szazadi bérhazai

Jellegzetes telekbeépitések és alaprajzok 1890 — 1945 kozott

A torténeti varosszovet telekbeépitési tipusai és alaprajzi rendszerei

Bels8-Erzsébetvaros beépitési tipologiaja

Ujlip6tvaros tombjeinek beépitési tipologiaja

Graz, 19. szazadi bérpalota korszeriisitése
TOMBREHABILITACIO

Berlin, Kreuzberg negyed rehabilitacidja

Berlin, Oranien utcai tombrehabilitacio

Budapest, ferencvarosi tombrehabilitacié

Budapest, Futé utcai tombrehabilitacié

Budapest, Dandar utcai tombrehabilitacié

Budapest, Bécsi uti tombrehabilitacié

Kecskemét, Rakdczi uti tombrehabilitacié

Budapest, Fehérhajé utcai tombrehabilitaciés terv

Debrecen, passzazsrendszer a Gambrinus tombben

Graz, passzazsrendszer a Mura mentén

KORNYEZETALAKITAS
Gyalogosok kornyezete
Parkolék
Lakéutcak
Vegyeshasznalatu utak
Utcabutorok
Budapest, Szabadsag téri interaktiv szokékut
Vertikalis zoldfeliiletek
Budapest, Hollan utca gyalogositasa
Budapest, Pozsonyi ut humanizalasa
Gy6ér, egyetemi negyed kornyezetalakitasa
Budapest, LSrinc pap téri jezsuita templom k6zosségi tere
Budapest, Kossuth tér rendezése
Pécs, Széchenyi tér kornyezetalakitasa
Budapest, Erzsébet téri Kulturalis Kozpont és Park
Budapest, Belvaros qj féutcaja
Budapest, Belvaros 0j féutcaja (Egyetem tér)



BEVEZETO

A varosrehabilitacié korébe tartozé6 tervek készitésekor nélkiilozhetetlen a torténeti varosszovetet alkoté
telkek beépitési modjainak és az ezzel szorosan 0sszefiiggd bérhazalaprajzi rendszerek ismerete. Az
abragyijtemény nemcsak az épitészmérnok hallgatok varosépitészeti terveinek elkészitéséhez ad segitséget,
hanem mindazoknak, akik magyar és nemzetkozi példak segitségével béviteni szeretnék ismereteiket a
rehabilitacié és a kornyezetalakitas terén. Terjedelmi okokbdl nem allt médunkban a kulfoldon kialakult sajatos
beépitési formak ismertetése, ezért fé6ként hazai példakra tamaszkodtunk. A 19. szazadi épiletek
korszer(isitése soran nem csak alaprajzok modositasara lehet sziikség, sokszor felmeriil a tomeg bévitése
vagy csokkentése, a homlokzat és a tet6formak atalakitasa. Alapveté szempont, hogy korszeri eszkozokkel,
egyuttal az értékdérzés-értékteremtés elvének szem elétt tartasaval hajtsuk végre a sziikséges valtoztatasokat.

Tombrehabilitacionak nevezziik a varosmegujitasnak azta megoldasat, amikor tombonként, egységes tervek
alapjan torténik a megujitas. Nem kivanunk 1980 el6tti példakkal foglalkozni, az altalunk bemutatott régebbi
példak kivalasztasanal is azt tartottuk szem elétt, hogy azok szemlélete, megvaldsitasuk feltételrendszere a mai
tervezSknek is pozitiv lizenetet hordozzon.

A kornyezetalakitasi javaslatok kidolgozasa egyarant igényel épiilettervezési és kozterilettervezési
ismereteket. Rajzos gyiijteményiinkben az utébbiak megszerzéséhez kivanunk tervezési elveket és megoldasi
eszkozoket felsorakoztatni. Szamos megvaldsult példat kozliink, igy lehetéség van a megoldasok helyszinen
torténé megismerésére.

A bemutatott tervek kornyezetalakitasi munkarészében megjelenik az M=1:500, és az M=1:200 (1:250) Iépték. A
kozteriiletek vonatkozasaban mindketté ,,mélysége” lényeges eltéréseket mutathat annak megfeleléen, hogy
vazlattervrél, tanulmanytervrél, tervpalyazatrél vagy engedélyezési, illetve kiviteli tervrdl van sz6. Utébbi
készitésekor mar ismertek a térszint alatti kozmivek vonalai, a valasztott burkoléanyagok pontos méretei és a
novényzet tipusai, kiviteli tervekben rogziilnek a rakasrendek és a novénykazettak kialakitasanak maédjai,
10-20 cm-es pontossaggal megallapitjak a tereprendezett teriilet szintjeit stb. Elébbi esetben ugyanakkor a
tervezd az épiiletek foldszinti funkcidinak figyelembe vételével ,,csak” elsédleges dontéseket hoz a burkolt és
novényzettel fedett teriiletek aranyarol és helyérdl, a gépjarmiiforgalom altal hasznalt vonalakrél, a parkolas
modjairdl, a kiemelt szerephez juté burkolatvaltasok helyérdl. A kozteriletrdl alkotott ,,vizi6” alatamasztasat
térmetszetek és kiviteli terv mélységét el nem éré részletrajzok szolgalhatjak. Egyetemi hallgaték
varosépitészeti terveiben a tervpalyazatok, vazlattervek, ajanlati tervek feldolgozasi mélysége kovetendé.

A szerz6k koszonetet mondanak Fulop Juditnak, Perczel Annanak, Alfoldi Gyorgy DLA-nak és Locsmandi
Gabor PhD lektornak a munka soran nyujtott segitségiikért.



VAROSEPITESZETI TERVEK RAJZI ABRAZOLASA (2)

gépkocsi kozlekedésre alkalmas utakat elkiild-
nitve és az épiiletet kiszolgal6 parkoldkat

mas utakat elkiilonitve és az épiiletet kiszolga-
16 parkolékat

A kdzvetlen kdrnyezet, sza- | abrazolni kell az épiilethez kapcsol6dé legfon- | abrazolni kell az épiilethez kapcsolédé legfon- | abrazolni kell
badterek bemutatasa tosabb eltéré funkci6ju teriileti egységeket | tosabb zoldfeliileti egységeket, a feltaré utakat | «  az épiilet belsé funkci6val egyiitt dolgozé
sematikusan, a feltaré utakat - a gyalogos és | - a gyalogos és gépkocsi kdzlekedésre alkal- zdldfeliileti egységeket

e amagan teraszokat, magan kerteket

e  azépiiletet kdzvetlenill feltar6 utakat

e a gyalogos és gépkocsi kdzlekedésre
alkalmas utakat elkillonitve

o azépilletet kiszolgalé parkol6kat

a rajzon be kell mutatni a legfontosabb kozte-
riileti elemeket

a rajzon el kell kiiléniteni a killénb6zé burkola-
ta feliileti egységeket /pl. térk6, aszfalt, zéld,
viz, stb./

a rajzon el kell kiiléniteni a kiilonbdz6 burkola-
ta feliileti egységeket /pl. térks, aszfalt, zéld,
viz, stb./

a kdrnyezet abrazolasanal fontos, hogy terve-
26i szandék szerinti legfontosabb elemek
keriiljenek plasztikusan megjelenitésre, a
szintviszonyok bemutatasaval (szintkiilonbsé-
gek, tamfalak, stb) egyiitt

a kornyezet minél plasztikusabb megjelenité-
sének, a szintviszonyok (szintkiildnbségek,
tamfalak, stb...) abrazolasanak hatasos eszko-
ze az arnyékolas olyan médon, hogy az egyéb
informaciék ne szoruljanak hattérbe

a zoldfeliileti rendszer téralakitas szempontja-
b6l Iényeges elemeit

a zoldfellleti rendszer téralakitas szempontja-
bél Iényeges elemeit

a’ zoldfeliileti elemek koziil a legfontosabbak

abrazolasa:

e szoliter fak (min @ 4-10 m-es lombkorona
atmérdvel),

e fasorok (min @ 4-7 m-es lombkorona
atmérdvel);

o facsoportok (kiilonféle egymashoz grafi-
kailag zartan @ 3-10 m-es lombkoronaju
fakkal);

e a kiilénbdzé burkolt feliiletek (sétara,
pihenésre, szabadidé eltoltésre alkalmas
felliletek, vizfeliiletek) elkilonitése

a kilonféle zoldfeliileti elemek lehetnek

o szoliter fak (min @ 4-10 m-es lombkorona
atmérdvel),

e fasorok (min @ 4-7 m-es lombkorona
atmérdvel);

e cserjék / bokrok - hatarolé sévényként
vagy csoportban (kiilénféle formaban és
alakzatban lehet abrazolni, de jellemzéen
kisebb méretben mint a fakat);

e lehetnek burkolt felilletek (sétara, pihe-
nésre, szabadid6 eltditésre alkalmasak-
ezeknél célszeri a tervezett burkolat - fa,
k6, tégla sematikus abrazolasa);

o vizfelillet

o jellemz$ utcabutorok

Grafikai tamogatas

a lépték csak a f6 elhatarozasok bemutatasara
alkalmas, nagyon fontosak a tervezSi donté-
sek, hogy a tervre radolgozott informaciék
minél jobban kifejezzék a tervez6i szandékot

fontos, hogy minden grafikai elem kiprébalva
keriiljon kivalasztasra, a grafikai elemek egy-
mashoz val6é viszonya, a végsé nyomtatas
mindségi lehetdsége (fekete-fehér, szines,
felbontas) figyelembevételével kerilljon a
kitoltés részletezettsége - vonalas, tomér, vagy
fényképi alapi - megvalasztasra

a rajz kell6 informacié tartalma miatt a grafikai
jelek mellett a legfontosabb informaciokat,
tervez6i szandékokat a terven j6| megvalasz-
tott helyre, j6 formaju és méretl szdveggel is
fel kell tiintetni.

a rajz kellS informacié tartalma miatt a grafikai
jelek mellett a legfontosabb informacidkat,
tervezGi szandékokat a terven j6l megvalasz-
tott helyre, j6 formaju és méretii széveggel is
fel kell tiintetni.

a terviapra ra kell vezetni jelmagyarazattal a
felhasznalt grafikai eszkdzdk jelentését

a tervliapra ra kell vezetni jelmagyarazattal a
felhasznalt grafikai eszkdzok jelentését










































































































